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Vorwort

Der ArbeitsausschuB “Putz-'und Mauerbinder” des Normenausschusses Bauwesen (NABau) hat die Norm iiber Putz-
und Mauerbinder DIN 4211:1990-08 (berarbeitet, weil inzwischen eine Européische Vornorm fir Putz- und Mauer-
binder von CEN/TC 51 ausgearbeitet und 1993 als ENV 413-1 von den CEN-Mitgliedern angenommen worden ist.
Diese Européische Vornorm ist ais DIN V ENV 413-1 veréffentlicht worden; sie ersetzt jedoch nicht die Deutsche Norm
fur Putz- und Mauerbinder DIN 4211.

In dieser Norm DIN 4211 :1995-03 sind die Festlegungen der DIN V ENV 413-1 weitgehend und wortgetreu mit der
Einschrénkung (ibernommen worden, daB der in der Bundesrepublik Deutschland vorliegende Erfahrungsbereich nicht
wesentlich Gberschritten wurde. _ :
Fir die Prifverfahren fir Putz- und Mauerbinder ist zwischenzeitlich eine Europaische Norm von CEN/TC 51 ausgear-
beitet worden, die 1993 als EN 413-2 von den CEN-Mitgliedern ebenfalls angenommen worden ist. Diese Européische
Norm wird gleichzeitig mit dieser Norm als DIN EN 413-2 : 1995-03 veréffentlicht werden und ist in dieser Norm
- bertcksichtigt worden. Sie ersetzt somit die Abschnitte der DIN 4211 : 1990-08, in denen die Priifverfahren beschrieben
waren. : .

Anderungen
Gegentiber der Ausgabe August 1990 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Einarbeitung von Regelungen der DIN V ENV 413-1 “Putz- und Mauerbinder — Teil 1: Anforderungen; Deutsche
Fassung ENV 413-1: 1994”

b) Berdcksichtigung der Priifverfahren in DIN EN 413-2 “Putz- und Mauerbinder — Teil 2: Priifverfahren; Deutsche
Fassung EN 413-2 :1994”.

Friihere Ausgaben
DIN 4211: 1976-12, 1989-04, 1990-08

Fortsetzung Seite 2 bis 6
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DIN 4211 : 1995-03

1 Anwendungsbereich

Diese Norm enthalt die Definition und die Zusammenset-
zung von Putz- und Mauerbindern fir Putz- und Mauerar-
beiten. Sie enthélt weiterhin Anforderungen fiir die physi-
kalischen und chemischen Eigenschaften sowie Festle-
gungen zur Uberwachung.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthélt durch datierte oder undatierte Ver-
weisungen Festlegungen aus anderen Publikationen.
Diese normativen Verweisungen sind an den jeweiligen
Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind nachste-
hend aufgefihrt. Bei datierten Verweisungen gehdren
spatere Anderungen oder Uberarbeltungen dieser Publi-
kationen nur zu dieser Norm, falls sie durch Anderung
oder Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten
Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug
genommenen Publikation.

DIN 1164-1
Zement — Teil 1: Zusammensetzung, Anforderungen

DIN 1164-2
Portland-, Eisenportland-, Hochofen- und TraBzement —
Uberwachung (Glteliberwachung)

DIN 18200
Uberwachung (Giiteliberwachung) von Baustoffen,
Bauteilen und Bauarten — Allgememe Grundsitze

DIN EN 196-1
Prifverfahren fiir Zement — Teil 1: Bestimmung der
Festigkeit; Deutsche Fassung EN 196-1:1987 (Stand
1989)

DIN EN 196-2
Prufverfahren fiir Zement — Teil 2: Chemische Ana-
lyse von Zement; Deutsche Fassung EN 196-2 : 1987
(Stand 1989)

DIN EN 196-3
Priifverfahren fir Zement — Teil 3: Bestimmung der
Erstarrungszeiten und der Raumbesténdigkeit; Deut-
sche Fassung EN 196-3 : 1987

DIN EN 196-6
Prifverfahren fir Zement — Teil 6: Bestimmung der
Mahlfeinheit; Deutsche Fassung EN 196-6 : 1989

DIN EN 196-21
Priifverfahren fir Zement — Teil 21: Bestimmung des
Chiorid-, Kohlenstoffdioxid- und Alkalianteils von
Zement; Deutsche Fassung EN 196-21 : 1989

DIN EN 413-2 : 1995-03
Putz- und Mauerbinder —
sche Fassung EN 413-2 : 1994

Ergdnzende Richtlinien fiir die Uberwachung (Guteuber-
wachung) von Zement nach DIN 1164, Fassung Septem-
ber 19817).

3 Putz- und Mauerbinder

Putz- und Mauerbinder ist ein werkméaBig hergestelltes,
feingemahlenes hydraulisches Bindemittel, dessen
Festigkeit im wesentlichen auf dem Vorhandensein von
Portlandzementklinker beruht. Beim Mischen ausschlieB3-
lich mit Sand und Wasser und ohne Zugabe weiterer
Stoffe bildet er einen verarbeitbaren Mértel, der fir die
Verwendung bei Putz- und Mauerarbeiten geeignet ist.

Die Herstellung und deren Uberwachung miissen sicher-
stellen, daB die Zusammensetzung des Putz- und Mauer-

1) Zu beziehen durch: Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin

Teil 2: Prufverfahren Deut-

binders innerhalb der Grenzwerte liegt, die in dieser Norm
festgelegt sind. Putz- und Mauerbinder besteht aus einzel-
nen kleinen Kérnern verschiedener Stoffe, jedoch miissen
sie hinsichtlich ihrer Zusammensetzung statistisch betrach-
tet homogen sein.

Eine hohe GleichmaBigkeit aller Putz- und Mauerbinder-
eigenschaften muB durch eine kontinuierliche Herstellung
in groBen Massenstrémen, insbesondere durch adaqua-
tes Mahlen und Homogenisieren, erzielt werden. Qualifi-
ziertes und ausgebildetes Personal sowie Einrichtungen
flir Priifung, Bewertung und Steuerung der Produktquali-
tat sind far die Herstellung von Putz- und Mauerbindern
nach dieser Norm unerléBlich.

4 Zusammensetzung und Herstellung

Putz- und Mauerbinder muB aus Portlandzementklinker,
anorganischen und gegebenenfalls organischen Stoffen,
wie in Tabelle 1 angegeben, bestehen.
ANMERKUNG: Putz- und Mauerbinder kann aus
Portlandzementklinker oder einem geeigneten
Zement nach DIN 1164-1 hergestellt werden.

Tabelle 1: Zusammensetzung von Putz-
und Mauerbinder

Bestandteile
Massenanteil
Art %
Portland- Organische
zementklinker Stoffe
MC 5 =25
<1

MC 12,5, MC 12,5X > 40

Die Bestandteile diirfen nicht die Korrosion von einliegen-
den Metallteilen, wie z.B. Bewehrung oder Anker, férdern
oder die Eigenschaften einschlieBlich des Brandverhal-
tens des mit Putz- und Mauerbinder hergestellten Mortels
nachteilig beeinflussen.

5 Anforderungen
51 Allgemeines )
Die physikalischen und chemischen Eigenschaften von

" Putz- und Mauerbindern sind nach den im entsprechen-
- den Teil der DIN EN 196 und in DIN EN 413-2 angegebe-

nen Prifverfahren zu ermitteln. Diese Normen enthalten’
auch Alternativprifverfahren, im Streitfall sind jedoch nur:
die Referenzverfahren anzuwenden.

Alle Anforderungen werden als charakteristische Werte
angegeben. Sie dienen zur Definition der Leistungsklasse
und der Art von Putz- und Mauerbindern, die als “MC”.
(Putz- und Mauerbinder) bezeichnet werden.

5.2 Putz- und Mauerbinderarten

Die Festigkeitsklassen, definiert auf der Grundlage der
28-Tage-Druckfestigkeit und bestimmt nach DIN EN 196-1,
missen denen in Tabelle 2 entsprechen. ’

5.3 Physikalische Anforderungen

5.3.1 Siebriickstand

Der Siebriickstand, bestimmt nach DIN EN 196-6, auf
einem Sieb mit einer Maschenweite von 90 um, darf nicht.
mehr als 15 % betragen. :
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