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Kontaktlose Schnappschalter DIN

MaBe, Kennwerte, Anforderungen, Priifungen 42 111
Bauform A Teil 2

Solid state switches; dimensions, ratings, requirements, tests; type A

Fiir den Geltungsbereich dieser Norm bestehen keine regionalen oder internationalen Normen.
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1 Geltungsbereich

Diese Norm gilt fiir mechanisch betétigte, kontaktlose Schnappschaiter. Die MaBe entsprechen den in DIN 41636 Teil 2
genannten Schnappschaltern (kontaktbestiickt).

Die Begriffe sind in DIN 42111 Teil 1 aufgefiihrt.

Diese Norm gilt fiir die Typpriifung von kontaktlosen Schnappschaltern in Tastschalterausfiihrung der Bauform A. Die
Bedingungen fiir die Abnahmepriifung sind zwischen Hersteller und Besteller zu vereinbaren.

2 Mitgeltende Normen

DIN 8516 Weichlote mit FluBmittelseelen auf Harzbasis; Zusammensetzung, Technische Lieferbedingungen,
Priifung

DIN 40046 Teil 5 Umweltpriifungen fiir die Elektrotechnik; Priifgruppe C: Feuchte Wirme, konstant

DIN 40046 Teil 8 Umweltpriifungen fiir die Elektrotechnik; Priiffgruppe F: Schwingen, Prifung Fc: Schwingen, sinus-
férmig

DIN 40046 Teil 14 Umweltpriifungen fiir die Elektrotechnik; Priifgruppe N: Temperaturwechsel

DIN 40046 Teil 18 (Vornorm) Klimatische und mechanische Priifungen fiir elektrische Bauelemente und Gerite der
Nachrichtentechnik; Priifung T: L6tung

DIN 40046 Teil 19 Umweltprifungen fiir die Elektrotechnik; Priifgruppe U: Mechanische Widerstandsfihigkeit der
Anschlisse

DIN 40700 Teil 10') Schaltzeichen; Vereinfachte Darstellung fiir Ubersichtschaltplidne

DIN 40700 Teil 14 Schaltzeichen; Digitale Informationsverarbeitung

DIN 40716 Teil 6  Schaltzeichen; MeBgroBenumformer

DIN 41636 Teil 2  Schnappschalter fiir die Nachrichtentechnik; MaBe, Kennwerte, Anforderungen, Priifungen, Bauform A

DIN 41640 Teil 2 MeB- und Priifverfahren fur elektrisch-mechanische Bauelemente; Priifung 1a: Sichtpriifung, Prii-
fung 1b: MaB- und Gewichtspriifung

DIN 41640 Teil 7 MeB-und Prifverfahren fiir elektrisch-mechanische Bauelemente; Priifung 3a: Priifung des Isolations-
widerstandes

DIN 41640 Teil 8 MeB- und Priifverfahren fiir elektrisch-mechanische Bauelemente; Priifung 4a: Priifung der Span-
nungsfestigkeit

DIN 41640 Teil 251) MeB- und Prifverfahren fir elektrisch-mechanische Bauelemente; Priifung 11a: Klimafolge
DIN 41798 Teil 1 Integrierte Digitalschaltungen; MeBverfahren; Bindre kombinatorische Schaltungen

DIN 42111 Teil 12) Kontaktlose Schnappschalter; Begriffe, Klimatische Priifklassen, Priif- und MeBverfahren
DIN 46 2441) Flachstecker am Gerét fiir Steckhiilsen

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.

1) Z.Z. noch Entwurf
2) Ausgabe Februar 1980

Fortsetzung Seite 2 bis 7
Erldauterungen Seite 7

Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE (DKE)

Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, Berlin 30 und Kéin 1 DIN 42 711 Teil eb 1980, Preisgr
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Seite 2 DIN 42111 Teil 2

3 MasBe, Bezeichnung

Die kontaktlosen Schnappschalter brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaBe

sind einzuhalten.

Zulassiger Nachlaufweg 0,5 mm, bezogen auf den wirklichen Schaltpunkt
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Die schraffierten Flachen kennzeichnen nur den Raum, in dem die AnschluBfahnen angeordnet sein miissen, Schrauben,
Flachsteckhiilsen usw. sind nicht mit einbegriffen.

Bezeichnung:

Bauform

Schnappschalter DIN 42111 _% L 3

AnschluBform siehe Tabelle 1

Ausfiihrung siehe Abschnitt 4 Kennwerte

Tabelle 1.
Kennbuchstabe AnschluBform
L LotanschluB, Leiterquerschnitt max. 1,5 mm?
F Flachstecker bIN 46244 — A6,3 X 0,8

- —C

O barer Ndhe der Anschliisse angebracht sein.

_O 1 Symbol fiir Geber

———‘O Eindeutige AnschluBbezeichnungen miissen in unmittel-

Andere Geber sowie weitere Anschliisse sind mdglich. Das jeweilige Symbol ist nach DIN 40700 Teil 10 (Folgeausgabe

z. Z. noch Entwurf) und Teil 14 bzw. DIN
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40716 Teil 6 anzugeben.
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4 Kennwerte

DI

N 42111 Teil 2 Seite 3

Ifd Ausfiihrung
Nr. Kennwert
1 2 3
41 Priifklasse 10/070/04
4.2 | Richtung der Betédtigungskraft senkrecht + 5°
4.3 | Vorlaufweg max. 2,3mm
4.4 Differenzweg max. 0,6 mm
4.5 | Schaltpunkt siehe Abschnitt 3
4.6 | Nachlaufweg 0,5 mm bezogen auf den wirklichen Schaltpunkt
4.7 | Schalt-Betédtigungskraft max. 1,5N
4.8 | Riickschaltkraft gleich Betdtigungskraft, jedoch = 0,2N
4.9 | Mechanische Belastbarkeit des Betétigers 10N
4.10 | Elektrische Werte
Versorgungsspannung Ug 4,75 bis 5,26V 4,5 bis 15V 4,5 bis 24V
Ausgangsstrom IqL =16mA = 200 mA = 200 mA
Ausgangsspannung Uqp = 04V = 1V = 1V
Ausgangsstrom Ioy =10pA = 100 pA = 100 pA
Ausgangsspannung Uy 2 0,85Ug = 085U = 0,85Ug
Signallibergangszeit = 1ps = 10ps = 10ps
4.11 | Isolationswiderstand zwischen miteinander
verbundenen Anschlissen und Gehause
und/oder Montageplatte = 1000 MQ
4.12 | Spannungsfestigkeit zwischen miteinander
verbundenen Anschliissen und Gehéduse
und/oder Montageplatte:
Wechselspannung 500V
4.13 | Lebensdauer =1 X 107 Betitigungen
4.14 | Lagertemperatur — 40 bis +85°C

5 Priifprogramm

Fiir die Typpriifung werden insgesamt 26 kontaktlose Schnappschalter benétigt, die nach der Anfangsmessung auf 4 Priif-
lose aufgeteilt werden, und zwar sechs Priiflinge auf das Los 1; jeweils fiinf Priiflinge auf die Lose 2 und 3 und 10 Priiflinge
auf Los 4.
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