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DEUTSCHE NORM

Dezember 1986

Druckknopfschalter mit Druckpunkt
fur gedruckte Schaltungen

Bauform A (12,5 x 12,5) mm
Bauform B (10 x 10) mm

MaBe, Kennwerte, Anforderungen, Priifungen
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ratings, requirements, tests

Push-button switches with pressure point for printed boards; type A (12,5 x 12,5) mm; type B (10 x 10) mm; dimensions,

Zusammenhang mit der von der International Eiectrotechnical Commission (IEC) herausgegebenen Norm |IEC 341-1,
1. Ausgabe 1970, und dem CENELEC-Harmonisierungsdokument HD 316.1 (1977), siehe Erlauterungen.

MaBe in mm

3

s
& 1 Anwendungsbereich

% Diese Norm gilt fiir mechanisch betéatigte Druckknopfschalter mit Druckpunkt fiir die
@ Nachrichtentechnik und Geréte dhnlicher Technik.

N
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é 2 MaBe, Bezeichnung

_ <z“> Die Druckknopfschalter brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die

5 angegebenen MaBe sind einzuhalten.
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5 2.1 Bauform A
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3 Bild 1.
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< Tabelle 1.

H

- Kennzahl Fihrungszapfen

1 ohne
2 mit

Querschnitt fur LoétanschluB
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2.2 Bauform B
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2.3 Schaltschema
einpolig (1)
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Bild 3.

2.4 Lochbild fiir gedruckte Schaltung

Sicht auf Bauelementeseite

Fihrungszapfen wahlweise,

siehe Tabelle 1

Querschnitt fur LétanschluB
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2.5 Montageabstinde

Bauform A Bauform B
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n x10min.

nx 12,5 min.
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2.6 Bezeichnungsbeispiel Druckknopfschalter DIN 42112 —A 1 1 Au 2

Bauform (Abschnitte 2.1 oder 2.2) T —(
Flihrungszapfen (Abschnitt 2.1)
Kontaktanzahl (Abschnitt 2.3)
Kontaktwerkstoff (Abschnitt 4)
Lebensdauer (Abschnitt 7.11)

3 Betatigungscharakteristik (typischer Verlauf)
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End -Betatigungskraft
Schalt-Betatigungskraft
-

mechanischer Vorlaufweg

elektrischer Vorlaufweg

Gesamtweg

Bild 8. 1: Mechanischer Druckpunkt 2: Elektrischer Schaltpunkt

4 Kontaktwerkstoffe
Tabelle 2.

Kennbuchstabe Kontaktwerkstoff

Ag Silber oder Silberlegierung

Au Gold oder Goldlegierung

Anmerkung: Kontaktwerkstoffe nach Kennbuchstaben Ag sind dann besonders geeignet, wenn beim Betrieb des Schalters
keine langeren Pausen auftreten, wahrend der sich Fremdschichten bilden kénnen.

Kontaktwerkstoffe nach Kennbuchstaben Au eignen sich auch fiir den Betrieb mit Iingeren Pausen und in Atmospha-
ren, bei denen auf Kontaktwerkstoffen nach Kennbuchstaben Ag Fremdschichten gebildet weﬁen.
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