DK 621.316.542.9.066 : 620.1 DEUTSCHE NORM August 1988

Folienschalter DIN

Folientastfelder 42 1 15

Kennwerte, Anforderungen, Prifungen Teil 3

Membrane switches; membrane-switch-arrays; ratings, requirements, tests
Fiir den Anwendungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen.

Diese Norm gehort zur Reihe der nachfolgend aufgefiihrten Normen uber Folienschalter:

DIN 42115 Teil 1 Folienschalter; Aligemeines; Begriffe, Kennwerte, Anforderungen, Priifungen

DIN 42115 Teil 2 Folienschalter; Folientastaturen ohne Druckpunkt; Kennwerte, Anforderungen, Prifungen
In Vorbereitung  Folienschalter; Folientastaturen mit Druckpunkt; Kennwerte, Anforderungen, Priifungen

In Vorbereitung Folienschalter; Tastaturen mit Folienschaltern ohne Druckpunkt; Kennwerte, Anforderungen, Priifun-
gen

In Vorbereitung  Folienschalter; Tastaturen mit Folienschaltern mit Druckpunkt; Kennwerte, Anforderungen, Prifungen

MaBe in mm
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1 Anwendungsbereich und Zweck 6.3 Elektrische Kennwerte

Diese Norm gilt fiir Folientastfelder, wie sie in der Elektronik ~ Schaltspannung, Schaltstrom und Schaltleistung nach
eingesetzt werden. Sie gilt zusammen mit DIN 42115 Teil 1. DIN 42115 Teil 1

Diese Norm legt ergédnzende Anforderungen und Prifun- g 34
gen fiir Folientastfelder fest. Eine DIN-VDE-Norm Uber
sicherheitstechnische Anforderungen ist in Vorbereitung.

Durchgangswiderstand
Nach DIN 42 115 Teil 1, Grenzwerte nach Tabelle 1

Tabelle 1.

2 Begriffe
Es gelten die Begriffe nach DIN IEC 50 Teil 581 und | \orioktwerkstoff | wonmearonntes Gesamt-
DIN 42 115 Teil 1. Schaltelementes 1) durchgangs-

Kennbuchstabe i widerstand
3 Bezeichnung
Nach DIN 42 115 Teil t A max. 1 nach
Bezeichnung eines Folientastfeldes mit Leitwerkstoff Gold (A), B max. 1 Angabe des
Kontaktwerkstoff Gold (A), Schaltbetatigungskraft 50 cN D max. 100 Herstellers
(050), klimatische Klasse 40/085/56 (A), ohne Druck- - i .
punkt (L): ) Bei der maximalen Schaltbetétigungskraft nach

. DIN 42 115 Teil 1

Folientastfeld DIN 42115—A—-A—-050—-A—L

4 Leit- und Kontaktwerkstoffe 6.3.2 Prellzeit . . o »
) Ein- und Ausschaitprellzeit: maximal 3 ms bei einer Betati-
Nach DIN 42115 Teil 1

gung nach DIN 42 115 Teil 1

Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V, Berlin, gestattet.

5 Kennzeichnung 6.3.3 Isolationswiderstand

Nach DIN 42 115 Teil 1 Nach DIN 42115 Teil 1
6.3.4 Spannungsfestigkeit

6 Kennwerte Nach DIN 42 115 Teil 1

6.1 Klimatische Kennwerte 6.3.5 Lebensdauer

Klimatische Klassen nach DIN 42 115 Teil 1 Nach DIN 42 115 Teil 1

6.2 Mechanische Kennwerte 6.4 Elektrolytische Korrosion
Nach DIN 42115 Teil 1 Nach DIN 42115 Teil 1

Fortsetzung Seite 2 bis 5
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Seite 2 DIN 42115 Teil 3

7 Priifungen
Nach DIN 42 115 Teil 1

7.1 Priifprogramme

7.1.1 'Anfangspriifungen, Gesamtpriiflos P
Alle Priiflinge sind folgenden Typpriifungen in der angegebenen Reihenfolge zu unterziehen:

Tabelle 2.
. Messung
Prufﬁlt:lauf Beanspruchung nach Bedingungen Anforderungen
Prifung
P1 Sichtpriifung DIN 41640 Teil 2 Identitat; keine die Funk-
tion beeintrachtigenden
Mangel
P2 Schaltfunktion nach DIN 42115 Teil 1 nach DIN 42115 Teil 1
P3 Prellen nach DIN 42115 Teil 1 Ein- und Ausschalt-
prellzeit: max. 3ms
P4 Spannungsfestigkeit DIN 41640 Teil 8 nach DIN 42115 Teil 1 Keine Durch- oder
Uberschlage

7.1.2 Priiflos AP
mindestens 2 Priiflinge

Tabelle 3.
.. Messung
PrUfZ?Ian Beanspruchung nach Bedingungen Anforderungen
Priifung

AP1 Rascher DIN 41640 Teil 28 Temperatur: nach klimati-
Temperaturwechsel scher Klasse
(Zweikammer- Zyklen: 5 -
verfahren) Verweildauer

je Kammer:  30min
AP2 Spannungsfestigkeit wie Priifablauf P4 -
AP3 Funktion wie Prifablauf P2 -

Die folgenden Prifablaufnummern AP4 bis AP4.4 sind in der 1. Loshélfte, die Prifablaufnummern AP5 bis AP8 sind in der
2. Loshélfte durchzufiihren.

AP4

Klimafolge
(1. Loshélfte)

DIN 41640 Teil 25

AP4.1

Trockene Warme

DIN 41640 Teil 31

Temperatur: nach klimati-
scher Klasse

Dauer: 16 Std.

Wahrend der Bean-
spruchung: Funktions-
Kurzpriifung nach

DIN 42 115 Teil 1

Keine die Funktion beein-
trachtigenden Méangel und
kein Losen der Schichten

AP4.2

Feuchte Warme,
zyklisch

DIN 41640 Teil 34

Temperatur: 40°C
1. Zyklus

AP4.3

Kélte

DIN 41640 Teil 32

Temperatur: nach klimati-
scher Klasse

Wéhrend der Bean-
spruchung: Funktions-
Kurzprifung nach

DIN 42 115 Teil 1 und
Prifung der
Spannungsfestigkeit

wie Prufablauf P4

AP4.4

Feuchte Warme,
zyklisch

DIN 41640 Teil 34

Temperatur: 40°C
2. Zyklus

Keine die Funktion beein-
trachtigenden Mangel und
kein Losen der Schichten
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Tabelle 3. (Fortsetzung)
. Messung
Pruf:li‘;)lauf Beanspruchung nach Bedingungen Anforderungen
Priifung
APS5 Schwingen, DIN IEC 68 Teil 2-6 | Frequenzbereich: Keine die Funktion beein-
sinusférmig 10 bis 150 Hz trachtigenden Mangel und
(2. Loshilfte) Amplitude: 0,35mm | kein Losen der Schichten
Beschleunigung: 49 m/s?
Zyklen: 15
Richtung: Bet&tigungs-
achse
APG Kontaktstorung DIN 41640 Teil 83 Kontaktiiberwachung Kein SchlieBen der
wahrend AP5 Kontakte ldnger als 100 ps
AP7 Schocken DIN 41640 Teil 14 | Schockbeschleunigung: Keine die Funktion beein-
(EinzelsttBe) 490 m/s? trachtigenden Mangel
(2. Loshalfte) Dauer des Schocks:
11 ms; Halbsinus-Form
Richtung: Betatigungs-
achse, in beiden
Richtungen
Anzah! der Schocks:
3 je Achsrichtung,
insgesamt 6 Schocks
AP8 Kontaktstorung DIN 41640 Teil 83 Kontaktiiberwachung Kein SchlieBen der
wahrend AP7 Kontakte langer als 100 ys
Die folgenden Priifungen werden wieder an beiden Loshalften durchgefiihrt:
AP9 Spannungsfestigkeit wie Priifablauf P4
AP10 Trockene Warme DIN 41 640 Teil 31 Temperatur: nach klimati-
scher Klasse -
Dauer: 56 Tage
AP11 Funktion wie Prifablauf P2

7.1.3 Priiflos BP
mindestens 1 Prifling

Tabelle 4.
.. Messung
PrUfE?Ian Beanspruchung nach Bedingungen Anforderungen
Prufung
BP1 mechanische PriifstoBel nach Keine die Funktion beein-
Belastbarkeit DIN 42 115 Teil 1 trachtigenden Mangel
Belastungsrichtung
(90 + 5)° zur Oberflache
des Folientastfeldes
Priifkraft: 100N
Dauer: (60 + 5)s
BP2 Biegefestigkeit DIN 42115 Teil 1 80 Biegezyklen Keine Leiterbahn-
des Anschlusses unterbrechung
BP3 Funktion wie Priifablauf P2
BP4 Spannungsfestigkeit wie Prufablauf P4
BP5 elektrostatische in Vorbereitung nach Abschnitt 6.3.4 Kein Durch- oder
Spannungsfestigkeit U,=15kV Uberschlag
BP6 elektrolytische Korrosion | DIN 53489 nach DIN 42 115 Teil 1 AN 1,4 oder besser
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