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Leichtbeton und Stahlleichtbeton DIN
mit geschlossenem Geflige 4219
Anforderungen an den Beton, Herstellung und Uberwachung Teil 1

Lightweight aggregate concrete and reinforced lightweight aggregate concrete with closed texture; requirements for
the concrete, manufacture and quality control

Béton de granulats legers et béton armé de granulats légers & texture fermée; spécifications pour le béton,
fabrication et contrdle de qualité

Die vorliegende Norm wurde im Fachbereich VIl Beton- und Stahlbetonbau/Deutscher AusschuB fiir Stahlbeton des
NABau ausgearbeitet. Sie ersetzt in Verbindung mit DIN 4219 Teil 2 die ,Richtlinien fir Leichtbeton und Stahlleicht-
beton mit geschlossenem Gefiige* (Fassung Juni 1973) des Deutschen Ausschusses fiir Stahlbeton (DAfStb).

DIN 4219 ist den obersten Bauaufsichtsbehorden vom institut fur Bautechnik, Berlin, zur bauaufsichtlichen Einfiihrung
empfohlen worden.

Die Benennung ,Last" wird fir Kréfte verwendet, die von auBen auf ein System einwirken: dies gilt auch fir zusammen-
gesetzte Worter mit der Silbe . . . ,Last” (siehe DIN 1080 Teil 1).

Die Norm DIN 4219 umfaBt folgende Teile:

DIN 4219 Teil 1 Leichtbetgn und Stahlleichtbeton mit geschlossenem Geflige; Anforderungen an den Beton, Herstel-
lung und Uberwachung

DIN 4219 Teil 2 Leichtbeton und Stahlieichtbeton mit geschlossenem Geflige; Bemessung und Ausflihrung
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(1) Diese Norm gilt fir Leichtbeton, Stahlleichtbeton und
Spannleichtbeton mit geschlossenem Gefiige.

(2) Sie enthadlt Angaben Uber die Festigkeitsklassen und
ihre  Anwendung, Rohdichteklassen, Ausgangsstoffe,
Zusammensetzung, Herstellung, Prifung und Uberwachung
des Leichtbetons.

(3) Fur Bemessung und Ausfiihrung von Bauwerken aus
unbewehrtem Leichtbeton wund Stahlleichtbeton st
DIN 4219 Teil 2 maBgebend. ')

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet.

2 Mitgeltende Normen gem Gefiige (Leichtzuschlag); Begriffe,

Fir den Leichtbeton gelten, soweit nachstehend nichts Bezeichnung, Anforderungen und Uber-

anderes festgelegt wird: . wachung ) )

DIN 1045 Beton und Stahibeton; Bemessung und DIN 4226 Teil 3 Zuschlag. fgr Beton; Prufgng von Zu
Ausfiihrung schlag mit dichtem oder porigem Gefuge

DIN 1048 Teil 1 Priifverfahren fiir Beton; Frischbeton:
Festbeton  gesondert hergesteliter

Probekorper ') Fir vorgespannte Bauteile aus Leichtbeton mit ge-
DIN 1048 Teil 2 Prufverfahren fiir Beton: Bestimmung schlossenem Gefiige ist DIN 4227 Teil 4 maBgebend

der Druckfestigkeit von Festbeton in (z. Z. noch Entwurf).

Bauwerken und Bauteilen; Aligemeines

Verfahren Fortsetzung Seite 2 bis 4
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Seite 2 DIN 4219 Teil 1

3 Begriffe
3.1 Leichtbeton mit geschlossenem Gefiige

(1) Leichtbeton mit geschlossenem Geflige ist Beton ent-
sprechend DIN 1045, Ausgabe Dezember 1978, Ab-
schnitt 2.1.2, dessen Trockenrohdichte zwischen 0,8 und
2,0 kgldm3 liegt und der so zusammengesetzt ist und
verarbeitet wird, daB der Festbeton keine Haufwerks-
poren?) enthait.

(2) Er wird unter ausschlieBlicher oder teilweiser Verwen-

dung von Zuschlag mit porigem Gefiige (Leichtzuschlag)
nach DIN 4226 Teil 2 hergestellt.

3.2 Stahlleichtbeton

Stahlleichtbeton ist ein Verbundbaustoff aus Leichtbeton
mit geschlossenem Geflige und Stahl (im Regelfall Beton-
stahl) fur Bauteile, bei denen das Zusammenwirken von
Leichtbeton und Stahl fir die Aufnahme der Schnitt-
groBen notig ist.

3.3 Spannieichtbeton

Spannleichtbeton ist bewehrter Leichtbeton mit geschlos-
senem Geflige, der als Spannbeton ausgefiihrt wird.

4 Anforderungen an Unternehmen,
Baustelien und Werke

(1) Fir Personal und Ausstattung von Unternehmen, Bau-

stellen und Werken, die Leichtbeton herstellen und/oder

verarbeiten, gilt DIN 1045, Ausgabe Dezember 1978, Ab-
schnitt 5, sinngemas.

(2) Die Bedingungen fiir Beton B I gelten auch fiir Spann-
leichtbeton der Festigkeitsklasse LB 25.

Tabelle 1. Festigkeitsklassen und ihre Anwendung

5 Baustoffe
5.1 Ausgangsstoffe

(1) Die Ausgangsstoffe fur Leichtbeton missen DIN 1045,
Ausgabe Dezember 1978, Abschnitt 6 entsprechen. Als
Leichtzuschlag ist Zuschlag nach DIN 4226 Teil 23) zu
verwenden, der die zuséatzlichen Anforderungen an
Leichtzuschlag fiir Leichtbeton nach dieser Norm er-
fallt4) ). Sollen die verminderten Rechenwerte der
Warmeleitfahigkeit nach DIN 4108 Teil 4 (z. Z. noch Ent-
wurf)¢) in Rechnung gestellt werden, so darf als Zuschlag
nur Bléhschiefer oder Blahton ohne Zusatz von Natursand
verwendet werden.

2) Haufwerksporen sind Hohlrdume zwischen den Zu-
schlagkornern, die durch einen Mangel an Feinmortel
oder durch unvolistindige Verdichtung oder durch
beides bedingt sind.

Bis zum Erscheinen einer Folgeausgabe wird darauf
hingewiesen, daB die Anforderungen nach DIN 4226
Teil 2, Ausgabe Dezember 1971, Abschnitt 6.6 auch
von Leichtzuschlag fiir Leichtbeton der Festigkeits-
klasse LB 8 zu erfiillen sind.

Siehe auch Merkblatt I fiir Leichtbeton und Stahlleicht-
beton mit geschlossenem Gefiige.

Werden erhohte Anforderungen an die GleichméaBig-
keit der Betonrohdichte gestelit, z. B. im Hinblick auf
den Rechenwert fiir die Eigenlast oder die Warmeleit-
fahigkeit, so sollte der Anwender mit dem Zuschlag-
hersteller einen engeren Schwankungsbereich der
Schittdichte und der Korn-Rohdichte, als nach
DIN 4226 Teil 2 zulédssig, vereinbaren.

Z.Z. noch in Tabelle 11 des Erganzungseriasses zu
DIN 4108, siehe Beilage zum Bundesanzeiger Nr 205
vom 29. Oktober 1977 - Bekanntmachung von Stoff-
werten fur die Berechnung des Warmeschutzes nach
der Warmeschutzverordnung vom 20. Oktober 1977.
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1 2 3 4 5 6
Beton- Festigkeits- Nenn- Serien-
gruppe klasse des festigkeit festigkeit
Leichtbetons LBwN Pws Anwendung -
N/mm? N/mm?
Fiir unbewehrte Bauteile. Als
1 LB 8 8,0 11 Stahlleichtbeton nur fiir Wande
nach DIN 1045, Ausgabe Dezem-
ber 1978, Abschnitt 25.5.1 und
fur Fassaden- und Briistungs- Nur bei vorwiegend
2 Leichtbeton LB 10 10 13 elemente, die durch Eigenlasten | ruhenden Lasten
B17) und Wind belastet werden
Unbewehrter Leichtbeton
8 LB 15 18 18 und Stahlleichtbeton
4 LB 25 8) 25 29
5 LB 35 35 89 Unbewehrter Leichtbeton, Stahl- Auch bei nicht
Leichtbeton leichtbeton und Spannieichtbeton vorwiegend
6 BII LB 45 45 49 ruhenden Lasten
7 LB 55 9) 55 K 59
L

7) Stets mit Eignungspriifung. Siehe auch Abschnitt 4.
8) LB 25 fir Spannleichtbeton ist unter den Bedingungen fiir B II herzustellen und zu iiberwachen.
9) Zustimmung im Einzelfall oder Zulassung entsprechend den bauaufsichtlichen Vorschriften erforderlich.
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