Bildunterschrift von Bild 1c mit Bild 1a vertauscht.

Bilder 1a bis 1¢ um 180° gedreht.

X September 1958:

DK 666.987 : 666.973.033.55
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Bewehrte Dach- und Deckenplatten
aus dampfgehdrtetem Gas- und Schaumbeton

Richtlinien fir Bemessung, Herstellung, Verwendung und Prifung

Deutscher NormenausschuB, Berlin 30

1. Anwendungsbereich

Bewehrte Platten aus dampfgehértetem Gas- und Schaum-
beton dirfen nur bei vorwiegend ruhender Belastung im
Sinne von DIN 1055 Blatt 3 1), Abschnitt 1.4 und bei Verkehrs-
lasten bis 350 kg/m2 zuziglich etwaiger Ersatzlasten fiir
leichte Trennwidinde nach DIN 1055 Blatt 31), Abschnitt 4,
unter Fluren zu Hérsélen und Klassenzimmern auch fir Ver-
kehrslasten von 500 kg/m2 verwendet werden. Fir Decken
unter Wohnrdumen ist mit einer Verkehrslast von 200 kg/m2
nach DIN 1055 Blatt 31), Abschnitt 6.121 zu rechnen.

Sollen die Platten Uber Réumen verwendet werden, in
denen in gréfBerem Umfang mit Wasserdampf zu rechnen
ist, so ist dafir zu sorgen, daf3 der Zutritt des Wasser-
dampfes in die Plotten durch eine Sperrschicht verhindert
und die in den Platten vorhandene Feuchtigkeit schnell und
sicher abgefihrt wird.

2. Allgemeines

2.1 Mafigebend fiir Bemessung, Herstellung und Verwen-
dung bewehrter Platten aus Gas- und Schaumbeton sind,
soweit in den folgenden Abschnitten nichis anderes gesagt
ist, DIN 1045 ,Bestimmungen fir die Ausfihrung von Bau-
werken aus Stahlbeton” urd DIN 4225 ,Fertigbauteile aus
Stahlbeton, Richtlinien fiir Hersteliung und Anwendung”.

2.2 Die Platien bedirfen einer allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung.

2.3 Die Platten diirfen nur in Werken hergestellt werden,
die zweckmdfig eingerichtet sind, von einem erfahrenen
Fachmann geleitet werden, eine Werksiiberwachung nach
Abschnitt 11.1 dieser Richilinien durchfihren und sich einer
laufenden Uberwachung durch eine hierfir amtlich an-
erkannte Priifstelle nach Abschnitt 11.22 unterziehen.

1) Ausgabe 2. 1951 %

Inhalt

Seite Seite
1. Anwendungsbereich ................ .. 1 9.2 Ermittlung der Plaitendicke ................ 3

2. Allgemeines ............................ 1 93 Ermittlung der Bewehrung und zuldssige
Stahlspannungen .............. .. o 4
3. Baustoffe .............. ... ... 1 9.4 Nachweis der Schubspannungen .......... 4
3.1 Gas- und Schaumbeton ............... ... 1 9.5 Nachweis der Verankerung .............. 4

3.2 Bewehrungsstahl ... ... ... .. ... . ..., 2

4. F und Abmessung der Platten .. .. .. 2 10. Prifverfahren ................... ... .. 4
orm 9 cer Fatten 9 10.1 Gas- und Schaumbeton ................ ... .. 4
5. Bewehrung der Platten ................ 102 Bewehrung ........... ... ...l 5
6. Kennzeichnung der Platten ............ 2 103 Rostschutzmittel ........................ 5
7. Lagerungim Werk und auf der Baustelle 2 104 Nachweis der Durchbiegung .............. 5
8. EinbauderPlatten ...................... 2 11. Uberwachung ........................ 6
9. Bemessung .......................... 3 111 Selbstiberwachung ...................... 6
9.1 Erforderliche Nachweise ............ ... ... 3 11.2 Uberwachung durch eine Prifstelle ........ 6

3. Baustoffe
3.1
3.11 Ausgangsstoffe

Gas- und Schaumbeton

Es dirfen nur solche Bindemittel und Zuschlagstoffe ver-
wendet werden, deren Eignung fisr die Herstellung eines
daverhaften Gas- und Schaumbetons nach diesen Richtlinien
und fir die Hartung in gespanntem Dampf nachgewiesen ist.
Als Bindemittel sind u. a. geeignet:

Zement oder Kalk in feingemahlener Oxyd- oder Hydrat-
form.

Als Zuschlagstoffe kommen nur mineralische Stoffe in Be-
tracht. Geeignet kénnen u. a. sein: feingemahlener kiesel-
s@urereicher Sand, granulierte Hochofenschlacke, Abbrand-
riicksténde aus Olschiefer, Steinkohlenfilterasche.

3.12 Giteklassen, Eigenschaften und Rechnungsgewicht.

Der Gas- und Schaumbeton mufl beim Verlassen des Her-
stellerwerks die Bedingungen der Tabelle 1, Spalten 3 bis 5
erfillen. Wegen der Durchfiihrung der Prifung vgl. Ab-
schnitte 10 und 11.

Tabelle 1. Giiteklassen, Eigenschafien und Rechnungs-
gewicht des Gas- und Schaumbetons.
1 2 3 4 5 6
Druck- | Beton- | Nach- Rech-
v festig- | roh- |schwin- nun.gsh-
Gijte- er keit | wichte | den [98Wicht
Klasse wendung (einschl.
fir min- héch- | haeh- | Beweh-
destens | stens stens rung)
kg/em? | kg/dm3| mm/m | kg/dm3
GSB 35 | Dachplatten 35 0,40 072
Dach-und 0,5
GSB 50 | Decken- 50 0,70 0,84
platten

Arbeitsgruppe Beton- und Stahlbetonbau (Deutscher Ausschu fiir Stahlbeton)
des Fachnormenausschusses Bauwesen im Deutschen Normenausschu3 (DNA)

Fortsetzung Seite 2 bis 6
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3.2 Bewehrungsstahl

3.21 Als Bewehrung sind punktgeschweifite Bewehrungs-
matten aus Betonstahl I oder IV nach DIN 10452) zu ver-
wenden, soweit diese Stdhle auf Grund einer allgemeinen
bavaufsichtlichen Zulassung durch Punktschweifien verbun-
den werden dirfen. Der Durchmesser der Querstabe darf
nicht kleiner als 70% und nicht gréfier als 150%, des Durch-
messers der Léngsstébe sein.

3.22 Die Schweifistellen missen bei Prifung nach Ab-
schnitt 10.22 mindestens folgende Kraft Gbertragen:

bei Betonstahl I: P =0,50.F¢ o
bei Betonstahl IV: P =10,35.F,; <0,

dabei ist Fo; der Querschnitt des Langsstabes,
o, seine Mindeststreckgrenze nach DIN 10452), § 5, Tafel I.

3.23 Ein Betonwerk darf die Bewehrungsmatten nur dann
selber schweiBBen oder durch Einschweiflen zusatzlicher Stabe
ergtnzen, wenn dies in der allgemeinen Zulassung (vgl.
Abschnitt 2.2} gestattet ist.

4. Form und Abmessung der Platten

4.1 Die Platten missen rechtwinklig und vollkantig sein und
ebene und parallele Fléchen haben. Breite und Dicke diirfen
von den SollmaBlen héchstens * 3mm, die Lédnge héchstens
+ 5mm abweichen. Die Plattendicke muf3 mindestens be-
tragen:

Bei Dachplatten: allgemein: d=7cem

bei Stitzweiten bis einschl. 20 m: d = 6cm

bei Stiitzweiten bis einschl. 1,5m: d = 5¢m

bei Deckenplatten: allgemein:  d = 12cm

bei Stiitzweiten bis einschl. 20m: d = 10em

bei Stitzweiten bis einschl. 1,5m: d = 7cm

4.2 Jede Platte mufl oben beidseitig eine Nut erhalten,
die (z.B. nach Bild 1a oder 1b) so zu gestalten ist, daf
sich die mit der Nachbarplatte gebildete Fuge leicht und
sicher mit Zementmértel ausfillen 1&8t und nach dem Erhér-
ten des Mdrtels Querkréfte von Platte zu Platte Uibertragen
werden kdnnen.

Bei Dachplatten ist auch eine Fugenausbildung nach Bild 1c
zul@ssig.

5. Bewehrung der Platten
5.1 Als Hauptbewehrung sind in 50 em breiten Platten zu
verlegen:

bei Stitzweiten bis 2m mindestens 3 Stdbe

bei Stitzweiten bis 5m mindestens 4 Stdbe

bei groferen Stiitzweiten mindestens 5 Stébe.

Bei breiteren Platten sind entsprechend mehr Stédbe er-
forderlich.

5.2 Jede Platte muf3 wegen der Beanspruchung beim Be-
{drdern auch eine ausreichende obere Bewehrung erhalten.
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5.3 Die Bewehrung der Zug- und Druckzone muf3 nach
dem Erhdrten des Betons so liegen, daf3 die Betondeckung
mindestens 1 cm betrégt und die statische Nutzhohe in kei-
nem Falle um mehr als 0,5 cm unterschritten wird.

5.4 Die Bewehrung (Bewehrungskorb) ist vor dem Einbau
daverhaft gegen Rost zu schiitzen. Die Schuizhaut darf beim
Einbau nicht beschadigt werden.

6. Kennzeichnung der Platten

Bei jeder Platte sind an einer Stirnfléche durch deutlich les-
bare Prégestempel die Giteklasse des Betons (sieche Ab-
schnitt 3.12) und das Herstellerwerk (Firmenzeichen) anzu-
geben.

Haben Platten bei gleicher Dicke verschiedene Bewehrung,
so sind auch Stahlgiite und Stahlquerschnitt oder die zu-
léssige Belastung anzugeben. Statt dessen kénnen auch
andere Kennzeichen angebracht werden, wenn ihre Bedeu-
tung an der Verwendungsstelle bekannt ist.

Die Ober- und Unterseite der Platten muf3 aus der Form
der Nuten (vgl. Abschnitt 4.2) einwandfrei erkennbar sein.

7. Lagerung im Werk und auf der Baustelle

Die Plaiten sind so zu lagern und zu befdrdern, daf} eine
Beschddigung, insbesondere der Kanten und Auflager-
fléchen, und eine Durchfeuchtung vermieden werden.

8. Einbau der Platten

8.1 Platten, deren Tragfdhigkeit durch Beschddigungen
vermindert ist, dirfen nicht ausgebessert und somit auch
nicht verlegt werden.

8.2 Die Tiefe des Auflagers auf Mauverwerk soll im all-
gemeinen gleich der Plattendicke sein. Kleinere Auflager-
tiefen als 7 cm sind unzuldssig.

Die Tiefe des Auflagers auf Balken muf3 mindestens 5cm
oder /g der Stitzweite sein, wobei der gréfiere Wert maf3-
gebend ist.

Die Tiefe des Auflagers auf Stahlirdgern muf3 mindestens
g der Stitzweite, bei Dachplatten mit Stitzweiten bis zu
25m mindestens 3,2cm (Auflagerbreite bei einem Stahl-
trager I 14) betragen. Im letzten Falle ist Yoraussetzung, daf3
die Trager beiderseits etwa gleichmaBig belastet oder derart
gestitzt bzw. verankert sind, da} sie weder seitlich aus-
weichen noch sich verdrehen kdnnen.

8.3 Dach- und Deckenplatten sind mit ihrer Unterstiitzung
und untereinander so zu verbinden, dafl sie nicht seitlich
verschoben oder abgehoben werden kénnen.

Die Platten sind in Zementmértel {mindestens 1:4 in Raum-
teilen) zu verlegen, dem zur Verbesserung der Verarbeit-
barkeit Kalkpulver beigefigt werden darf (vgl. DIN 1053,
Ausgabe 12.52, Tafel 3, Zeile 7). Platten, die auf dem
oberen Flansch von Stahltrégern liegen, brauchen nicht in
Mé&rtel verlegt zu werden, jedoch sind ihre Stof3fugen an den
Stirnfléchen zu vermérteln.

Die durch die Nuten an den Langsrdndern der Platten ge-
bildeten Fugen (vgl. Abschnitt 4.2) sind mit Zementmortel aus-
zufilllen. Vor dem Vergiefien sind die Fugen zu séubern und
anzundssen.
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