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Seite 2 DIN 4226 Teil 2

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fir porigen Leichtzuschlag, der — unter
Umstanden auch unter Zumischung von Zuschldgen mit
dichtem Gefiige — zur Herstellung von Beton und Mortel
verwendet wird, an deren Festigkeit und Dauerhaftigkeit
bestimmte Anforderungen gestellt werden.

Sie gilt nicht fiir sehr leichte und wenig feste Zuschlage,

die fiir nur warmedammenden Beton und Mortel ver-
wendet werden (z. B. Bldhperlit, Blahglimmer, Blahglas).

2 Begriffe
2.1 Leichtzuschlag

Leichtzuschlag nach dieser Norm ist ein Gemenge (Hauf-
werk) von ungebrochenen und/oder gebrochenen Kérnern
aus natiirlichen und/oder kinstlichen mineralischen
Stoffen. Er besteht aus etwa gleich oder verschieden
groRen Kornern mit porigem Gefiige.

2.2 Kornklasse

Eine Kornklasse umfaRt alle KorngroBen zwischen zwei
benachbarten PrifkorngréBen. Sie wird durch die untere
und obere PriifkorngrdBe bezeichnet.

2.3 Korngruppe/Lieferkérnung

Eine Korngruppe/Lieferkornung umfallt Korngréfen
zwischen zwei PriifkorngréBen. Dabei kann Uber- und
Unterkorn vorhanden sein. Die Bezeichnung erfolgt durch
die Rundwerte (siehe DIN 323 Teil 1) der begrenzenden
PriffkorngréBen, ohne Beriicksichtigung der Uber- und
Unterkornanteile.

2.4 GroBtkorn und Kleinstkorn

Die obere bzw. untere PriifkorngréRe einer Korngruppe/
Lieferkornung wird GréBtkorn bzw. Kleinstkorn genannt.

2.5 Unter- und Uberkorn

Unterkorn ist der Anteil, der bei der Priifsiebung durch
das untere Priifsieb der jeweiligen Korngruppe/Lieferkor-
nung hindurchfallt, Uberkorn der Anteil, der auf dem
entsprechenden oberen Priifsieb liegenbleibt.

3 Bezeichnung

Leichtzuschlag ist in folgender Reihenfolge zubezeichnen:
— Benennung

— DIN 4226

— Korngruppe/Lieferkérnung

— Bei Vorliegen erhohter und/oder verminderter Anforde-

rungen nach den Abschnitten 6.1.2 und 6.1.3 zusatz-
lich die in den Abschnitten angegebenen Kennbuch-
staben.

Bezeichnungsbeispiele:
Leichtzuschlag der Korngruppe/Lieferkérung 0/4, der
die Regelanforderung erfiillt:

Leichtzuschlag DIN 4226 — 0/4

Leichtzuschlag der Korngruppe/Lieferkérnung 8/16, der
iber die Regelanforderungen hinaus erhohte Anforde-
rungen an die GleichmaRigkeit nach Abschnitt 6.1.2 ¢
(eG) erfiilit:

Leichtzuschlag DIN 4226 — 8/16 — eG

Leichtzuschlag der Korngruppe/Lieferkérnung 0/16, der
die Regelanforderungen hinsichtlich der abschiammbaren
Bestandteile nicht erfiillt (vA) (siehe Abschnitt 6.1.3 b):

Leichtzuschlag DIN 4226 — 0/16 — vA

Fir den 2weck der Bestellung ist zusatzlich folgende Be-
zeichnung zu verwenden: eine stoffliche oder Herkunfts-

benennung (siehe Abschnitt4) und der Zusatz ,ge-
brochen’’ oder ,,ungebrochen®.

4 Zuschlagart
4.1 Zuschlag aus natiirlichem Gestein

Hierzu rechnen gebrochene und ungebrochene porige
Zuschlage aus Gruben und Steinbriichen, wie Naturbims,
Lavaschlacke und Tuff.

4.2 Kiinstlich hergesteliter Zuschlag

Hierzu rechnen kiinstlich hergestellte gebrochene und
ungebrochene porige Zuschlage, wie Blahton und Blah-
schiefer, Ziegelsplitt, Hittenbims nach DIN 4301 und
gesinterte Steinkohlenflugasche.

5 Einteilung in Korngruppen/Lieferkérnungen

Der Zuschlag wird nach den in Tabelle 1 angegebenen
Korngruppen/Lieferkdrnungen eingeteilt. Der Zuschlag
darf abweichend hiervon auch in Lieferkdrnungen nach
TL Min 78 1) eingeteilt werden.

6 Anforderungen
6.1 Allgemeines

Der Zuschlag darf unter der Einwirkung von Wasser nicht
erweichen, sich nicht zersetzen und mit dem Zement
keine schadlichen Verbindungen eingehen.

Der Korrosionsschutz der Bewehrung, der Erhartungsver-
fauf des Betons und die Dauerhaftigkeit des Bauteils
unter Beriicksichtigung seiner Beanspruchung durch Be-
lastung sowie Gebrauchs- und Umweltbedingungen dirfen
durch Eigenschaften des Zuschlags nicht beeintrachtigt
werden.

6.1.1 Regelanforderungen

In den Abschnitten 6.2 bis 6.5 sind Anforderungen, zum

Teil fir einige Eigenschaften abgestuft, festgelegt. Zu-

schlag, der ohne jeden einschrankenden Zusatz als dieser

Norm entsprechend geliefert wird, muB folgende Anforde-

rungen erfiillen:

— Kornzusammensetzung (nach Abschnitt 6.2)

— Widerstand gegen Frost bei maRiger Durchfeuchtung
des Betons (nach Abschnitt 6.3)

— Schéadliche Bestandteile (nach Abschnitt 6.4)

— Zusatzliche Anforderungen an kinstlich hergestellten
Leichtzuschlag (nach Abschnitt 6.5).

6.1.2 Erhohte Anforderungen

Erfordert der Beton aufgrund seiner Beanspruchung durch
Gebrauchs- und Umweltbedingungen die Einhaltung zu-
satzlicher Anforderungen an den Zuschlag, so sind diese
durch den Betonhersteller (z. B. Transportbetonwerk,
Fertigteilwerk) unter Beriicksichtigung der Forderungen
des Betonverarbeiters (Baustelle) mit dem Herstellwerk
des Zuschlags zu vereinbaren und von diesem sicherzu-
stellen (siehe Abschnitt 9.1).

Dies betriffft erhohte Anforderungen (e) insbesonderean

a) den Anteil an quellfahigen Bestandteilen orga-
nischen Ursprungs nach Abschnitt 6.4.3.3 (eQ),

b) den Gehalt an wasserioslichem Chiorid nach
Abschnitt 6.4.6 fiir Spannbeton mit sofortigem
Verbund nach DIN 4227 Teil 1 (eCl),

1) Technische Lieferbedingungen fiir Mineralstoffe im
StraRenbau, Ausgabe 1978 (TL Min 78), herausgegeben
von der Forschungsgesellschaft fir Strafen- und Ver-
kehrswesen e. V., Alfred-Schiitte-Allee 10, 5000 Ko&ln 21.
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