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Zuschlag flir Beton
Prifung von Zuschlag mit dichtem

DIN

oder porigem Geflige

4226

Teil 3

Aggregates for concrete; testing of aggregate of compact or porous structure
Granulats pour le béton; essais des granulats de structure compacte ou poreuse

Zu den Normen der Reihe DIN 4226 gehoren:

DIN 4226 Teil 1 Zuschlag fiir Beton; Zuschlag mit dichtem Gefiige; Begriffe, Bezeichnung und Anforderungen
DIN 4226 Teil 2 Zuschlag fiir Beton; Zuschlag mit porigem Gefiige (Leichtzuschlag); Begriffe, Bezeichnung und An-

DIN 4226 Teil 3 Zuschlag fiir Beton; Prifung von Zuschlag mit dichtem oder porigem Geflige
DIN 4226 Teil 4 Zuschlag fiir Beton; Uberwachung (Giteiiberwachung)
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Seite 2 DIN 4226 Teil 3

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir die Prifung der von Fall zu Fall fir
Betonzuschlag nach DIN 4226 Teil 1 und DIN 4226 Teil 2
verlangten Eigenschaften.

2 Probenahme

2.1 Aligemeines

Zuschlagproben sind unter Beriicksichtigung der Ab-
schnitte 2.2 und 2.3 zu entnehmen.

Uber die Probenahme im Rahmen der Fremdiiberwachung
istin der Regel ein Protokoll anzufertigen (siehe DIN 4226
Teil 4, Ausgabe April 1983, Abschnitt 4.4).

2.2 Probemenge

Fiir die Priifung der Zuschlage auf Kornzusammensetzung
und auf abschlammbare und organische Bestandteile sind
insgesamt die Probemengen nach Tabelle 1 bereitzustellen.
Sind weitere Priifungen erforderlich, so sind die Mengen
zu vergroRern.

Tabelle 1. Probemenge

Korngr_yppe/ Probemenge
Ll(::?:l;?r::r:ng bei Zuschlagen nach
GréRtkorn DIN 4226 Teil 1 | DIN 4226 Teil 2
mm kg kg
bis 4 5 3
bis 8 20 10
bis 32 35 15
bis 63 65 _

2.3 Durchfiihrung

Die zunichst zu entnehmende Zuschlagmenge soll min-
destens das Vierfache der in Abschnitt 2.2 genannten
Probemenge betragen und wird aus zahireichen Einzel-
entnahmen zusammengesetzt. Soweit moglich, wird
dieser Zuschlag im Herstellwerk vom Band entnommen.
Es ist zu beachten, daB z. B. beim Schiitten von gemischt-
kornigem Gut liber Boschungen oder iiber Kegel sich die
groben Bestandteile am Boschungs- oder KegelfuRR und
die feineren Bestandteile im oberen Teil der Boschung
bzw. oben und in der Mitte des Kegels anreichern kénnen.

Die insgesamt entnommene Zuschlagmenge wird, in der
Regel am Entnahmeort, in einem Probenteiler auf die in
Abschnitt 2.2 genannte Probemenge vermindert. Andern-
falls ist sie auf einer festen, sauberen Unterlage zu einem
Haufen zu schiitten und dann gleichmaRig hoch auf eine
groBere Kreisflache flach zu verziehen (siehe Bild 1). Das
ausgebreitete Haufwerk wird dann symmetrisch vier-
geteilt.
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Aus den zwei gegeniiberliegenden Kreisausschnitten A
(siehe Bild 1) wird der Zuschlag, einschlieBlich der Feinst-
teile, entfernt. Mit dem verbleibenden Rest R wird der
gesamte Vorgang nach neuem Durchmischen und kreis-
formigem Ausbreiten wiederholt, bis etwa die in Tabelle 1
genannte Probemenge verbleibt.

Die Probe fir die Priifung ist im Entnahmezustand in
einen dichten Behalter abzufiillen. Jede Probe ist zu
kennzeichnen und mit einem Begleitpapier zu versehen.

Bei der Probenahme und der Probenteilung fir die ein-
zelnen Priifungen im Laboratorium ist darauf zu achten,
daR auch die Feinstteile gleichmaRig erfaBt werden.

3 Allgemeine Priifverfahren

3.1 Kornzusammensetzung

Die Kornzusammensetzung wird durch Sieben (Ma-
schinen- oder Handsiebung) der trockenen Zuschiage ge-
prift (siehe auch DIN 1996 Teil 14). In Zweifelsfallen
ist die Handsiebung mafRRgebend.

Der Priifsiebsatz besteht aus den Drahtsiebboden mit
0,125 (nicht erforderlich fir die Eigeniiberwachung), 0,25,
0,5, 1 und 2 mm Maschenweite nach DIN 4188 Teil 1
und aus den Lochblechen mit Quadratlochung mit 4, 8,
16, 31,56, 63 und 90 mm Lochweite nach DIN 4187
Teil 2 oder einer Sieblehre ab 32 mm KorngroRe. Bei Zu-
schlagen nach DIN 4226 Teil2 (Leichtzuschlagen)
kommt zum Priifsiebsatz noch das Lochblech mit 256 mm
Lochweite nach DIN 4187 Teil 2 hinzu. Bei Priifung von
Zuschlag der Korngruppen/Lieferkdrnungen nach
TL Min 78 1) sind die dort angegebenen Priifsiebe zu ver-
wenden.

Es sind mindestens 2 Siebungen durchzufiihren. Fiir jede
Siebung sind mindestens die Priifgutmengen nach Ta-
belle 2 zu verwenden. MaRgebend ist das Mittel aus zwei
Einzelwerten. Die Einzelwerte sind anzugeben.

Tabelle 2. Priifgutmenge je Siebung

Korngruppe/ Priifgutmenge
Lieferkérnung je Siebung bei Zuschlag nach
mit einem DIN 4226 Teil 1 | DIN 4226 Teil 2
GroBtkorn
g g9
mm min, min,
bis 4 500 300
bis 8 2 000 1000
bis 16 3 500 2000
bis 32 5 000 2500
bis 63 10 000 —

Zur Bestimmung der Kornanteile <0,125 mm und fiir
den Fall anhaftender abschlimmbarer Bestandteile oder
Klumpen ist eine Siebung nach nassem Abtrennen der
Feinanteile mit den vorhergenannten Sieben nach
DIN 18 123 vorzunehmen.

3.2 Kornform

Der Anteil ungiinstig geformter Korner wird nach Augen-
schein oder im Zweifelsfall nach DIN 52 114 festgestellt.

) Technische Lieferbedingungen fiir Mineralstoffe im
StraBenbau, Ausgabe 1978 (TL Min 78), herausge-
geben von der Forschungsgesellschaft fiir StraRen-
und Verkehrswesen e. V., Alfred-Schiitte-Allee 10,
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3.3 Schiittdichte

Das Prifgut ist vor dem Versuch 24 Stunden bei
(110 + 5) °C zu trocknen. Danach wird es in MeRgefalRe
nach DIN 52 110, bei Korngruppen/Lieferkérnungen bis
4 mm GroRtkorn von 1 Liter Inhalt und bei Korngruppen/
Lieferk6rnungen iiber 4 mm von 10 Liter Inhalt mit einer
kleinen Schaufel rundum vom Rand des Gefales lose ein-
fillt. AnschlieBend wird der (berstehende Zuschlag vor-
sichtig abgenommen und die eingefiillte Zuschlagmenge
gewogen. Als Schiittdichte gilt der Quotient aus Gewicht
und Volumen in kg/dm3. MaBgebend ist das Mittel aus
3 Einzelwerten. Die Einzelwerte sind anzugeben.

3.4 Kornrohdichte

Die Kornrohdichte des Zuschlags wird im allgemeinen
an einer Durchschnittsprobe nach einem der nachstehend
genannten Verfahren ermittelt.

3.4.1 Ermittlung bei Zuschlag nach DIN 4226 Teil 1
3.4.1.1 MeRzylinder-Verfahren

Je Versuch sind etwa 1000 g des Zuschlags zu priifen, die
aus einer groBeren, 24 Stunden bei (110 +5) °C ge-
trockneten Durchschnittsprobe entnommen werden.
Diese Probemenge m, wird auf 1 g gewogen. Nach dem
Erkalten wird die Probe wenigstens /2 Stunde unter
Wasser (von etwa 20 °C) gelagert, damit sie wahrend der
folgenden Volumenbestimmung kein Wasser mehr auf-
nimmt. Nach zweckentsprechendem Entfernen des
Wasserfilms auf der Oberflache der Korner, z. B. durch
Abreiben zwischen saugenden Gewebebahnen oder durch
rasches Trocknen mittels Warmluftstrahl, werden die
Koérner langsam in einen MeRzylinder aus Glas von
1000 cm3 Nenninhalt eingefilit, der bis zur 500 cm3-
MeRBmarke mit Wasser gefiillt ist. Luftblasen an den Zu-
schlagkornern sind durch Klopfen an die Zylinderwand
und Aufstoflen des MelRzylinders zu entfernen.

Mit dem am MeRzylinder abgelesenen Gesamtvolumen
V (cm3) errechnet sich die Kornrohdichte ¢ in g/cm3
zu
mq
V - 500

MaRgebend ist das Mittel aus 3 Einzelwerten. Die Einzel-
werte sind anzugeben.

e

3.4.1.2 Pyknometer-Verfahren fiir Zuschlage
miteinem GroRtkornbis 32 mm

Je Versuch ist mindestens das 50fache des Zahlenwertes
der KorngroBe des GroRtkorns in g, mindestens jedoch
500 g des Zuschlags zu priifen. Dabei ist die Probe einer
groBeren, 24 Stunden bei (110 +5) °C getrockneten
Durchschnittsprobe zu entnehmen. Das Gewicht der
Probe ist auf 0,5 g zu bestimmen.

Wiahrend des Versuches mufl die Priftemperatur von
(25 + 1) °C konstant gehalten werden. Das Pyknometer
(siehe Bild 2) einschlieflich Aufsatz mit diinn gefettetem
Schliff wird zunachst leer gewogen (Gewicht my). Die
Probe wird eingefiillt, das Pyknometer mit der Probe auf
Raumtemperatur gebracht und erneut mit Schliffaufsatz
gewogen (Gewicht m3). Dann fillt man das Pyknometer
mit luftfrei gekochtem Wasser (Priffliissigkeit) bis hoch-
stens 30 mm unterhalb des Schliffes und treibt die einge-
schlossene Luft durch langsames, kraftiges Umrihren mit
einem Riihrstab aus. Das Austreiben der Luft kann durch
Rollen des Pyknometers oder Riitteln auf dem Ritteltisch
unterstiitzt werden. Nach Herausnehmen des abgespiilten
Rihrstabs wird der Schliffaufsatz aufgesetzt. Anschlie-
Rend wird das Pyknometer fast bis zur MeBmarke am
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Pyknometer wird dann mindestens 60 Minuten lang im
Wasserbad bei (25 + 1) °C temperiert. Dabei muR die
Badfliissigkeit bis auf 20 mm unterhalb des Randes des
Pyknometers reichen. Erst nach dem Temperieren wird
das Pyknometer mit der Prifflissigkeit bis zur MeBmarke
aufgefillt. Die dazu dienende Priifflissigkeit mul mit-
temperiert worden sein. Das Pyknometer wird anschlie-
Bend abgetrocknet und erneut gewogen (Gewicht mg3).

Die Rohdichte in g/cm3 wird nach folgender Gleichung
berechnet:
mz - mj
Q:
mg -~ My
0,997

Hierin bedeuten:
m, Gewicht des Pyknometers mit Schliffaufsatz in g

mg3 Gewicht des Pyknometers mit Probeteil und Schliff-
aufsatzing

m4 Gewicht des Pyknometers mit Probe, Priifflissigkeit
und Schiiffaufsatz in g

V' Volumen des Pyknometers bis zur MeBmarke in cm3

MalRgebend ist das Mittel aus 2 Einzelwerten. Die Einzel-
werte sind anzugeben.

Schliffaufsatz

Mefmarke
ﬁ ®135:15

Kernschliff
nach DIN 12242 Teit1

Weithals - Standflasche
nach DIN 12039

Bild 2. Pyknometer

3.4.1.3 Verfahren fir Zuschlage
miteinem GroRtkorn iiber 32 mm

Zuschlag mit einem GroBtkorn iber 32 mm ist nach
DIN 52 102 zu priifen.

3.4.2 Ermittlung bei Zuschlag nach DIN 4226 Teil 2

Bei Leichtzuschlag ist die Bestimmung der Rohdichte
wegen der Porigkeit problematisch. Sie kann nach den in
Abschnitt 3.4.2.1 und Abschnitt 3.4.2.2 beschriebenen
Verfahren bestimmt oder aus der Schiittdichte naherungs-
weise abgeleitet werden.

3.4.2.1 MeRzylinder-Verfahren

Die Prifung ist nur bei Zuschlag mit geschlossener Ober-
flache anzuwenden.

Die je Versuch erforderliche Probe getrockneten Zuschlags
hangt von der Schiittdichte des Zuschlags ab und betragt:

bei Schittdichten bis 0,8 kg/dm3 etwa 150 g
bei Schiittdichten von 0,8 bis 1,2 kg/dm3 etwa 300 g
bei Schiittdichten iiber 1,2 kg/dm3 etwa 500 g

Aus einer groReren, 24 Stunden bei (110 +5) °C ge-
trockneten Durchschnittsprobe wird die Probe fiir den
Versuch entnommen und auf 1 g gewogen (Gewicht ms).
Nach dem Erkalten wird sie unter Durchschitteln in einer
Schale mit einer wasserabweisenden Flissigkeit, z.B.
Petroleum, bespriiht, bis die Oberflaiche aller Korner
schwach benetzt ist.

Schliffaufsatz mit der Priifflissigkeit aufgefiillt. Das
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