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1 Anwendungsbereich

Diese Norm giit fiir die Uberwachung von Zuschlag nach
DIN 4226 Teil 1 und Teil 2.

Sie enthalt Angaben dariiber, wie die in DIN 4226 Teil 1
und Teil 2 festgelegten Anforderungen durch eine Uber-
wachung (Giiteiiberwachung) — bestehend aus Eigen- und
Fremdiiberwachung —~ nachzupriifen und wie die Erzeug-
nisse zu kennzeichnen sind.

2 Aligemeines

Die Einhaltung der in DIN 4226 Teil 1, Ausgabe
April 1983, Abschnitte 7, 9 und 10 und DIN 4226 Teil 2,
Ausgabe April 1983, Abschnitte 6, 8 und 9 festgelegten
Anforderungen ist in jedem Herstellwerk durch eine Uber-
wachung, bestehend aus Eigen- und Fremdiiberwachung,
zu priifen. Grundlage fiir das Verfahren der Uberwachung
ist DIN 18 200.

Es sind in der Regel die in DIN 4226 Teil 3 genormten
Priifverfahren anzuwenden. In Sonderfillen, insbesondere
bei Zuschldgen, die gleichzeitig fir den Straenbau ge-
liefert werden, kénnen mit Zustimmung des Fremdiiber-
wachers auch andere Priifverfahren zur Anwendung
kommen.

Fir Umfang, Art und Haufigkeit der Eigen- und Fremd-
tiberwachung sind die folgenden Festiegungen maBgebend.

3 Eigeniiberwachung
3.1 Allgemeines

Die Eigeniiberwachung ist nach DIN 18 200 die vom
Hersteller vorzunehmende kontinuierliche Uberwachung
der Einhaltung der fiir das Erzeugnis festgelegten An-
forderungen.
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3.2 Umfang

Alle im Sortenverzeichnis aufgefiihrten und als iberwacht
nach dieser Norm gekennzeichneten Erzeugnisse sind
in die Eigeniiberwachung einzubeziehen.

3.3 Probenahme

Die Proben zur Priifung im Rahmen der Eigeniiberwa-
chung sind moglichst aus der laufenden Produktion zu
entnehmen.

3.4 Art und Héufigkeit der Uberwachungspriifungen
Die Art und die Mindesthaufigkeit der Priifungen sind in
den Tabellen 1 und 2 festgelegt. Abweichungen von der
Art und der Haufigkeit der Priifungen sind nach Zustim-
mung des Fremdiiberwachers in begriindeten Ausnahme-
fallen zuldssig, insbesondere, wenn die Art des Vor-
kommens und die Ergebnisse von Priifungen Uber einen
lingeren Zeitraum die Berechtigung zur Anderung er-
weisen,

4 Fremdiiberwachung
4.1 Allgemeines

Die Fremdiiberwachung ist von einer fiir die Fremdiiber-
wachung von Zuschlag fiir Beton anerkannten Uber-
wachungsgemeinschaft (Giiteschutzgemeinschaft) oder
einer anerkannten Priifstelle aufgrund eines Uber-
wachungsvertrages durchzufiihren 1),

4.2 Umfang

Alle im Sortenverzeichnis des iiberwachten Werkes auf-
gefiihrten und als iiberwacht nach dieser Norm gekenn-
zeichneten Erzeugnisse sind in die Fremdiiberwachung
einzubeziehen.

4.3 Durchfiihrung

Die Durchfiihrung erfolgt nach DIN 18 200 durch

— Erstpriifung

— Regelpriifungen

— gegebenenfalls Sonderpriifungen.

Zur Festlegung des Fremdiiberwachers iliber Art und

Haufigkeit von Eigen- und Fremdiiberwachungs-Priifungen
ist die Schriftform zu wahlen.

4.4 Probenahme

In Erganzung zu DIN 18 200 mulBl das Entnahme-Proto-
koll mindestens folgende Angaben enthalten:

a) Hersteller und Werk,

b) Entnahmestelle,

c) gegebenenfalls Vorratsmenge,

d) Anzahl und Menge der Proben,

e) Sorte des Zuschlags,

f) gegebenenfalls Handelsbezeichnung,

g) Kennzeichnung der Probe durch den Probenehmer,
h) zu priifende Eigenschaften und Priifstelle,

i} Ort und Datum,

j) Unterschriften.

Proben kdnnen in besonderen Fallen auch aus einem
Héandlerlager oder auf einer Baustelle in Gegenwart des
Handlers oder des Bauleiters oder deren Vertreter ent-
nommen werden. Hierbei muR sichergestellt sein, dal8 die
Proben aus der Lieferung des iiberwachten Hersteliwerks
stammen. Dem Hersteller ist Gelegenheit zu geben, bei
der Probenahme vertreten zu sein.

4.5 Art und Haufigkeit

Die Art und Haufigkeit der Prifungen sind in den Ta-
bellen 1 und 2 festgelegt.

4.6 MaRnahmen bei Nichterfiillung der Anforderungen

In Ergdnzung zu den Festiegungen in DIN 18 200 kann
zur Bestatigung von Priifergebnissen, die eine Nichtein-
haltung einzelner Anforderungen ergeben haben, unver-
ziiglich eine neue Probenahme und Priifung der be-
troffenen Erzeugnisse erfolgen, bevor eine Regelpriifung
endgiiitig bewertet wird.

5 Kennzeichnung

In Ergdnzung zu DIN 18 200 ist als Nachweis der Uber-
wachung auf dem Lieferschein das einheitliche Uberwa-
chungszeichen 2) zu fiihren. Liefert der Hersteller auch
Erzeugnisse, die nicht einer Uberwachung unterliegen, so
muB ein Bezug auf die Uberwachung zweifelsfrei ausge-
schlossen sein.

1) Verzeichnissse der bauaufsichtlich anerkannten Uber-
wachungsgemeinschaften (Giteschutzgemeinschaften)
und Priifstellen werden beim Institut fir Bautechnik,
Berlin, gefiihrt und in seinen Mitteilungen (zu beziehen
beim Verlag Wilhelm Ernst & Sohn, Berlin) veréffent-
licht.

2) Siehe z. B. ErlaB Nordrhein-Westfalen ,,Uberwachung
der Herstellung von Baustoffen und Bauteilen; Ein-
heitliches Uberwachungszeichen'” vom 31.07.1980, ver-
offentlicht im MBI. NW 1980, S. 1901
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