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Prestressed concrete; prestressed lightweight concrete structural members Ersatz fiir
Béton précontraint; éléments structuraux en béton leger précontraint DIN 'V 4227 T 4/12.85

Diese Norm wurde vom Fachbereich VIl Beton- und Stahlbetonbau/Deutscher AusschuB fiir Stahlbeton des NABau ausge-
arbeitet.

Die Benennung ,Last” wird fiir Krafte verwendet, die von auBen auf ein System einwirken; dies gilt auch fiir zusammengesetzte
Woérter mit der Silbe ...,Last” (siehe DIN 1080 Teil 1).

Alle Hinweise auf DIN 1045, DIN 4219 Teil 1 und Teil 2 sowie DIN 4227 Teil 1 und Teil 2 beziehen sich jeweils auf folgende Aus-
gaben:

DIN 1045, Ausgabe Dezember 1978

DIN 4219 Teil 1, Ausgabe Dezember 1979

DIN 4219 Teil 2, Ausgabe Dezember 1979

DIN 4227 Teil 1, Ausgabe Dezember 1979

DIN 4227 Teil 2, Ausgabe Mai 1984

Die Normen der Reihe DIN 4227 umfassen folgende Teile:

DIN 4227 Teil 1 Spannbeton; Bauteile aus Normalbeton mit beschrankter oder voller Vorspannung
DIN 4227 Teil 2 Spannbeton; Bauteile mit teilweiser Vorspannung

DIN 4227 Teil 3 Spannbeton; Bauteile in Segmentbauart; Bemessung und Ausfiihrung der Fugen
DIN 4227 Teil 4 Spannbeton; Bauteile aus Spannleichtbeton

DIN 4227 Teil 5 Spannbeton; Einpressen von Zementmortel in Spannkanile

DIN 4227 Teil 6 Spannbeton; Bauteile mit Vorspannung ohne Verbund

Jede Art der Vervielfditigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V,, Berlin, gestattet.
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Seite 2 DIN 4227 Teil 4

1 Anwendungsbereich

(1) Diese Norm gilt fiir die Bemessung und Ausfiihrung von
Bauteilen aus Spannleichtbeton mit geschlossenem Geflige,
bei denen der Beton durch im Endzustand in Verbund
liegende Spannglieder teilweise, beschrankt oder voll
vorgespannt wird.

(2) Diese Norm gilt nicht fir Vorspannung mit sofortigem
Verbund bei Anwendung von teilweiser Vorspannung nach
DIN 4227 Teil 2.

(3) Fir die Anwendung dieser Norm auf solche Bauteile, fiir
die DIN 4227 Teil 3 und Teil 6 gilt, ist die Zustimmung im Ein-
zelfall erforderlich.

(4) Die sinngemaBe Anwendung dieser Norm auf Bauteile,
bei denen die Vorspannung nicht durch Spannglieder erzeugt
wird, ist jeweils gesondert zu iiberpriifen.

(5) Fir verwendete Begriffe gelten DIN 4227 Teil 1, Ab-
schnitt 1.2 und DIN 4219 Teil 1, Abschnitt 3.

2 Bautechnische Unterlagen, Bauleitung und
Fachpersonal

Es gilt DIN 4227 Teil 1, Abschnitt 2.2 und Abschnitt 2.3.

3 Baustoffe
3.1 Beton

(1) Fir die Anforderungen an den Beton, die Rohdichte-
klassen, die Herstellung und Uberwachung gilt DIN 4219 Teil 1.
Fir die Anwendung der Festigkeitsklassen ist Tabelle 1 zu
beachten, wobei auch LB 25 unter den Bedingungen fiir B |i
nach DIN 1045 herzustellen und zu iiberwachen ist.

(2) Im Ubrigen wird auf DIN 4227 Teil 1, Abschnitt 3.1 ver-
wiesen.

3.2 Spannstahl und EinpreBmortel

(1) Bei Vorspannung mit nachtraglichem Verbund ist zu
beachten, daB die Spannverfahren auch fiir Anwendung bei
Leichtbeton allgemein bauaufsichtlich zugelassen sind.

(2) Fiir Spannstahl, Hiilirohr und EinpreBmartel gilt DIN 4227
Teil 1, Abschnitt 3.2 bis Abschnitt 3.4.

4 Nachweis der Giite der Baustoffe

(1) Fiur den Nachweis der Giite der Baustoffe gilt DIN 1045,
Abschnitt 7.4 in Verbindung mit DIN 4219 Teil 1.

(2) Im ubrigen ist DIN 4227 Teil 1, Abschnitt 4 zu beachten.

5 Aufbringen der Vorspannung

(1) Der Nachweis der Erhartung des Leichtbetons fiir die
verschiedenen Zeitpunkte des Vorspannens darf nur durch
Priifung an Probekorpern durchgefiihrt werden.

(2) Im (brigen gilt DIN 4227 Teil 1, Abschnitt 5.

6 Grundsatze fiir die bauliche Durchbildung
und Bauausfiihrung

6.1 Bewehrung aus Betonstahl

(1) Fir die MindestmaBe der Betondeckung ist DIN 4219
Teil 2, Tabelle 1 maBgebend.

(2) Druckbeanspruchte Bewehrungsstédbe in der duBeren
Lage sind je m? Oberflache an mindestens acht verteilt
angeordneten Stellen gegen Ausknicken zu sichern,wenn im
Gebrauchszustand die Betondruckspannung 0,24y, y lber-
schritten wird.

(3) Eine statisch erforderliche Druckbewehrung ist nach
DIN 1045, Abschnitt 25.2.2.2 zu verbligeln.

(4) FurStabdurchmesser ds > 25 mm und Betonstahimat-
ten giit DIN 42192 Teil 2, Abschnitt 11.4 bzw. Abschnitt 11.5.

6.2 Spannglieder

6.2.1 Spannglieder mit nachtraglichem Verbund

Fiir die Betondeckung und den lichten Abstand der Hullrohre
gilt DIN 4227 Teil 1,Abschnitte 6.2.1und 6.2.2.Im Ubrigen gilt
DIN 4227 Teil 1, Abschnitte 6.2.5 bis 6.8.

6.2.2 Spannglieder mit sofortigem Verbund

(1) Der Korrosionsschutz und das ordnungsgeméBe Ein-
bringen des Betons sind im allgemeinen gewéhrleistet, wenn
fiir die Spannglieder die MindestmaBe der Betondeckung
nach DIN 4219 Teil 2, Tabelle 1 Spalten 4 bis 6 um 0,5¢cm
erhoht werden.

(2) Fiir die wirksame Verankerung runder gerippter Einzel-
drahte und Litzen mit d, < 12 mm sowie nichtrunder gerippter
Einzeldrahte mit d, < 8 mm muB die Betondeckung 3,0cm
oder 3,0 d, betragen. Der gréBere Wert ist maBgebend.

(3) Fiirdielichten Mindestabstande runder gerippter Einzel-
drahte und Litzen mit d, < 12 mm sowie nichtrunder gerippter
Einzeldrahte mit d, < 8mm gelten in Abweichung von
DIN 4227 Teil 1, Abschnitt 6.2.4 (1) folgende Werte:

¢=184d, bei profilierten Drahten und bei (4]
Litzen aus glatten Einzeldrahten

¢=30d, Dbei gerippten Drahten 2

Tabelle 1. Festigkeitsklassen des Leichtbetons und ihre Anwendung

1 2 3 4
Festigkeitsklasse Nennfestigkeit Serienfestigkeit
des Leichtbetons Bwn in N/mm? Bws in N/mm? Anwendung
nur bei Vorspannung mit
1 LB 25 25 29 nachtréglichem Verbund
2 LB 35 35 39
bei Vorspannung mit soforti-
3 LB 45 45 49 gem oder mit nachtraglichem
Verbund
4 LB 55 *) 55 59

*) Die Anwendung der Betonfestigkeitskiasse LB 55 bedarf einer Zustimmung im Einzelfall bzw. einer
Zulassung entsprechend den allgemeinen bauaufsichtlichen Bestimmungen, auch bei Werks-
fertigung nach DIN 1045.
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