DK 621.3.049.7 : 003.62 September 1983
Kennzeichnung der Anschlusse DIN

elektrischer Betriebsmittel —

Regeln, alphanumerisches System 42 400

Terminal markings for electrical equipment; general rules, alphanumeric system Ersatz fur Ausgabe 03.76

Zusammenhang mit der von der International Electrotechnical Commission (IEC) herausgegebenen IEC-Publikation 445,
siehe Erlauterungen.

1 Anwendungsbereich Die verschiedenen Verfahren sind gleichwertig; ihre
Diese Norm gilt fiir die Kennzeichnung der Anschlisse ~Anwendung hangt ab von der Art des Betriebsmittels, von
elektrischer Betriebsmittel. Eine Kennzeichnung ist im all- ~ der rdumlichen Anordnung der Anschliisse und vom

gemeinen notwendig. Hierfir sind die in der vorliegenden ~ Umfang der jeweiligen Anlage.

Norm angegebenen Verfahren, insbesondere das in Das alphanumerische Kennzeichnungssystem ist zu bevor-
Abschnitt 5 beschriebene alphanumerische System, anzu-  zugen und bietet dann besondere Vorteile, wenn die Kenn-
wenden. zeichnungen von Anschlissen maschinell verarbeitet wer-

Fir fachgebietsbezogene Anwendungen dieser Norm kon- ~ den sollen.
nen eigene Normen herausgegeben werden. Diese miissen
mit den allgemeinen Regeln dieser Norm libereinstimmen
und zusétzliche, die Einzelheiten festlegende Bestimmun-

gen enthalten. 4 Anbringen der Kennzeichen

Die Farbkennzeichnung, das Bildzeichen oder das alpha-
2 Zweck numerische Kennzeichen werden im allgemeinen am ent-
sprechenden AnschluB des Betriebsmittels angebracht.

Wenn ein Farbkennzeichen am BetriebsmittelanschluB
angebrachtist, soll die Zuordnung zu dem entsprechenden
Schalt- oder Bildzeichen oder zu dem alphanumerischen
Kennzeichen aus den zugehdrigen Schaltungsunterlagen
zu ersehen sein. Dies ist nicht erforderlich, wenn die Farb-
kennzeichnung genormt ist.

Falls die Bauart eines Betriebsmittels keinerlei AnschluB-
kennzeichnung zulaBt, sind die ortliche Lage der
Anschlisse und die entsprechenden AnschluBkennzeich-
nungen in der Schaltungsunterlage eindeutig anzugeben.

Gegenstand dieser Norm ist es, Verfahren zur Kennzeich-
nung der Anschliisse und allgemeine Regeln fiir ein einheit-
liches System zur AnschluBkennzeichnung festzulegen.

Diese Kennzeichnungen werden in verschiedenartigen
Schaltungsunterlagen und am Betriebsmittel angewendet.
Die Sicherheit von Personen und Sachen erfordert ein in-
ternational vereinheitlichtes Kennzeichnungssystem. Die-
ses System bietet Vorteile fur Planung, Entwicklung, Ferti-
gung, Betrieb und Wartung elektrischer Betriebsmittel.
Die Kennzeichen des einheitlichen Systems nach dieser
Norm (siehe Abschnitt 3 Aufzahlung d) sind geeignet fur
maschinelle Datenverarbeitung und -iubertragung (z.B.
Uber Fernschreiben).

Anmerkung: Die AnschluBbezeichnungen fiir elektrische 5 Einheitliches System

Betriebsmittel werden in Schaltungsunterlagen im der AnschluBkennzeichnung
Kennzeichnungsblock ,AnschluB® nach DIN 40719 5.1 Allgemeines
Teil 2 angegeben. 5.1.1 Zur alphanumerischen AnschluBkennzeichnung
sind lateinische Buchstaben und arabische Ziffern zu ver-
3 Verfahren zum wenden.

Kennzeichnen von Anschlussen 5.1.2 Die zur AnschluBkennzeichnung der Betriebsmittel
Betriebsmittelanschlisse sind nach einem oder mehreren  verwendeten Buchstaben sind ausschlieBlich lateinische
der folgenden Verfahren zu kennzeichnen: GroBbuchstaben, wobei die Buchstaben ,I“ und ,,O" aus-
a) Durch die rdaumliche Anordnung von Anschliissen nach ~ geschlossen sind.

einer bestehenden Norm (z. B. DIN 49 441, Ausgabe Juni  Anmerkung 1: Im Schriftverkehr sind — falls erforderlich —

1972, ,Zweipolige Stecker mit Schutzkontakt®). abweichend von Abschnitt 5.1.2 Kleinbuchstaben
b) Durch Farbkennzeichnung nach einer bestehenden zulassig; sie haben jedoch die gleiche Bedeutung

Norm (z.B. DIN 41788, Ausgabe August 1975, ,Farb- wie die GroBbuchstaben.

kennzeichnung der Anschlisse von Transistoren und  Anmerkung 2: Die Verwechselungsgefahr zwischen gra-

Dioden*). phisch dahnlichen Zeichen (z.B. Kleinbuchstabe ,I*
c) Durch Schaltzeichen nach den Normen der Reihe und Ziffer ,1%) ist zu beachten.

DIN 40700 und folgende bzw. Bildzeichen der Normen 5 1.3 Eine vollstindige AnschluBkennzeichnung ist aus

der Reihe DIN 40100. einer Folge von abwechselnd alphabetischen und numeri-
d) Durch eine alphanumerische Zeichenfolge nach dieser  schen Zeichengruppen zu bilden, von denen jede aus
Norm. einem oder mehreren Buchstaben bzw. Ziffern besteht.

Fortsetzung Seite 2 bis 5
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Wenn MiBdeutung ausgeschlossen ist, kann auf die voll-
standige alphanumerische Kennzeichnung verzichtet wer-
den; dann ist es zuldssig, eine oder mehrere Zeichengrup-
pen wegzulassen.

Wenn in diesen Fallen zwischen Zeichengruppen, die ent-
weder nur aus Ziffern oder nur aus Buchstaben bestehen,
unterschieden werden muB, so ist als Gliederungszeichen
ein Punkt () zu verwenden.

Beispiele: Die vollstandige AnschluBkennzeichnung 1U 1
kann vereinfacht werden, wenn der Buchstabe U
nicht erforderlich ist; die abgekiirzte Kennzeich-
nungistimallgemeinen 1.1. Wenn zwischen den auf-
einanderfolgenden Zeichengruppen nicht unter-
schieden werden muB, kann die abgekiirzte Kenn-
zeichnung 11 lauten.

Eine vollstandige AnschluBkennzeichnung 1U11
wird sinngemaB auf 1.11 bzw. 111 abgekirzt.

5.1.4 Abweichend von Abschnitt 5.1.1 diirfen Sonderzei-
chen wie ,+" (Plus) und ,—" (Minus) verwendet werden, die
mit Fernschreiber leicht Uibertragen werden konnen.

Anmerkung: Die Verwechselungsgefahr mit den Vorzei-
chen zu Kennzeichnungsblocken nach IEC 113-2
bzw. DIN 40719 Teil 2 ist zu beachten.

5.2 Kennzeichnungsgrundsatze
Fur das einheitliche System gelten folgende Grundsatze:

a) Anschliisse eines Elementes sind durch aufeinanderfol-
gende Zahlen zu unterscheiden; z.B. 1 und 2 bei nur 2
Anschlissen (siehe Bild A1a)und 1...6bei 6 Anschlis-
sen (siehe Bild A 1b).

b) Zwisck.en den Endanschliissen eines einzelnen Ele-
mentes liegende Anschlisse (Anzapfungen) sind durch
Zahlen in aufsteigender Reihenfolge zu kennzeichnen
(z.B. 3,4,5usw.). Diese Zahlen sind hoher als die fiir die
Endanschlusse. Ihre Zahlung beginntan der Anzapfung,
die dem EndanschluB mit der niedrigeren Zahl am nach-
sten liegt. So sind z.B. die Anzapfungen eines Elemen-
tes, dessen Endanschliusse mit 1 und 2 gekennzeichnet
sind, mit den Zahlen 3, 4 und 5 zu kennzeichnen (siehe
Bild A 2).

c) Wenn mehrere ahnliche Elemente eine Gruppe bilden,
sind die Anschlusse der einzelnen Elemente wahlweise
wie folgt zu kennzeichnen:

— Den in a) und b) angegebenen Zahlen sind Buchsta-
ben voranzustellen (z.B. U, V, W bei Zuordnung der
Elemente zu den drei AuBenleitern eines Dreh-
stromnetzes, siehe Bild A 3a).

— Wenn die Zuordnung von Anschlissen zu AuBenlei-
tern nicht erforderlich oder nicht moglich ist, sind
denin a) und b) angegebenen Zahlen weitere Buch-
staben oder Zahlen voranzusetzen. (Siehe Abschnitt
5.1.3). Zum Beispiel sind die Anschlusse eines Ele-
mentes mit1.1 und 1.2 und die eines zweiten Elementes
mit 2.1 und 2.2 zu kennzeichnen (siehe Bild A 3b).

Wenn MiBdeutung ausgeschlossen ist, ist es
zulassig, die beiden Elemente auch mit11und 12 bzw.
21 und 22 zu kennzeichnen.

d) Mehrere ahnliche Elementgruppen mit den gleichen
Buchstaben sind durch eine zusétzliche, vorangesetzte
Zahl zu unterscheiden (siehe Bild A 4).

e) Die Buchstaben fir Gleichstromanschlliisse sind vor-
zugsweise aus der ersten Halfte und die Buchstaben fir
Wechselstromanschlusse aus der zweiten Halfte des
Alphabetes zu wahlen.

Anmerkung: In Bild A5 sind Verbindungen zwischen ver-

schiedenen Betriebsmitteln dargestellt, wobei die
Anschlisse nach dieser Norm gekennzeichnet sind.

5.3 Kennzeichnung der Betriebsmittelanschliisse,
an die einige besondere Leiter angeschlossen
werden

Betriebsmittelanschliisse, an die die AuBenleiter eines
Drehstromnetzes angeschlossen werden, sind vorzugs-
weise mit den Buchstaben U, V, W zu kennzeichnen, insbe-
sondere dann, wenn beim Betrieb die Phasenfolge des Net-
zes von Bedeutung ist. Betriebsmittelanschliisse fir den
Neutralleiter des Wechselstromnetzes, den Schutzleiter,
die Erde bzw. die fremdspannungsarme Erde, sind mit den
Buchstaben N, PE, E bzw. TE zu kennzeichnen.

Der Masse-AnschluB eines Betriebsmittels ist mit MM, der
AquipotentialanschluB mit CC zu kennzeichnen. Diese
Kennzeichnungen sind nur dann zu verwenden, wenn die
betreffenden Anschliisse nicht dafiuir vorgesehen sind, das
Erd- oder Schutzleiter-Potential zu fihren.

Siehe hierzu Tabelle 1.

Kennzeichnung

graphisches Symbol

nach DIN 40712 und DIN 40100 Teil 3
soweit bereits festgelegt

Tabelle 1. Kennzeichnung von Betriebsmittelanschliissen
BetriebsmittelanschluB fur
alphanumerisch
| AuBenleiter 1 U
Wechselstromnetz | 232:2:2::2: g VW
Neutralleiter N
Schutzleiter PE
Erde E
Fremdspannungsarme Erde TE
Masse MM
Aquipotential ccC
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