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Terminal markings for power transformers and reactors

1 Geltungsbereich

Diese Norm gilt fiir die Bezeichnung der Anschliisse
(Leiter, Sternpunkte, Anzapfungen) von Transformatoren
und Drosselspulen sowie fiir die riumliche Anordnung
der Leiter- und Sternpunktanschliisse auf dem Kessel-
deckel von Oltransformatoren und -drosselspulen.

2 Zweck

Zweck dieser Festlegung ist es, ein alpha-numerisches Kenn-
zeichnungssystem fiir die Bezeichnung der Anschliisse
(Leiter, Sternpunkte, Anzapfungen) von Transforma-
toren und Drosselspulen festzulegen und die Anordnung
der Leiter- und Sternpunktanschliisse auf dem Kessel-
deckel anzugeben. Hierdurch wird das richtige Anschlieen
eines Transformators oder einer Drosselspule an eine
Stromquelle oder ein Netz bzw. der richtige Anschlufs
einer Belastung an einen Transformator ermoglicht. Das
System schafft ferner in Verbindung mit den Schalt-
gruppen die Voraussetzung fiir das richtige Parallel-
schalten von Transformatoren.

3 Begriffe
Die Begriffe nach den Abschnitten 3.1 bis 3.3 ent-
sprechen VDE 0532 Teil 1/11.71, Hauptabschnitt IL

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.

3.1 Anschluf3
Ein leitendes Element, das zur Verbindung einer
Wicklung mit duleren Leitern dient.

Zusammenhang mit IEC-Empfehlungen, sieche Erlduterungen
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3.2 Leiteranschlufl
Ein AnschluB, der zur Verbindung mit einem Haupt-
leiter eines Netzes dient.

3.3 Sternpunktanschlu

a) Bei Mehrphasentransformatoren
der Anschluf an den Sternpunkt einer Wicklung in
Stern- oder Zickzackschaltung.

b) Bei Einphasentransformatoren
der Anschiuf, der zum Zusammenschalten zu einem
Netzsternpunkt vorgesehen ist.

3.4 Anzapfungsanschluf3

Ein leitendes Element, das zur Verbindung einer
bestimmten Stelle einer Wicklung mit einem Anschlufl
eines Stufenschalters, eines Umstellers, einer zusitz-
lichen Durchfiihrung o. 4. dient.

4 Grundregeln fiir die AnschluSbezeichnungen

4.1 Eine AnschluSbezeichnung setzt sich aus Zahlen-
gruppen und Buchstaben in abwechselnder Folge ohne
Zwischenraum zusammen. Es werden lateinische Grof-
buchstaben verwendet. In einer vollstindigen Anschluf3-
bezeichnung konnen die Zahlengruppen und Buchstaben,
die zur Kennzeichnung entbehrlich sind, wegfallen, z. B.
1U, 1V, 1W anstelle von 1U1, 1V1, 1W1 oder 1U2, 1V2,
1W2 (siehe Bild 11 und Bild 12). Stehen dann Zahlen-
gruppen unterschiedlicher Bedeutung unmittelbar neben-
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einander, sind sie durch einen Punkt zu trennen. Kann
man z. B. in der AnschluBbezeichnung 1U11 auf den
Buchstaben U verzichten, ist 1.11 die gekiirzte Bezeichnung.

4.2 Die beiden fest mit Leiter- oder Sternpunkt-
anschliissen verbundenen Enden von Wicklungsstringen
oder Teilen derselben werden durch die Zahlen 1 und 2
gekennzeichnet (siehe Bild 2, Bild 4 und Bild 5).
Verbindungen von Stufenschaltern, Umstellern o. &.,

die fest zu Leiter- oder Sternpunktanschliissen fiihren,
werden entsprechend mit 1 oder 2 bezeichnet (siehe

Bild 3).

Wenn man dieses Bezeichnungssystem auf Transforma-
toren anwendet, wird bei der Darstellung der Schaltpldne
vorausgesetzt, daB alle Wicklungen gleichen Wickelsinn
besitzen. Dabei ist die Polaritdt zwischen den Enden 1
und 2 aller Wicklungsstringe eines Schenkels gleich.
Anmerkung: BeiSpartransformatoren ist die Kenn-
zeichnung der Enden von Reihen- und Parallelwicklung
eine Kombination der Bezeichnungen nach den
Abschnitten 4.2 und 4.4.

4.3 Die Leiteranschliisse der Wicklungsstringe eines Dreh-
stromtransformators bzw. einer Drehstromdrosselspule
werden mit den Buchstaben U, V, W bezeichnet. Sie
stehen vor den Zahlen nach den Abschnitten 4.2, 4.5 bzw.
4.6.

Der Sternpunktanschluf3 einer Wicklung in Stern- oder
Zickzackschaltung wird durch den Buchstaben N gekenn-
zeichnet.

Bei Einphasentransformatoren und -drosselspulen ist die
Kennzeichnung der Leiter- und Sternpunktanschliisse
durch Buchstaben nicht erforderlich.

4.4 Die verschiedenen Wicklungen eines Transformators
werden durch Zahlen gekennzeichnet, die vor den Buch-
staben nach Abschnitt 4.3 stehen. Die Oberspannungs-
wicklung wird mit der Zahl 1 versehen. Die weiteren
Wicklungen erhalten die Zahlen 2, 3, 4 . . ., die mit
abnehmenden Nennspannungen steigen. So erhalt bei
einem Dreiwicklungstransformator die Oberspannungs-
wicklung die Zahl 1, die Mittelspannungswicklung die
Zahl 2 und die Unterspannungswicklung die Zahl 3
(siehe Bild 7 und Bild 12).

Bei Spartransformatoren wird dasjenige Ende der Reihen-
wicklung, welches zum Anschlu3 an das Netz niedrigerer
Spannung vorgesehen ist, mit der Zahl 2 gekennzeichnet
(siehe Bild 6, Bild 8, Bild 9 und Bild 10).
Anmerkung: Wenn mehrere Wicklungen die gleiche
Nennspannung haben, sind die Zahlen zu ihrer Kennzeich-
nung zwischen Hersteller und Abnehmer zu vereinbaren.

4.5 Bestehen Wicklungsstringe aus mehreren Teilen, die
entweder in Reihe oder parallel geschaltet werden konnen,
so sind ihre Enden durch die Zahlen 1, 2, 3, 4 . .. zu kenn-
zeichnen. Die Leiter- und die sternpunktseitigen Enden
erhalten die Zahlen 1 bzw. 2 nach Abschnitt 4.2. Die
iibrigen Enden werden mit Zahlen in steigender Reihen-
folge bezeichnet. Dabei wird mit dem Wicklungsteil
begonnen, dessen eines Ende die Zahl 1 tréigt (siehe

Bild 4 und Bild 5).

4.6 Die Anzapfungsanschliisse, die zu Stufenschaltern,
Umstellern, zusitzlichen Durchfiihrungen o. 4. fiihren,
werden durch Zahlengruppen in steigender Reihenfolge
gekennzeichnet. Diese Zahlen sind hoher als die zur
Kennzeichnung von leitungs- und sternpunktseitigen
Enden sowie zur Kennzeichnung der Enden von Wicklungs-
teilen fiir Reihen- und Parallelschaltung. Die niedrigste
Zahl erhilt der Anzapfungsanschluf3, der dem Wicklungs-

ende am nidchsten liegt, das bei der Kennzeichnung nach
den Abschnitten 4.2 bzw. 4.5 die Zahl 1 erhilt. Die Fest-
legung der Zahlen fiir Anzapfungsanschliisse von
Wicklungsteilen, die in Zu- und Gegenschaltung betrieben
werden konnen, geht von der Schaltung aus, welche fiir
die Wicklung mit Anzapfungen die hichste effektive
Windungszahl ergibt.

Bei Spartransformatoren mit Anzapfungen zwischen
Reihen- und Parallelwicklung, am Ende der Reihen-
wicklung oder in Gabelschaltung werden die Zahlen fiir
die Anzapfungsanschliisse so festgelegt, als ob der
Wicklungsteil mit Anzapfungen zur Reihenwicklung
gehoren wiirde (siehe Bild 8, Bild 9 und Bild 10).

4.7 Die AnschluBbezeichnungen von Stufenschaltern
und Umstellern sollen den Festlegungen in den
Abschnitten 4.2, 4.5 und 4.6 entsprechen (siehe Bild 3).

4.8 Die AnschluSstellen fiir Schutzleiter sind mit dem
Schutz- bzw. Schaltzeichen © nach DIN 40 011 oder
DIN 40 712 und/oder der AnschiuBbezeichnung PE nach
DIN 42 400 zu kennzeichnen.

5 Anordnung der Anschliisse

Die Anschliisse von Drehstroméltransformatoren mit
zwei Wicklungen sollen, falls nicht anders vereinbart,
auf dem Kesseldeckel folgendermafien angeordnet
werden (siehe Bild 1):

a) Die Leiteranschliisse sollen in der Folge U, V, W von
der Unterspannungsseite her gesehen von rechts nach
links angeordnet werden.

b) Die Sternpunktanschliisse sollen von der Unter-
spannungsseite her gesehen rechts neben den Leiter-
anschliissen liegen.

Bild 1. Anordnung der Anschliisse auf dem Kesseldeckel
von Drehstroméltransformatoren mit zwei
Wicklungen

6 Beispiele fiir Bezeichnungen
und Anordnungen von Anschliissen

Die Bilder 2 bis 17 zeigen praktische Beispiele fiir die
Bezeichnungen und Anordnungen von Anschliissen in
einigen hiufig vorkommenden Fillen.

In den Bildern 2 bis 5 sind die Anschlubezeichnungen
von Wicklungsstringen mit Anzapfungen sowie mit Reihen-
und Parallelschaltung dargestellt. Die Bilder 6 und 7 zeigen
Einphasentransformatoren. Die Bezeichnungen von Ein-
phasenspartransformatoren mit Anzapfungen werden nach
den Bildern 8 bis 10 vorgenommen. Die Bilder 11 bis 15
enthalten Beispiele fiir die Anschlu3bezeichnungen von
Drehstromeinheiten und fiir die Anordnung der Anschliisse
von Oltransformatoren auf dem Kesseldeckel. Die

Bilder 16 und 17 geben die Anschlubezeichnungen von
Drosselspulen an.

Dient die in Bild 16 gezeigte Einphasendrosselspule als
Sternpunkt-Erdungsdrosselspule (EDr) oder Erdschluf-
loschspule (ESp), so wird der erdseitige Leiteranschlu3 2
zusitzlich durch das Erdungszeichen + gekennzeichnet.
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