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Kennzeichnung der Anschliisse DIN
- elektrischer Zeitdienstgerate und -anlagen 42 405

Terminal markings for electric time service apparatus and systems

Fiir den Anwendungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen.

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm gilt filr die Kennzeichnung der Anschliisse elektrischer Zeitdienstgerdte und -anlagen nach DIN 41080 Teile 1
bis 6.

Zweck dieser Festlegungen ist, die Kennzeichnung von Anschliissen in Schaltungsunterlagen und am Betriebsmittel zu
vereinheitlichen.

Die alphanumerischen Kennzeichen nach dieser Norm sind fiir die maschinelle Datenverarbeitung und -iibertragung ge-
eignet.

2 Bezeichnung
Die Normbezeichnung wird wie das folgende Beispiel gebildet:

AnschluBbezeichnung DIN 42405—1 EM 1 _—2

Benennung

Normnummer
Fortlaufende Nummer der Anschliisse am selben Leiter nach Abschnitt 4.2.3
Signalart nach Abschnitt 4.2.1 und Tabelle
Nummer der Signalart des zugeordneten Leiters (AnschluB der Signalart EM) nach Abschnitt 4.2.2
Bindestrich nach Abschnitt 4.2.4
Nummer des Anschlusses am Betriebsmittel (EM) nach Abschnitt 4.2.4

3 Verfahren zum Kennzeichnen von Anschliissen und Anbringen der Kennzeichen
Es gilt DIN 42400

4 Grundsatze fiir die alphanumerische Kennzeichnung
4.1 Nach DIN 42400 besteht eine vollstéindige AnschluBkennzeichnung aus einer Folge von abwechselnd alphabeti-
schen und numerischen Zeichengruppen.

4.2 Unter Beachtung von DIN 42 400 gelten fiir elektrische Zeitdienstgerate und -anlagen die Grundsétze nach den
Abschnitten 4.2.1 bis 4.2.4.

4.2.1 Die Anschliisse werden ihrer Strom-, Spannungs- oder Signalart entsprechend mit Buchstaben nach der Tabelle
gekennzeichnet.

Beispiele fiir die Kennzeichnung von Einzelanschliissen

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.
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Seite 2 DIN 42405
4.2.2 Mehrere Anschliisse einer Signalart werden durch ohne Zwischenraum angefiigte Zahlen unterschieden. .

Beispiel fiir die Kennzeichnung mehrerer Anschliisse
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4.2.3 Fir die Zuordnung von Anschliissen am selben Leiter sind ohne Zwischenraum weitere Zahlen voranzustellen.

4.2.4 Fiirdie Kennzeichnung der Anschliisse am Betriebsmittel wird nach einem Punkt eine Zahl angefiigt. Dieser Punkt wird
bei der Bildung einer Normbezeichnung durch — ersetzt.
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