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Betonglaser DIN
Anforderungen  Priifung 4243

Glasses for floors of reinforced concrete; requirements and tests
Pavés de verre; demandes vérification

Diese Norm ist den obersten Bauaufsichtsbehorden vom Institut fur Bautechnik, Berlin, zur bauaufsicht-
lichen Einfilhrung empfohlen worden.

MaBe in mm

Friihere Ausgaben:
DIN 4229: 07.50
DIN 4243: 11.70

1 Anwendungsbereich

Betongldser dienen zur Herstellung von Bauteilen aus Glasstahlbeton nach DIN 1045. Nur Betongléser, die
den Anforderungen dieser Norm entsprechen, diirfen Betongldser nach DIN 4243 genannt werden.

2 Mitgeltende Normen
DIN 1045 Beton- und Stahlbetonbau; Bemessung und Ausfiihrung

DIN 12111 Prifung von Glas; GieBverfahren zur Priifung der Wasserbestandigkeit von Glas als Werkstoff
bei 98 °C und Einteilung der Glaser in hydrolytische Klassen

DIN 52321 Priifung von Glas; Abschreckversuch fiir Hohlglaskorper insbesondere Glasbehéltnisse;
Temperaturunterschied unter 100K.

3 Begriff
Betonglaser sind im PreBverfahren erzeugte Glaskorper, die in einem Stiick oder aus zwei durch Ver-
schmelzen fest verbundenen Teilen hergestellt werden.

4 MaBe

Bei den Betongldsern sind die in der Tabelle angegebenen MaBe einzuhalten; im {ibrigen brauchen sie der
bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen.

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 bis 4

Umgestellt auf die ab 1. Januar 1978 giiltigen gesetzlichen

Einheiten. Redaktionell liberarbeitet.

Anderung Mirz 1978:

NormenausschuB Bauwesen (NABau) im DIN Deutsches Institut fir Normung €. V.
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Tabelle. MaBe, Mindestmasse, Temperaturdifferenz beim Abschreckversuch

1 2 3 4 5 6 7 8
Temperaturdifferenz
Seiten- Durch- Zulassige beim
Form Format linge messer Héhe Abweichungen Masse Abschre.ckversuch
b d h fiir b, d und h kg (siehe
’ Abschnitt 8.2.3)
min. K
1 A 160X 30 160 - 30 +1 1,6 35 N
— A

2 A 200X 22 200 - 22 +1 1,8 35
3 B B 220 X 100 220 — 100 +2 44 25
4 (o] C117 X 60 117 - 60 +1 1,2 35
5 D D117 X 60 - 117 60 +1 0,9 35

5 Anforderungen
5.1 Werkstoff

Betongldaser miissen mit Riicksicht auf die Witterungs-
bestdndigkeit aus Glas mindestens der hydrolytischen
Klasse 4 nach DIN 12111 bestehen.

5.2 Aussehen und Beschaffenheit

5.2.1 Einschliisse und andere Erscheinungen

Das Aussehen der Betonglaser soll einwandfrei sein. Her-
stellungsbedingte Erscheinungen, wie Gispen (kleine Blas-
chen), Blasen, Faden, Scherenschnitte, PreBfalten, sind

zuldssig, wenn sie das Aussehen nur unwesentlich beein-
trachtigen.
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5.2.2 Witterungsbestindigkeit
und schédliche Spannungen

Die Betongldaser miissen witterungsbestindig und frei von
schadlichen Spannungen sein.

5.3 Form und MaBhaltigkeit

Die Sichtflachen dirfen Einsenkungen oder Ausbeulungen
und die Kanten Einbuchtungen bis je 1,5mm aufweisen. Bei
Betonhohiglasern diirfen die beiden verschmolzenen Half-
ten an keiner Stelle der SchweiBnaht mehr als 1,5mm
gegeneinander versetzt sein.
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