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Drehstrom-Ol-Verteilungstransformatoren DIN
H is 2 K —
50 Hz, 50 bis 2 500 kVA 42 500

Allgemeine Anforderungen und Anforderungen fir Transformatoren Uy, bis 24 kV
Deutsche Fassung HD 428.1 S1:1992 Teil 1

Diese Norm enthalt die Deutsche Fassung des Harmonisierungsdokuments H D 4281 81

Three phase oil-immersed distribution transformers 50 Hz, 50 up to 2 500 kVA; Ersatz fiir DIN 42 500/09.84
General requirements and requirements for transformers Up, up to 24 kV;
German version HD 428.1 S1: 1992

Transformateurs triphasés de distribution immergés dans I'huile 50 Hz, 50 a
2 500 kVA; Prescriptions générales et prescriptions pour les transformateurs Uy,
a 24 kV; Version allemande HD 428.1 S1: 1992

Diese Norm enthilt das Europ&ische Harmonisierungsdokument HD 428.1 S1 : 1992,

Nationales Vorwort
Zusténdig fir das Européische Harmonisierungsdokument ist in Deutschland das Unterkomitee 321.2 ,Transformatoren,
Leistungen und Abmessungen®.

Die im Anhang B genannten Harmonisierungsdokumente und |EC-Publikationen entsprechen foligenden Deutschen
Normen:

HD 398 Normen der Reihe
DIN VDE 0532
Transformatoren und Drosselspulen

HD 398.1:1980 DIN VDE 0532 Teil 1
Transformatoren und Drosselspulen; Aligemeines

HD 398.3 : 1986 DIN VDE 0532 Teil 3
Transformatoren und Drosselspulen; Isolationspegel und Spannungspriifungen

HD 472S1:1989 DINIEC 38
IEC-Normspannungen; Identisch mit IEC 38, Ausgabe 1983

IEC 354 :1972 siehe DIN VDE 0532 Teil 11 (z. Z. Entwurf)
Transformatoren und Drosselspulen; Leitlinie zur Ermittiung der Belastbarkeit von Qitransformatoren;
Identisch mit IEC 14(CO)71

IEC 616 : 1978 siehe DIN 42 402
(Bericht) AnschluBbezeichnungen fiir Transformatoren und Drosselspulen

Zitierte Normen
Siehe nationales Vorwort

Friihere Ausgaben

DIN 42 500: 05.42, 07.44, 05.47, 04.67, 09.84

DIN 42 503: 05.42, 07.44, 04.51, 03.57, 08.59, 10.59, 01.64, 11.68
DIN 42 511: 09.61, 05.64, 11.68

DIN 42 520: 04.50, 12.56, 04.62, 12.69

DIN VDE 2600: 06.23, 01.27

DIN VDE 2600 Bbl: 06.23, 01.27

© DIN Deutsches Institut fur Normung e.V. -+ Jede Art der Vervielfaltigung. auch auszugsweise. nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V, Berlin, gestattet.

Anderungen
Gegeniiber der Ausgabe September 1984 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
— Inhalt vollstéandig liberarbeitet, HD 428.1 S1 unverandert ibernommen.

Fortsetzung 6 Seiten HD-Schriftstlick

Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE (DKE)
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HARMONISIERUNGSDOKUMENT HD 428.1 St
HARMONIZATION DOCUMENT
DOCUMENT D’HARMONISATION

Oktober 1992

DK 621.314.212 : 621.3.025.3.026.645/.647 Ersatz fiir HD 428 S1:1983 + A1:1990

Deskriptoren: Verteilungstransformatoren, elektrische Kenndaten, Abmessungen, KurzschiuBspannung, Verluste, Rollen,
Schalleistungspegel

Deutsche Fassung

Drehstromverteilungstransformatoren der Energieversorgung,
mit Olfiillung, 50 Hz, 50 bis 2 500 kVA,
mit einer héchsten Spannung fiir Betriebsmittel < 36 kV

Teil 1: Allgemeine Anforderungen und Anforderungen fiir Transformatoren
mit einer hochsten Spannung fir Betriebsmittel < 24 kV

Three-phase oil-immersed distribution  Transformateurs triphasés de distribution

transformers 50 Hz, from 50 to 2 500 kVA
with highest voltage for equipment not
exceeding 36 kV —

Part 1: General requirements and require-
ments for transformers with highest voltage
for equipment not exceeding 24 kV

immergés dans ['huile, 50Hz, de 50 a
2 500 kVA, de tension la plus élevée pour le
matériel ne dépassant pas 36 kV —

Partie 1: Prescriptions générales et prescrip-
tions pour les transformateurs avec une ten-
sion laplus élevée pourle matériel ne dépas-

sant pas 24 kV

Dieses Harmonisierungsdokument wurde von CENELEC am 1992-08-15 angenommen.

Die CENELEC-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CEN ELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen,in
der die Bedingungen fiir die Ubernahme dieses Harmonisierungsdokumentes auf nationaler
Ebene festgelegt sind.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Ubernahmen mit ihren bibliogra-
phischen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CENELEC-Mitglied auf
Anfrage erhaltlich.

Dieses Harmonisierungsdokument besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch,
Franzdsisch).

CENELEC-Mitglieder sind die nationalen elektrotechnischen Komitees von Belgien,
Danemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxem-
burg, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien und dem
Vereinigten Koénigreich.
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European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Zentralsekretariat: rue de Stassart 35, B-1050 Briissel

© 1992, Das Copyright ist den CENELEC-Mitgliedern vorbehalten. Ref.-Nr. HD 428.1S51:1992 D
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