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Durchfihrungen fir Innenraum und Freiluft

Transformatoren

Reihenspannung 45 kV bis 1000 A

DIN
42534

Mafle

in mm
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Der Anschlufl kann innerhalb des Schutzrohres
mit Llitze oder Bolzen ausgefiihrt werden.

Bei Ausfihrung mit Bolzen eniféllt die Anschluf-
schraube C {(Lfd. Nr 2).

Bezeichnung einer Durchfihrung fir Transformatoren (DT) Reihenspannung 45 kV, Innenraum (i), 1000 A:

Durchfohrung DT 45i/1000 DIN 42534

Bezeichnung einer Durchfilhrung fir Transformatoren (DT) Reihenspannung 45 kV, Freiluft (f), 1000 A:
Durchfihrung DT 45f/1000 DIN 42 534

Zu einer vollstéindigen Durchfihrung gehdren:

12

n

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Deutschen Normenausschusses, Berlin W 15, gestattet. Copyright by Deuvtscher Normenausschu$

Fachnormenausschuf3 Elektrotechnik im Deutschen Normenausschuf3

] - .
'é Ii:t: Szt:ﬁll(- Bezeichnung L[fl?' Sz':g;' Bezeichnung
g ) 1 1 Isolator DIN 42534 10| 1 Zwischenlage O DIN 42534
‘f% 2 1 Anschluf3schraube C DIN 42534 11 1 Schutzrohr S DIN 42534
@ o
28 3 [ 1 | AnschiuBbolzen DDIN 42534 || 12 [ 1 | Entliftungsschraube R DIN 42532
P :1’3 4 | 1 | Kappe E DIN 42534 13 | 1 | Dichtring N 3000 N DIN 42533
ot 5 1 Scheibe F DIN 42534 14 1 Sechskantmutter M 363 DIN 934mMsé0
-5
e 6 | 1 | Oberes Funkenhorn G... DIN 42534 |l 15 [ 1 | Sechskantmutter ~ M20 DIN 934 m4D
Hed
§'§_:".' 7 |1 Unteres Funkenhorn H... DIN 42534 " oder 587)
e O
2 27 8 1 Dichtring J DIN 42534 16 | 1 Dichtring A6x12 DIN 7603 Jt
228 9 | 1 | Dichtring M DIN 42534
2ot
] £ 1} Korrosionsgeschiitzt
REZ 2) Befestigungsvorrichtung nach DIN 42 538 Fortsetzung Seite 2 bis 4

Document

Alleinverkauf der Normblétter durch Beuth-Vertrieb GmbH, Berlin W 15 und Kéin

1254/10

Full document details: DIN 42534:1954-12

DIN 42534 Dez. reisgr.

ub


http://www.avadocuments.com/doc/din-42534-1954-12
http://www.avadocuments.com/doc/din-42534-1954-12

Seite 2 DIN 42534

Maf3e in mm

Isolatoren
(Lfd. Nr 1)

fur Durchfihrung DT 45i fir Durchfiihrung DT 45f
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Bezeichnung: Bezeichnung:

Isolator 45i DIN 42534 Isolator 45f DIN 42534

Nicht angegebene Mafle sind zweckentsprechend zu wéhlen.

Werkstoff:
keramischer Isolierstoff Typ 110 DIN 40 685

Ausfihrung:
braun glasiert, mit Ausnahme der durch — . — und [TTTTTTITl gekennzeichneten Fléchen

— . — unglasiert, [TTTTTTTT] metallisiert
7 Fléchen sind planparalle! geschliffen und stehen senkrecht zur Achse.

Mafdtoleranz:
Grobtoleranz nach DIN 40680, wenn nichts anderes angegeben.
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