DK 621.314.21: 621.315.626-2 DEUTSCHE NORM Mai 1983

Transformatoren —
Durchfuhrungen fir Freiluft M
U, 36KV, fur 12,5 bis 25kA 42 537

Einzelteile Teil

Transformers; outdoor bushings U, 36KV, for 12,5 to 25 kA; components
Fiir den Anwendungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen.

MaBe in mm
1 Einzelteile
Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wéhlen. Zusammenstellung siehe DIN 42537 Teil 1.

1.1 Isolierkorper (Pos. Nr 1)
Oberflachen nach DIN ISO 1302
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E_ B“ezeichnung eines Isolierkorpers (Pos. Nr 1) fur Durch- Werkstoff: DIN 40685 — KER 110.1 (Keramischer Iso-
S filhrung U, 36 kV Nennstrom 12,5kA: lierstoff)
° . N _
g Isolierkdrper DIN 42537 —1-12,5 Ausfiihrung: glasiert. Farbe DIN 6164 —5:5:7 (entspre-

chend braun RAL 8016 nach Farbregister RAL 840 HR)

mit Ausnahme der durch— - - —und[T] [T lge-
Tabelle 1. kennzeichneten Flachen.
; N _ Mit — - - — gekennzeichnete Flachen sind ungla-
Kurz ds | dr2 | dig | dia | dis | dye |FUr Durc? siert; mit [ T] i [T] gekennzeichnete Flichen sind
zeichen max. filhrung) metallisiert
1-12,5 1290 230|222 230|170 | 340 | 36-12,5 Form- und Lagetoleranzen nach DIN 7184 Teil 1.
1-16 460 | 385 | 370 | 390 | 320 | 490 | 36-16 Die Ausfiihrung der Isolierkdrper muB den Bestimmungen
1-25 520 | 445 | 430 | 450 | 380 | 550 | 36-25 von VDE 0674 Teil 1 entsprechen.
!) Nach DIN 42 537 Teil 1 Allgemeintoleranzen: DIN 40680—A—g

Fortsetzung Seite 2 bis 5
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Seite 2 DIN 42537 Teil 2

1.2 AnschluBrohr (Pos. Nr 2) fiir 16 kA (Kurzzeichen: 2-16) .
fiir 12,5 kA (Kurzzeichen: 2-12,5) Oberflachen nach DIN ISO 1302 fiir 25 kA (Kurzzeichen: 2-25)
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Bezeichnung eines AnschluBrohres (Pos. Nr 2) fiir Durchfiihrung Up, 36 kV Nennstrom 12,5kA
AnschluBrohr DIN 42537 — 2-12,5
Tabelle 2.

Kurz- dy ds dg d; dg dg dyy f g 2 b2 ay as Fir Durch-
zeichen +0,2 fiihrung )
2-12,5 130 | 220 | 180 = = - 125 | 18,6 = 12 6 30° 60° 36-12,5
2-16 279 | 360 | 320 | 190 | 260 | 225 | 275 | 16 573 16 12 22,5° | 30° 36-16
2-25 340 | 420 | 380 | 240 | 320 | 280 | 336 | 16 617 | 24 16 15° 22,5° 36-25

V) Nach DIN 42537 Teil 1
Werkstoff: DIN 40500 — E-Cu F25; Werkstoff-Nr: 2.0060.26
Allgemeintoleranzen: DIN 7168 — g
Grundlochiiberhang e, nach DIN 76 Teil 1
Metrisches Gewinde nach DIN 13 Teil 1
1) Auszugskraft des Gewindes > 40kN bei Einschraubtiefe von 24 mm.
2) Zum Einschrauben einer Ringschraube M 16 nach DIN 580 als Montagehilfe (Einbaulage 50° zur Vertikalen). -
3) Bohrung muB oben liegen und mit der Lage der Entliiftung Gbereinstimmen.
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