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Transformatoren

Durchfiihrungen fiir Freiluft
U, 36KV, fur 12,5 bis 25kA

Befestigung

Fixing

1 Zusammenstellung

Transformers; outdoor bushings Uy, 36kV, for 12,5 to 25kA

MaBe in mm

Fiir den Anwendungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen.
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g 21 22 19 Bezeichnung einer Befestigung fiir Durchfiihrung Uy, 36kV
£ Nennstrom 12,5 kA:
5 20 — Befestigung DIN 42537 — B12,5
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2 16 oder 17 / Tabelle 1.
2 ~f
E NN Kurz- d Fiir Durchfiihrung
® zeichen 10 nach DIN 42537 Teil 1
w
£ dy B12,5 315 36-12,5
3 B16 490 36-16
g B25 555 36-25
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g» Tabelle 2. Stiickliste
§ Pos Stiickzahl fur Norm-Bezeichnung
] N ’ Bemerkung
£ r B12,5 B16 B25 Benennungsblock | Identifizierungsblock
E 16 12 - - Druckstiick DIN 42537 — 16
2 17 - 16 18 | Druckstiick DIN 42537 — 17
§ 1 - - DIN 42537 — 18 — 12,5
- 3 18 - 1 - Flanschring DIN 42537 — 18 — 16
o
§ - - 1 DIN 42537 — 18 — 25
% 1 - - DIN 42537 — 19 — 12,5
| 19 - 1 — | zwischenlage DIN 42537 — 19~ 16
H - - 1 DIN 42537 — 19 — 25
M 12 X 75 nach DIN 939,
20 12 16 18 Stiftschraube Stahisorte A2
nach DIN 267 Teil 11
M 12 nach DIN 934,
21 12 16 18 Sechskantmutter Stahlsorte A2
nach DIN 267 Teil 11
22 12 16 18 Scheibe DIN 125 — 13 — nrSt
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Seite 2 DIN 42537 Teil 3

2 Einzelteile
Aligemeintoleranzen: DIN 7168 — g

2.1 Druckstiick (Pos. Nr 16) 2.2 Druckstiick (Pos. Nr 17)
Oberfiachen nach DIN ISO 1302
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Bezeichnung des Druckstiickes (Pos. Nr 16): Bezeichnung des Druckstiickes (Pos. Nr 17):
Druckstiick DIN 42537 — 16 Druckstiick DIN 42537 — 17
Werkstoff fiir Pos. Nr 16 und 17. Zinklegierung G-ZnAl6Cu1 nach DIN 1743 Teil 2; Werkstoff-Nr 2.2161.01
2.3 Flanschring (Pos. Nr 18)
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Bezeichnung eines Flanschringes (Pos. Nr 18) fiir Befestigung B 12,5:
Flanschring DIN 42537 — 18-12,5
Tabelle 3.
Kurz- Fiir
zeichen ds dio | dos | do % %3 Befestigung
23-12,5 357 315 301 351 12 30° B12,5
23-16 532 | 490 | 476 | 526 16 22,5° B16
23-25 597 | 555 | 541 591 18 20° B25
Werkstoff: Al99F12 nach DIN 1745 Teil 1; Werkstoff-Nr 3.0205.26
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