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DEUTSCHE NORMEN

Befestigung fir Durchfihrungen

Transformatoren

Februar 1969
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Frihere Ausgaben: 12,48, 8.59, 10.63

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Deutschen Normenausschusses, Berlin 30, gestattet,

Flanschring
Druckstick

Transformers, clamping arrangement for bushings

Diese Norm gilt fir Durchfihrungen nach DIN 42531 bis DIN 42 534
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Bezeichnung einer Befestigungs-
vorrichtung bestehend aus einem
Flanschring A und vier Druck-
stiicken E:
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$ 283
TH. X
£ 2

Werte fir
fir Durchfi
in dg gedndert.

Fachnormenausschuf3 Elekirotechnik im Deutschen Normenausschuf3 (DNA)

Fortsetzung Seite 2 bis 4

Documents

Alleinverkauf der Normblatter durch Beuth-Yertrieb GmbH, Berlin 30 und Koin
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Full document details: DIN 42538:1969-02
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Seite 2 DIN 42538

Flanschringe
A fir Durchfihrungen nach DIN 42 531

- Schnitt A-C
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Bezeichnung eines Flanschringes filr Durchfihrungen nach DIN 42 531 (A):
Flanschring A DIN 42 538

Werkstoff: USt1203 nach DIN 1623
zv verwendendes Halbzeug: Blech 1,5 nach DIN 1541

Ausfihrung: korrosionsgeschijtzt
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