DK 621.315.626 : 621.314.21 DEUTSCHE NORMEN August 1968

Transformatoren D I N
Durchfihrungen fir Innenraum und Freiluft —
Reihe 3 N fir 250 A bis 3150 A 42539
Zusammenstellung Blatt 1
Indoor and outdoor transformer bushings insulation class 3N, Mit DIN 42 539 Blatt 2
250 to 3150 A, parts list Ersatz fir DIN 42 539
MaBe in mm

Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckenisprechend zu wdhlen.

Durchfihrung DT
for 250 A und 630 A fur 1000 A bis 3150 A

——d,——

3

14

DIN 42539:12.50, 6.57, 7.59

Friithere Ausgaben:

fihrungen vergroBert. Bezeichnungen z.T. gedndert.

men. MafB} iy der Scheibe E {Ifd. Nr 4} fir alle Durch-
Siehe auch Erlauterungen.

4 bis8 bei 1000 A
6 bis 10ab 2000 A

Bezeichnung einer vollsténdigen Durchfishrung I
Reihe 3N 1000 A (Kurzzeichen DT 1000): 20— ! é Q

Durchfihrung DT 1000 DIN 42539

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Deuvischen Normenausschusses, Berlin 30, gestattet.

i‘|7'i n

Kurzzeichen| @ b d da d dy d
GroBtmafl | GroBimaB
DT250 | 180 | 94 |Mi2 | 28 | 39 70| 75 o
DT630 | 210 | 110 |M20 | 46 | 45 85 | 90 | Hneeltele o Bl 2
DT1000 | 294 | 80 |M30x2| 5 | 6 | 110 | 110
DT2000 | 372 | 8 |M4x3| 70 | 70 | 125 | 12 Fortsetzung Seffe 2 und 3
DT3150 | 404 | 92 |Mdsx3| 90 | 0 | 150 | 45 | Erléuterungen Seite 4

DIN 42 539 aufgeteilt in DIN 42 539 Blatt 1 und 2, never
Bolzen Z mit AnschluBstick {Ifd. Nr 3) und statt Dich-
tung P Dichtung R und X (Ifd. Nr 10 und 11) sowie
FlachanschluBstiick Ifd. Nr 6 nach DIN 43 675 ibernom-

Anderung August 1968

Fachnormenausschuf Elektrotechnik im Deutschen Normenausschuf3 (DNA)

Documents

Alleinverkavf der Normblétter durch Beuth-Vertrieb GmbH, Berlin 30 und KdIn DIN 4‘2—5'3; sl ch&gn%hmngﬂ-mtj
8.68
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Seite 2 DIN 42539 Blatt 1

Stiuckliste
250 630 1000 2000 3150 Benennung Kurzbezeichnung
1 — —_ — —_ Isolator-Oberteil A 250 DIN 42 539
—_ 1 — — _ Isolator-Oberteil A 630 DIN 42 539
1 — — 1 — — Isolator-Oberteil A 3-1000 DIN 42 539
—_ — — 1 — Isolator-Oberteil A 3-2000 DIN 42 539
— —_ — — 1 Isolator-Oberteil A 3-3150 DIN 42 539
1 —_ —_ — — Isolator-Unterteil B 250 DIN 42 539
— 1 —_ — — Isolator-Unterteil B 630 DIN 42 539
2 — — 1 — — Isolator-Unterteil B 1000 DIN 42 539
— — — 1 —_ Isolator-Unterteil B 2000 DIN 42 539
— —_— — — 1 Isolator-Unterteil B 3150 DIN 42 539
1 — — — — Bolzen mit Mutter Y 250 DIN 42 539
— 1 — —_ —_ Bolzen mit Mutter Y 630 DIN 42 539
3 —_ —_ 1 —_ —_ Bolzen mit Anschluf3stiick Z 1000 DIN 42 539
— — —_ 1 —_ Bolzen mit Anschluf3stiick Z 2000 DIN 42 539
_ —_ —_ —_ 1 Bolzen mit Anschluf3stiick Z 3150 DIN 42 539
1 — — — —_— Scheibe E 250 DIN 42 530
— 1 —_ — —_ Scheibe E 630 DIN 42 530
4 - - 1 —_ — Scheibe E 1000 DIN 42 530
— — — 1 — Scheibe E 2000 DIN 42 530
— — — — 1 | Scheibe E 3150 DIN 42530
1 — — — — Scheibe G 1-250 DIN 42 530
— i —_ — — Scheibe G 1-630 DIN 42 530
5 —_ —_ 1 —_ —_ Scheibe G 1-1000 DIN 42 530
— — — 1 — Scheibe G 1-2000 DIN 42 530
— —_ — — 1 Scheibe G 1-3150 DIN 42 530
— — 1 — —_ FlachanschluBstiick BP-30 DIN 436752
6 —_ - — 1 — Flachanschluf3stiick CP-M 42x3 DIN 436757
— —_— — — 1 Flachanschluf3stiick CP-M 48x3 DIN 436751
1 — — — — Dichtring J 1-250 DIN 42 530
- 1 e — —_— Dichtring J 1-630 DIN 42 530
7 — — 1 — —_ Dichtring J 1-1000 DIN 42 530
— —_ — 1 —_ Dichtring J 1-2000 DIN 42 530
—_ - —_ — 1 Dichtring J 1-3150 DIN 42530
1 —_ — - — Flachdichtung M 1-250 DIN 42 530
— 1 — — — Flachdichtung M 1-630 DIN 42 530
8 — — 1 — —_ Flachdichtung M 1-1000 DIN 42 530
— — - 1 — Flachdichtung M 1-2000 DIN 42 530
- — o — 1 Flachdichtung M 1-3150 DIN 42 530
1 — — — — Flachdichtung N 250 DIN 42 539
- 1 — — —_ Flachdichtung N 630 DIN 42 530
9 - —_ 1 — —_ Flachdichtung N 1000 DIN 42 530
— — — 1 — Flachdichtung N 2000 DIN 42 530
— —_— — — 1 Flachdichtung N 3150 DIN 42 530

) Nach Vereinbarung kénnen auch FlachanschluBstiicke BR-30 DIN 43675, CR-M 42x3 DIN 43675 oder CR-M 48x3
DIN 43 675 angebracht werden.

) Werkstoff: GMs é4 DIN 1709
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