DK 621.315.626 : 621.314.21 DEUTSCHE NORMEN

August 1968

Transformatoren

Durchfihrungen fir Innenraum und Freiluft
Reihe 3 N fir 250 A bis 3150 A

Einzelteile

DIN

42539

Blatt 2

Indoor and outdoor transformer bushings insulation class 3 N,
250 to 3150 A, component parts

Maf3e in mm

Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wdhlen.
Oberflachen Reihe 1 DIN 3141

Isolierkorper
A Isolierkdrper-Oberteil (ifd. Nr 1)

B Isolierkérper-Unterteil (Ifd. Nr 2)

Mit DIN 42539 Blatt 1
Ersatz fir DIN 42 539

DIN 42539:12.50, 6.57, 7.59

Bezeichnung eines Isolierkérper-Oberteils (Ifd. Nr 1) fir
630 A (Kurzzeichen A 630):

Isolierkérper-Oberteil A 630 DIN 42539

630 A (Kurzzeichen B 630):

Bezeichnung eines Isolierkérper-Unterteils (ifd. Nr. 2) for

Isolierkdrper-Unterteil B 630 DIN 42539
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Kurzzeichen ds d dg dy dro dis h fir DurchfGhrung
GraftmaB |KleinstmaB
A 250 75 32 34 37 14 60 1 DT 250
A 630 ) 47 49 43 22 70 1 DT 630
A 3-1000 110 65 67 53 2 90 15 DT 1000
A 3-2000 125 80 82 66 44 105 1.5 DT 2000
A 3-3150 145 100 100 86 50 125 15 DT 3150

'} Nuten nur bei Isolierkdrper-Unterteil B 250 und B 630

Zysammenstellung siehe DIN 42 539 Blatt 1
Erlduterungen siche DIN 42 539 Blatt 1

DIN 42 539 aufgeteilt in DIN 42 539 Biatt 1 ynd Blan 2.
Never Bolzen Z mit AnschluBstiick {Ifd. Nr 3) und stalt
Dichtring P, Dichiring R und X (Ifd. Nr 10 und 11) sowie
Flachanschlufistiicke (lfd. Nr 6) nach DIN 43 675 Gber-

Anderung August 1968

Forisetzung Seite 2 und 3

Fachnormenausschuf3 Elekirotechnik im Deutschen Normenausschufs (DNA)

Alleinverkavf der Normblatter durch Beuth-Vertrieb GmbH, Berlin 30 und Kdin
8.68

Full document details: DIN 42539-2:1968-08
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Seite 2 DIN 42 539 Blatt 2

Kurzzeichen d d dn daz & r2 fiir Durchfihrung
€, KleinstmaB Kleinsimaf Kieinstma8
B 250 70 60 40 26 20 2 DT 250
B 630 85 70 46 41 28 3 DT 630
B 1000 110 90 57 46 7 4 DT 1000
B 2000 125 105 70 64 51 4 DT 2000
B 3150 150 125 90 80 61 4 DT 3150

Fir Isolierkdrper-Oberteil A und Isolierkdrper-Unterteil B:
Werkstoff: keramischer Isolierstoff KER 110.1 DIN 40 685

Ausfiihrung: glasiert. Farbe braun RAL 8016 nach RAL-Farbregister RAL 840 HR*), mit Ausnahme der durch —-— gekenn-
zeichneten Fiachen (— -— unglasiert)

Flachen planparallel geschliffen und senkrecht zur Achse

Zulassige Abweichungen fiir MaBe ohne Toleranzangabe: grob DIN 40 680

C Anschluibolzen S AnschluBbolzen
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Bezeichnung eines Anschiufibolzens C fir 250 A Bezeichnung eines Anschlu3bolzens $ fir 2000 A
(Kurzzeichen C 250): (Kurzzeichen S 2000):
Anschluf3bolzen C 250 DIN 42539 AnschluBbolzen S 2000 DIN 42539
Kurzzeichen 4 dy h b b f x fir Durchfthrung
Cs
C 250 M12 — 272 71 385 DT 250
€630 M 20 — 318 100 53 " DT 630
$ 1000 M30x2| 29 | 300 | 110 | 24 DIN 76 kurz DT 1000
$ 2000 M42x3 4] 340 140 29 DT 2000
$ 3150 M48x3 47 353 148 34 DT 3150
Werkstoff: Fir AnschluBbolzen C 250: Ms 60 F 41 nach DIN 17 672
Fisr AnschluBBbolzen C 630 und $ 1000 bis S 3150 E-Cu F 25 nach DIN 40 500
Zulassige Abweichungen fiir Mae ohne Toleranzangabe: mittel DIN 7168
*) Zu beziehen durch Beuth-Vertrieb GmbH, Berlin und K&in
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