DK 621.314.21.04 : 621.646.6 DEUTSCHE NORM Mai 1991

Transformatoren E'N
Durchgangshéhne, Dreiweghahne .y
Anforderungen A 42 544

Transformers; Straight-way cocks, three-way cocks; Requirements

Fiir den Anwendungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder
internationalen Normen.

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm gilt fiir Durchgangshdhne und Dreiweghédhne (im folgenden kurz Héhne
genannt), die vorzugsweise in Verbindungsrohrleitungen zwischen Kessel und Ausdeh-
nungsgefaB an dlgefiillten Transformatoren verwendet werden.

2 Begriffe
2.1 Durchgangshahn

Ein Durchgangshahn ist ein Hahn, der in der Betriebsstellung den DurchfluB freigibt und ihn
in der Sperrstellung sperrt.

2.2 Dreiweghahn

Ein Dreiweghahn ist ein Hahn,der in der Betriebsstellung den Durchflu sowohlin der Haupt-
rohrleitung als auch in die abzweigende Rohrleitung freigibt und der in der Umienkstellung
den DurchfluB der Hauptrohrleitung sperrt und nur den DurchfluB in die abzweigende Rohr-
leitung freigibt, wobei nur eine Umlenkstellung (entweder ,rechts” (R) oder ,links" (L)) ein-
gestellt werden kann.

3 MaBe, Bezeichnung

Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wahlen, nur die angegebenen
MaBe sind einzuhalten.

Allgemeintoleranzen: DIN 7168 —m

Jede Art der Vervielfaitigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V., Berlin, gestattet.
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Form A Durchgangshahn Nennweite 25 _
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Bezeichnung eines Durchgangshahns Form A, Nennweite 25:
Durchgangshahn DIN 42 544 — A25
1) Bearbeitung der Dichtleiste nach DIN 2526
2) Schliisselweite des Sechskants an aufschraubbarer Kappe DIN 475 — SW46 — 1
3) Schliisselweite des Vierkants am Kiiken DIN 475 — SW22 —1 _
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