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Anforderungen und Priifung 42 545
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Transformers; oil trap DN 25; requirements and test
Fiir den Anwendungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen.
MaBe in mm

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm gilt fiir eine Olsperre gegen hohen Olverlust bei starker Undichtigkeit, z. B. bei Bruch eines keramischen Isolier-
kérpers der Durchfiihrungen von Transformatoren.

2 MaBe, Bezeichnung
Die Olsperre braucht der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaBe sind einzuhalten.
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Bezeichnung einer Olsperre mit FlanschanschluB fur Uberlaufleitung rechts (SR):
Olsperre DIN 42 545 — SR

Die in dem Einsatzstiick der Olsperre gelagerte Sperrkugel mit 13 mm Durchmesser gleitet in einer um 15°zur Horizontalen
geneigten Bohrung mit 4 Erweiterungsschlitzen, die sich zu einer Durchgangsbohrung mit 9,5 mm Durchmesser verjiingt.
Die NebenschluBbohrung in dem Einsatzstiick hat einen Durchmesser von 4 mm.

Jede Art der Vervielfditigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V,, Berlin, gestattet.
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3 Anforderungen

Die Olsperre hat die Form eines T-Stiickes, Nennweite 25,
das den AnschiuB einer Uberlaufieitung erméglicht, wie in
dem Einbau-Beispiel (siehe Abschnitt 6) dargestelit.

Die Sperrkugel in der Olsperre soll selbsttitig bei Uber-
schreiten eines Oldurchsatzes von etwa 2,5 dm3/min, bei
20 °C, den OldurchfluB absperren.

Die Sperrkugel ist gegen Herausfallen aus der geneigten
Bohrung des Einsatzstiickes mit einer Spannhiilse zu
sichern. Das Einsatzstiick ist durch einen Sicherungsring in
seiner Lage zu halten.

Die Olsperre muB fiir Isolierdle nach DIN VDE 0370 Teil 1
und Teil 2 geeignet sein. Sie muB bis zu einer durchflieBen-
den Olmenge von etwa 2,5 dm3/ min unwirksam bleiben.
Wird dieser Durchsatz iiberschritten, so soltder Olstrom die
Kugel bewegen und sie gegen die Durchgangsbohrung
dricken, die damit abdichtet. Durch die NebenschluBboh-
rung ist ein geringer Oldurchsatz aufrechtzuerhalten, um
z. B. die Entnahme von Olproben zu erméglichen.

4 Werkstoffe
T-Stiick aus GuBeisen: GuBeisen DIN 1691 — GG-20

Sperrkugel: Wailzlagerstahl nach Wahl des
Herstellers

Einsatzstiick: Stahl nach Wahl des Herstellers
5 Priifung
51 Typpriifung

Die Ansprechempfindlichkeitistbei 2,5 dm3/min+ 20%frei
ausstromendem Ol (kinematische Viskositat < 25 mm?/s)

mit einem Uberdruck von 0,1 bar zu priifen. Hierbei muB die
Sperrkugel horbar anschlagen.

5.2 Stiickpriifung

Im eingebauten Zustand erfolgt die Prifung durch Einpum-
pen von etwa 400 cm?3 Luft in das Buchholzrelais und freiem
Ausblasen durch den Entliftungshahn. Hierbei muB die
Sperrkugel horbar anschlagen und der Olspiegelanstieg im
Buchholzrelais nach Entleerung der Uberlaufleitung aufden
geringen Wert des NebenschluBdurchsatzes zuriickgehen.

6 Einbau-Beispiel
Ausdehnungsgefall
\

| Uberlaufleitung

ﬂz_

Buchholzrelais

f]lsperre
hahn (z.B. nach DIN 42 566%*))

Durchgangs-

*) Z.Z. Entwurf
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