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Transformatoren und Drosselspulen

Leistungsschilder
Ausflhrung 4

O]
iZi

N
g
~

Transformers and reactors; Rating plates; design

Fir den Anwendungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen und internationalen Normen.

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir Leistungsschilder von Transformatoren, Drosselspulen und Sternpunkt-
bildner nach den Normen der Reihe DIN VDE 0532.

2 Anforderungen

Die Leistungsschilder miissen den MaBen fiir Schilder nach DIN 825 Teil 1 entsprechen.
Leistungsschilder, die an Transformatoren, Drosselspulen und Sternpunktbildnern auBen
befestigt und der Witterung ausgesetzt sind, miissen als Metallschilder, Emailschilder oder
Kunststoffschilder vergleichbarer Witterungsbesténdigkeit ausgefiihrt werden. Andere
Ausfiihrungen diirfen vereinbart werden. )

Schrift und Symbol schwarz, Grund weiB. Die Schrift ist nach DIN 30 640 Teil 2 zu wihlen.
Das Grundprinzip der Reihenfolge der technischen Daten ist nach den Bildern 1bis 8, soweit
es der Platz erlaubt, einzuhalten; dabei miissen alie zutreffenden Daten auf dem Leistungs-
schild vorhanden sein.
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@) Firmenname — Firmenzeichen O

| 3-Phasen-Netziransformator |

Typ Bem.-Frequenz 50Hz | Isolationspegel | OS 1N MS 2N us

Nr Kiihlungsart ODAF | UM kv 420 | 170 123 123 36
Baujahr Oliibertemp. max. K 45 Sl 1050
Norm DIN VDE 0532 LI 1425 | 750 550 550 170
AC 630 | 325 230 230 70
. Bem.-Spannung kV Bem.-Strom A
Bem.-Leistung MVA oS pMS Us oS MS US Schaltgruppe
350 420 120 482 | 1684 YN yn O
80 420 32 110 1443 Yn d5
80 120 32 385 | 1443 yn d5
DauerkurzschluBstrom KurzschluBdauer KurzschluBimpedanz KurzschiuBspannung %
max. kA max. s Ohm/Ph. 0OS-MS | OS-US | MS-US
oS 2,95 8 OS-MS 998 Stellung 1 21,5 15,2
MS 11 8 0S-US 327,5 Stellung 14 19,8 14,9 9,6
Us 14,1 6 MS-US 173 Stellung 27 18,6 14,6

Stromwandlerdaten

0OS-Phasen 0OS-1N MS-Phasen MS-2N US-Phasen
Kern1 [ Ken2 | Kerm3 | Kern1 | Kern1 | Kern 2 | Kern 3 | Kern1 | Kern 1 | Kern 2
Nennlbersetzung A | 600/1 | 1200/1 | 1200/1 | 1200/1 | 1600/1 | 1600/1 { 1600/1 | 1600/1 | 1600/1 | 1600/1

Nennleistung VA 15 30 5 15 15 30 5 15 15 30
Klassenzeichen 02M10| 5P10 | 5Plin. | 5P20 | 02M5 | 5P20 | 5Plin. | 5P20 | 0,2M5 | 5P20
Oberspannung; Anschiu8 an 1U; 1V; 1W Stufenschalter Nr
Stellung | kV | A Moo | voromder | 2
1 4876 | 414 1U18-1V18-1W18 | EigenbedarfsanschluBwert kVA 38,2 |
2 4824 | 419 1U17-1V17-1W17
3 | 4772 423 | 1U16-1V16-1W16 Gesamtgewicht kg 395000
4 4720 | 428 1U15-1V15-1W15 Heraushebbarer Teil _ kg 226 000
5 466,8 | 433 1U14-1V14-1W14 1US 104 Transportgew!cht mit Oi" kg 348000
6 4616 | 438 1U13-1Vi3-1W13 V5 —1V4 Transpor'agewm.ht ohne Ol kg 279000
7 4564 | 443 1U12-1V12-1W12 TWE—1Wa Eesamt-Olgewwht kg 80000
8 451,2 | 448 1U11-1vi1-1W11 upfergewicht kg 44 000
9 446,0 | 453 1U10-1V10-1W10 -
10 4408 | 458 10 9-1V 9-1W 9 = Eingebaute KurzscthBdlgt;s;relzztgglse
L 4350 | 464 | 1U 8-1V 8-1W 8 Bem.-Leistung kVA 3 x 2132
12 4304 | 469 U 7-1V 7-1W 7 Bem.-Spannung v 256
13 4252 | 475 1U 6-1V 6-1W 6 Um - Y, 3’6
14 420,0 | 481 1U 4-1V 4-1W 4 Bem-Strom A 833
15 4148 | 487 1U18-1V18-1W18 -
16 4096 | 493 | 1U17-1V17-1W17 Uberspannungsableiter 3U; 3V; 3W
17| 4044 | 500 | 1U16-1Vi6-1W16 , m
18 | 399,2 | 506 | 1U15-1Vi5-1W15 Fabrikat
19 3940 | 513 1U14-1V14-1W14 Typ
20 3888 | 520 1U13-1V13-1W13 1U5 -1U3 Nennspannung 39 KkVeff.|48 KV eff.
21 3836 | 527 1U12-1V12-1W12 1V5 -1V3 Dauerspannung 31,2KkV eff. | 38,4 kV eff.
22 3784 | 534 1U11-1V1i1-1W11 1W5-1W3 Restspannung bei 1kAs|79 kVs |97 kVs
23 | 8732 | 541 | 1U10-1V10-1W10 NennableitstoBstrom 10 kAs |10 KAs
24 368,0 | 549 1U 9-1V 9-1W 9
25 3628 | 557 iU 8-1V 8-1W 8 Schutzkondensator 3U; 3V; 3W
26 3576 | 565 iU7-1v 7-1W 7 Fabrikat
27 3524 | 573 1U 6-1V 6-1W 6 Typ
Um 36kV
i Kessel und AusdehnungsgefaB vakuumfest | |Kapazitat (Tol. + 10%) 50 nF
© e Doc{iments
Bild 1: Beispiel eines Leistungsschildes fiir GroBtransformator Document Sharing Hub
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Oberspannung: 420 kV

AnschluB an:
1U, 1V, 1W, 1N
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3k 3k 3k |:3k Mittelspannung: 120 kV

3l 1 3 1 3 1 3l AnschiuB an:

2U, 2V, 2w, 2N

2 Unterspannung: 32kV

AnschluB an:
3y, 3V, 3w

Die Unterspannung darf
nur mit angeschlosse-
ner Mindest-Kapazitit
von 50 nF/Phase gegen
Erde und Uberspan-
nungsableitern betrie-
2 2 2 ben werden.
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@) [ Achtung! Hochspannung bei offenem Stromwandier-Sekundarkreis. Stromwandler geerdet.—l O
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Bild 2: Beispiel eines Schildes mit Schaltbild zu Leistungsschild nacn Biid f20cument Sharing Hub
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