DK 621.648 : 621.314.212

DEUTSCHE NORMEN Januvar 1969

Restolablaf3 fiir Transformatoren 42548

DIN

Oil drain plug with cover plate

Mafle in mm

1 Oberfléchen Reihe 1 DIN 3141
|
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Bezeichnung des vollstandigen Restdlablasses (R):

Restdlablafd R DIN 42 548

13

Nachdrudk, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Deutschen Normenausschusses, Berlin 30, gestattet.

Lfd. Stick Pereichning Bemerkung

Nr Benennung Kurzbezeichnung

1 1 Flansch 1 DIN 42 548

2 1 Blindflansch 2 DIN 42 548 - korrosionsgeschitzt

3 1 Verschluischraube M52 x 2 DIN 908 korrosionsgeschiitzt
[ 4 4 Stiftschraube M12 x 25 DIN 938 — 5.8 korrosionsgeschiitzt

5 4 Sechskantmutter ) M12 DIN 934 — 5 korrosionsgeschitzt
T 1 Flachdichtung | 50ND 6 DIN 2690 It

7 1 Flachdichtung 7 DIN 42548

Fachnormenausschu3 Elektrotechnik im Deutschen Normenausschu3 (DNA)

Abweichungen fir MaBBe ohne Toleranzangabe: mittel DIN 7168
Zur Betdtigung der Verschlufischraube ist ein Schraubendreher 24 DIN 911 erforderlich.
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Seite 2 DIN 42548

Flansch (Ifd. Nr 1)
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Gewindeauslauf kurz nach DIN 76
Bezeichnung des Flansches (Ifd. Nr 1):

Flansch1 DIN 42548

Blindflansch (lfd. Nr 2)
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Bezeichnung des Blindflansches (Ifd. Nr 2):
Blindflansch 2 DIN 42548

Flachdichtung (Ifd. Nr 7) :
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Bezeichnung der Flachdichtung (Ifd. Nr 7):
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Flachdichtung 7 DIN 42548

Werkstoff: Ifd.Nr1 und 2: RSt 37-2 nach DIN 17 100,

Ifd. Nr 7: Polyamid (Pa) 6

Erlduterungen

Fir den jefzt genormten Restlablal liegen praktische
Erfahrungen vor. Er wird seit ungeféhr 8 Jahren bei Trans-
formatoren von 6,3 MVA-Leistung aufwérts angewandt und
ermdglicht, wie schon aus der Bezeichnung ersichtlich ist,
die vollsténdige Entleerung der Oikessel. Er ist erforderlich,
da bei Transformatoren gréfierer leistung die Ausfluf3-
dffnung der an den Stirnseiten der Olkessel angebrachten
Schieber aus konstruktiven Griinden erheblich Uber dem
Kesselboden liegt, so daf3 beim Entleeren zunéchst eine
gewisse Restélmenge im Kessel verbleibt. Durch den Anbau
des Restolablasses it sich auch diese Menge mihelos
enifernen.

Es bestehen 3 Anbaumdglichkeiten: Soweit die Boden-
freiheit nicht eingeschréinkt ist, wird der Anbau, wie in der
Norm dargestellt, vorgenommen. Bestehen hier Beschrdn-

kungen, so kann der Flansch biindig mit der Kesselboden-
unterkante abschliefien. In diesem Fall ist der in das Kessel-
innere iberragende Teil des Flansches zu schlitzen, um die
vdllige Entleerung zu ermdglichen. Ergibt sich eine schlechte
Zugdnglichkeit von unten, so kann auch ein seitlicher
Anbau bei vertikaler Lage des Restdlablasses vorgenommen
werden. Auch hier muf3 dann beachtet werden, daf3 die
Unterkante der AusfluBéffnung mit der Unterkante des Aus-
fluBkanals biindig ist. Diese Anordnung empfiehlt sich vor
allem bei Kessel mit einer besonderen Bodenwanne.

Der Vorteil des Restdlablasses besteht vor allem in seiner
grofen Robustheit gegeniiber Transporteinflissen und
seinem geringen Platzbedarf bei einer ausreichenden Durch-
fluBoffnung. Er ist absolut dldicht und durch den Abschluf3
mittels Blindflansch gegen Bedienungsfehler geschiitzt.
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