DK 621.314.212:621.646.9 DEUTSCHE NORM Marz 1992
Transformatoren DIN
VerschluBstucke fur Entliftung g
und Ablas fiir Ol 42 558
Transformers; Locking pieces for air vent and drain for oil Ersatz fir Ausgabe 04.85
Fiir den Anwendungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder Internationalen Normen.
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5| 1 Anwendungsbereich
§ Diese Norm gilt fiir VerschluBstiicke fiir die Entliftung und den AblaB von Ol bei Transformatoren. Das VerschluBstiick mit
3 unbearbeitetem (nicht abgeflachtem) Schraubenschaft wird verwendet fir das Ablassen von Ol aus Rohrleitungen und
E} anderen dlgefiillten Teilraumen. Uber das VerschluBstiick fiir Entliiftung mit abgeflachtem Schraubenschaft kann in den
E abzulassenden Teilraum Luft eintreten und beim Wiederauffiillen mit Ol Luft entweichen. Bei Verwendung synthetischer
§ Isolierflissigkeit statt Mineraldl ist diese Norm sinngemaB anzuwenden.
8 2 MaBe, Bezeichnung
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é Allgemeintoleranzen: ISO 2768-m
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2 2.1 Zusammenstellungen
£ GroBe 6 fiir Entliiftung GroBe 12 fiir Entliiftung
5] GroBe 6A fiir AblaB GroéBe 12A fiir AblaB
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§ Bezeichnung eines vollstandigen VerschluBstiickes GroBe 12 fiir Entliiftung:
: VerschluBstiick DIN 42558 - 12
g Bezeichnung eines vollstandigen VerschluBstiickes GroBe 12 fiir AblaB (A):
r VerschluBstiick DIN 42 558 - 12A
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Seite 2 DIN 42558

Tabelle 1. Stiickliste

Pos. Stiickzabl fiir GroBe Normbezeichnung
Nr 6 6A 12 12A Benennung Identifizierung
1 1 1 - - Stutzen DIN 42558-1
2 - - 1 1 Stutzen DIN 42558-2
3 1 1 - - Hutmutter DIN 42558-3-A4G
4 - - 1 1 Hutmutter DIN 42 558-4-A4G
5 1 - - - Flachkopfschraube DIN 42 558-5-A4G
6 - - 1 - Sechskantschraube DIN 42 558-6-A4G
7 1 1 - - Dichtring DIN 42558-7
8 - - 1 1 Dichtring DIN 42558-8
9 1 1 - - Dichtring DIN 42558-9
10 - - 1 1 Dichtring DIN 42558-10 -
11 - 1 - - Flachkopfschraube DIN 85 — AM 6 X 25 — 4.8-A4G
12 - - - 1 Sechskantschraube ISO 4017 — M 12 X 25 — 8.8-A4G

2.2 Einzelteile

Oberfidchen fiir Pos. Nr1 bis Pos. Nr 4: y=\/ R 40 ; \y/= \/R2160; \z/= Q/

Stutzen (Pos.Nr1) Stutzen (Pos.Nr2)
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Bezeichnung des Stutzens (Pos. Nr1): Bezeichnung des Stutzens (Pos. Nr 2):
Stutzen DIN 42558 -1 Stutzen DIN 42558 - 2

Werkstoff: Fir Pos. Nr1 und Pos. Nr2: RSt 37-2 nach DIN EN 10025
Ausfiihrung: Fiir Pos. Nr1 und Pos. Nr2: Gewindefreistich Form D nach DIN 76 Teil 1
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