DK 621.646.2 : 621.314.212 DEUTSCHE NORM September 1982

Transformatoren
DIN

Auslaufventil DN 15 und DN 32 —_—
fiir Probeentnahme und AbiaB 42 568
Transformers Ersatz fiir Ausgabe 09.76

Outlet valve DN 15 and DN 32 for sampling and discharge

Fiir den Anwendungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen.

MaBe in mm
1 MaBe, Bezeichnung

Die Auslaufventile brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaBe sind einzuhalten.
Nicht angegebene Einzelheiten fiir Ventilgehduse DN 15 entsprechend DIN 3509, fiir DN 32 ist DIN 3509 sinngemaB anzu-
wenden.

FlanschanschluBmaBe (entsprechend Nenndruck 6 nach DIN 2501 Teil 1)
Oberflachenangaben nach DIN 1ISO 1302
Allgemeintoleranzen: DIN 7168 - m
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Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.
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Bezeichnung eines volistdndigen Auslaufventils von Nennweite 15:

Auslaufventil DIN 42 568 - 15
Fortsetzung Seite 2 und 3

Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE (DKE)
NormenausschuB Armaturen (NAA) im DIN Deutsches institut fir Normung e.V.
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Seite 2 DIN 42 568

Nenn dsy*) DurchfluB bei einem zul. Betriebs-
e Uiberdruck von 0,1 bar und 20 °C
weite b d1 innen- AuBen- d3 d4 h [Hub l1 12 13 a N h
(DN) gewinde | gewinde +2° | H11 ~
15 1015 | G % G¥%A 50| 36| 95| 9|44 | 92(110(40°| 6 500
32 13132 | G1va |[G1v%A| 80|51 (133| 14 | 55 |112|130|27°| 8 3600
*) Gewinde nach DIN ISO 228 Teil 1
Zu einem vollstiandigen Auslaufventil gehoren:
. Stickzahl
Lfd. Nr Benennung
DN 15 DN 32
1 1 1 Auslaufventil mit Handrad
2 1 1 VerschiuBkappe
3 1 1 Sicherungskette
4 1 - Dichtring DIN 7603 - A 27 X 35
- 1 Dichtring DIN 7603 - A 42 X 51
5 1 - Sechskantmutter DIN 934 - M5 - Ms
- 1 Sechskantmutter DIN 934 - M6 - Ms
6 1 - Scheibe DIN 125 - A53 - Ms
- 1 Scheibe DIN 125 - A6,4 — Ms
2 Werkstoff
Oberteil: G - CuZn33Pb Werkstoffnummern: 2.0290.01
GD - Cuzn37Pb y"2ch DIN 1709 2.0340.05
CuZn40Pb2 0402 nach Wahl des Herstellers
ouzna0 }nach DIN 17 660 9501

Gehéduse: G-CuSn 5ZnPb nach DIN 1705.

Sechskantmutter und Scheibe: CuZn; Sorte nach Wahl des Herstellers.
Handrad: Formmasse DIN 7708 - FS74; Farbe DIN 6164 - N : 0: 9,5 (entsprechend schwarz RAL 9005).

Dichtring an VerschluBkappe: Polyamid 6
Dichtung am Ventilteller: Metallische Auflage
Sicherungskette: CuZn; Sorte nach Wahl des Herstellers

3 Ausfiibhrung
Oberteil: blank
Gehause: roh

AuBen- und Innenflichen miissen von anhaftendem Form- und Kernsand gereinigt und von allen Unebenheiten,

vor allem Grat, befreit sein.

Priifdruck: Das Auslaufventil ist einem Priifdruck von 5 bar zu unterziehen und muB am Ventilsitz bei Verwendung von
Transformatord! (nach DIN 57 370 Teil 1/VDE 0370 Teil 1) mit einer Temperatur von 100 °C dicht sein.

Handrad: nach DIN 388 Teil 1 jedoch mit zusétzlicher Wasserablaufbohrung 5 mm Durchmesser und eingesetzter Nabe

aus nichtrostendem Werkstoff.

Sicherungskette (nach Wahl des Herstellers): Patentkette nach DIN 5279 oder Knotenkette 1,0 nach DIN 5686
Kettenldnge 90 bis 120 mm.

4 Kennzeichnung

Auslaufventile, die dieser Norm entsprechen, sind mit dem Verbandszeichen DIN, und zwar nur in Verbindung mit dem

Herstellerzeichen, zu versehen.
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