DK 621.314.22.08 DEUTSCHE NORMEN August 1973

MeRwandler fiir 50 Hz, Reihen 0,5 bis 45 N DIN
Un, von 0,6 bis 52 kV 42 600

Allgemeine Richtlinien Blatt 1

Instrument transformers for 50 Hz, insulation class 0,5 to 45 N
(highest system voltages 0,6 to 52 kV) general directions

Diese Norm ist im Einvernehmen mit der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB) aufgestellt.

Spannungs- und Stromwandler fiir Schaltanlagen werden nach den Bestimmungen fiir MeBwandler, VDE 0414 nach-
stehenden Bedingungen gemif hergestellt. Begriffe siehe dort.

Zusammenhang mit IEC*)-Publikation 185 und 186 siehe Erlduterungen.
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"§°j = 1. Aligemeine Anforderungen 2. Spannungswandler
3 SS 1.1. Reihen 2.1. Primire Nennspannungen
N : : 0,5; 1; 100, 220, 380, 500 V;
g;‘; 3 N;6 N1); 10 N; 20 N; 30 N; 45 N1); 1, 3,5, 6,10, 15, 20, 25, 30, 35, 45 kV
S . .
S 3 E . und die durch ]/ 3 geteilten Werte.

1.2. Ausfiihrungsart

Vorzugsweise Innenraumausfiihrung, jedoch fiir die 2.2. Sekundire Nennspannungen

Reihen 20 N, 30 N und 45 N auch Freiluftausfithrung. 100 bzw. 100/ |/3 V

2.3. Klassen und Nennleistungen
1.3. Isolatoren fiir Me8- und Schutzzwecke
Der Isolator soll sinngemif3 den Bestimmungen fiir : :
Isolatoren und Durchfiihrungen fiir Betriebsmittel und Nennleistung
Anlagen fiir Wechselspannungen iiber 1 kV, VDE 0674, . . .
entsprechen. Ab Reihe 6 N Isolierkrper-Oberfliche Klasse Reihe Reihen Reihen
braun RAL 8016 nach Farbregister RAL 840 H R2) ist 0,5 1bis6 N 10N bis45 N
anzustreben. Oberflaichenbehandlung bei Porzellan VA VA VA
nach DIN 40 686.
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1.4. Sekundéranschliisse (1)’5 ;g 2(5) %g %g 152)8 50
1.4.1. Die Sekundérklemmen sind bei Innenraum-Mef-

wandlern ab Reihe 10 N so auszufiihren, daf3 die wahl-

weise Erdung jeweils eines der beiden Sekundar- 2.4. Wicklung zur ErdschluBerfassung

wicklungsenden unabhingig von der AnschluBschraube Bei einpolig isolierten Wandlern der Reihen 10 N bis
durch Eindrehen einer kenntlich gemachten Erdungs- 45 N wahlweise. Nennspannung 100/3 V.
schraube, Umlegen einer Lasche o. 4. moglich ist. Nenn-Langzeitstrom 6 A, 8 Stunden.

Bei Reihe 10 N auch 1 und 3 A.
1.4.2. Sekundirklemmen ausreichend fiir den Anschlufl

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Deutschen Normenausschusses, Berlin 30, gestattet.

von mindestens 6 mm?2 Leiter-Querschnitt. Bei Schraub- 2.5. Primiranschliisse
anschliissen mindestens M5, fiir die Reihen iiber 3 N Fiir Innenraum M 10 ab Reihe 6 N. Fiir Freiluft M 12

) vorzugsweise M6. oder auch glatter Bolzen, Durchmesser 20 mm, Linge

§° 50 mm. Wenn zwei Anschliisse fiir Hauptstromzu- und

g 1.5. AuBerer Erdungsanschlu$ ableitung angebracht werden, sind diese wie bei Strom-

g Ab Reihe 10 N fiir Innenraum MS8, fiir alle Freiluft- wandlern zu bemessen (siehe Abschnitt 3.1.5). Der

3 ausfihrungen M12. ? Querschnitt der Verbindung zwischen den Bolzen muf3

A dem Bolzenquerschnitt entsprechen.
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s 1.6. Anstrich *) International Electrotechnical Commission

:,' Falls ein Anstrich fiir auBenliegende, nicht unter 1) Nur fiir bestehende Anlagen

<) Spannung stehende Metallteile vorgenommen wird, ist 2) Zu beziehen durch Beuth-Vertrieb GmbH, 1 Berlin 30,

i Farbe grau RAL 7033 zu verwenden. Burggrafenstrafe 4-7, und 5 Koln 1, Friesenplatz 16
g
it
2 ?:_;" Fortsetzung Seite 2
g Erlduterungen Seite 3 und 4
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Deutsche Elektrotechnische Kommission - Fachnormenausschuf3 Elektro-
technik im DN A gemeinsam mit Vorschriftenausschuf3 des VDE
| ._..__Documents
Ql;e;nverkauf der Normblitter durch Beuth-Vertrieb GmbH, Berlin 30 und Koin DIN 4. 6001 myﬁﬁéwgh&ﬁmﬁb
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Seite 2. DIN 42 600 Blatt 1

3. Stromwandler
3.1. Fiir allgemeine Verwendung
3.1.1. Primire Nennstromstiirken Iy in A

Nicht umschaltbar 1 : 2 umschaltbar
- 10 100 1000 | 10000 - 2x 10 2 x 100
- - - 1250 |12500 - - -
- 15 150 1500 |15 000 - 2x15 2x 150
- 20 200 2000 | 20 000 - — 2 x 200
- 25 250 2500 | 25000 - 2x 25 -
- 30 300 3000 - - — 2 x 300
- 40 400 4000 - — - -
5 50 500 5000 — 2x5 2 x 50 2 x 500
- 60 600 6000 - - - —
- 75 750 7500 - - 2x 75 -
Die fetigekennzeichneten Werte sind Vorzugswerte.

3.1.2. Sekundire Nennstromstirken

5Aoder1A
3.1.3. Klasseh, Nennleistungen und Nenniiberstromfaktoren
Nennleistung
Klasse Reihen Reihen Nenniiber-
0,5und 1 3 Nbis45 N stromfaktor
VA VA
. 0,2 - - - 5 10 15 - -
bt und 0.5 | 25 5 10 5 10 | 15 30 | — 5,10
1 2,5 5 10 5 10 15 30 -
Schutzkerne 10P - - - 5 10 15 30 60 10, 20
Die fettgekennzeichneten Werte sind Vorzugswerte.
3.1.4. Kurzschlufestigkeit
Folgende Werte gelten als Mindestwerte:
Reihen Iy -
0,5und 1 60 x Iy 150 x Iy l jedoch
3N; 6N 80 x Iy 200 x I maximal
10 N bis 45 N 100 x Iy 250 x Iy [ 100 kA 3)
3) Bei Stab- und Aufschiebewandlern auch hohere Werte.

3.1.5. Primiranschliisse

Soweit nicht in den folgenden Normen DIN 42 600 Blatt 2, Blatt 4 und Blatt 5 die AnschluBmaf3e im einzelnen festgelegt
sind, gelten fiir Innenraum- Ausfiihrungen die in DIN 46 206 Blatt 2 enthaltenen Abmessungen als MindestmaSe.
Fiir Freiluftausfiilhrungen: Glatter Bolzen aus Kupfer

bis 720 A Dauerstromstirke: @ 20 mm, Linge 50 mm,
bis 1200 A Dauerstromstirke: @ 30 mm, Linge 80 mm.
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