DK 621.314.222.8.08 DEUTSCHE NORMEN Marz 1965

MefBwandler fir 50 Hz, Reihen 0,5, TN bis 45N DIN
Spannungswandler Reihen 10 N bis 30 N
Innenraumausfihrung mit Gie3harzisolation 42 600
Hauptmafle Blatt 3

Instrument transformers for 50 ¢fs, insulation class 0,5, 1N to 45N,
voltage transformers, insulation class 10N to 30 N, most important dimensions

Mafle in mm
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) Bei Reihe 20N und 30N ist der einpoligen
& Ausfihrung der Vorzug zu geben.
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-§ Bezeichnung der Hauptmafle eines Spannungswandlers der Reihe 10 N in Zeichnungen und dergleichen:
2 Spannungswandler 10 N mit Hauptmaf3en nach DIN 42 600
k]
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Reihe b, d) e e, e h » 4, Iy I
max. Abw. | £25 | £10 [ £25
TON | 200 | 11 | 175 | 225 | 150 | 240 | +5 | 165 | 140 | 195
20N | 270 | 14 | 200 [ 250 | 210 | 300 | 6 | 180 | 150 | 210
30N | 380 | 14 | 225 | 300 | 320 | 390 | +8 | 200 | 180 | 230

1} Langlécher zuléssig (auch offene Schlitze)

Fachnormenausschuf3 Elekirotechnik im Deutschen Normenausschuf3 (DNA)

Erlé‘luterqngen siehe DIN 42 600 Blatt 1
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Alleinverkauf der Normbldtter durch Beuth-Veririeb GmbH, Berlin 30 und Koin

03.79

Full document details: DIN 42600-3:1965-03

DIN .2 600 3. ®dMinnd965 hBraisgi-db
Vertr.-Nr. 1904


http://www.avadocuments.com/doc/din-42600-3-1965-03
http://www.avadocuments.com/doc/din-42600-3-1965-03

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN 42600-3:1965-03


http://www.avadocuments.com/doc/din-42600-3-1965-03
http://www.avadocuments.com/doc/din-42600-3-1965-03

