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: 621.3.027.4/.6 : 621.3.029.426.5 DEUTSCHE NORM Mai 1983
MeBwandler fiir 50Hz, U, von 0,6 bis 52 kV Dl
Stiitzer-Stromwandler U, 12 und 24 kV
Schmale Bauform HauptmaBe Innenraumausfiihrung 42Te?800

Instrument transformers for 50Hz, U, 0,6 to 52kV
Current transformers (support-type-insulators) U, 12 and 24 kV
Narrow design, main dimensions, indoor type

Fir den Anwendungsbereich dieser Norm bestehen keine regionalen oder internationalen Normen.

MaBe in mm

Allgemeine Richtlinien nach DIN 42 600 Teil 1.
Die Stromwandler brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen, nur die angegebenen MaBe sind einzuhalten.

Aligemeintoleranzen: DIN 7168-g
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Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.
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Seite 2 DIN 42600 Teil 8

fur I bis 1500 A fiir Iy ber 1500 bis 2500 A

Iy, bis 100 kA I, T00kA
Bis In;=600A (I;;, = 60kA) auch je 1 XM 12
im Abstand von 120 mm zulassig.
Ansicht X
o [© & & &)
' M12x 23 tef el _
L = - K
2 f & ﬂﬂ |"~3 | — f ? < =
= T _F & o o o[
% "
@l Bis T el <
g 120 40%)
120 L0*)
e

Bezeichnung eines Stiitzer-Stromwandlers (S) schmale Bauform (SB) von U, =12kV (12) fiir Iy iber 1500 bis 2500 A und
Itn = 100 KA (2500) sowie den angegebenen HauptmaBen:

Stromwandler DIN 42 600 —SSB 12 — 2500

Un by dqi") e ey hq hy Iy Iy I3

kV max. min. +5 max. +15 +15 +15

12 148 11 125 270 220 260 165 150 185

24 178 14 150 280 280 320 175 160 1956
1) Auch Langiécher oder offene Schlitze zulédssig

AnschluBfiachen miissen parallel zur Grundfldche angeordnet sein, sie sind geeignet fiir Flachanschliisse nach DIN 46 206
Teil 2.

Zitierte Normen

DIN 7168 Teil 1 Allgemeintoleranzen; Liangen- und WinkelmaBe

DIN 40430 Stahlpanzerrohr-Gewinde; MaBe

DIN 42600 Teil 1 MeBwandler fiir 50 Hz, Reihen 0,5 bis 45N; Uy, von 0,6 bis 52kV; Allgemeine Richtlinien

DIN 46206 Teil 2 Anschliisse fiir elektrische Betriebsmittel; Flachanschliisse > 40 A; HauptmaBe und Zuordnung

Erlduterungen

Diese Norm wurde vom Komitee 471 ,MeBwandler“ der Deutschen Elektrotechnischen Kommission im DIN und VDE (DKE)
ausgearbeitet.

Weitere Erlduterungen siehe DIN 42600 Teil 1.
Internationale Patentklassifikation

HO1F 40/00
GO1R 35/02

*) Bei Schaltanlagen sind auch noch 32 mm méglich.
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