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:1621.3.029.426.5 DEUTSCHE NORM April 1985
MeBwandler fiir 50 Hz, U,, von 0,6 bis 52kV IN
Spannungswandler Uy, 12 und 24 kV 42 600
Schmale Bauform HauptmaBe Innenraumausfihrung Teil 9

Instrument transformers for 50 Hz, Uy, 0,6 to 52 kV; voItage transformers Uy, 12 and 24 kV;
narrow design, main dimensions, indoor type

Fiir den Anwendungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen.
Allgemeine Richtlinien nach DIN 42 600 Teil 1.

MaRe in mm

Die Spannungswandler brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen Mafe sind ein-
zuhalten.
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kV max. min. +5 max, +15 +15 +15

12 148 1 1256 | 270 | 110 100 220 260 165 150 185

24 178 14 150 | 280 | 130 165 280 320 175 160 195

1) Auch Langldcher oder offene Schlitze zulassig, nach Wahl des Herstellers
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Seite2 DIN 42 600 Teit 9

Zitierte Normen

DIN 7168 Teil 1  Aligemeintoleranzen; Langen- und WinkelmaRe
DIN 40430 Stahipanzerrohr-Gewinde; MaRe
DIN 42600 Teil 1 MeRwandler fiir 50 Hz, Reihen 0,5 bis 45 N; U, von 0,6 bis 52 kV; Allgemeine Richtlinien

Erlduterungen

Diese Norm wurde vom Komitee 471 , MeRwandler” der Deutschen Elektrotechnischen Kommission im D{N und VDE
{DKE) ausgearbeitet.

Weitere Erlauterungen siehe DIN 42 600 Teil 1.
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