DK 628.32:628.352:001.4 Oktober 1983

Kleinklaranlagen DIN

Anlagen ohne Abwasserbellftung 4261
Anwendung, Bemessung und Ausfuhrung Teil 1
Small sewage treatment plants; plants without aeration (septic tanks); application, Mit DIN 4261 T 3/10.83
design and construction Ersatz fir Ausgabe 10.70

Installations d’'épuration domestique; installations sans aération des eaux usées; applica-
tion, project et construction

Diese Norm ist den obersten Bauaufsichtsbehorden vom Institut fiir Bautechnik, Berlin, zur bauaufsichtlichen Ein-
fiihrung empfohlen worden.

Die Zulassigkeit des Einbaues und des Betriebes von Kleinklaranlagen, sowie die Wahl der Einbaustelle unterliegen den
baurechtlichen und wasserrechtlichen Vorschriften. Das erforderliche Ausmall der Abwasserbehandlung und die Art
der Abwassereinleitung ergeben sich aus den oOrtlichen Gegebenheiten und den Erfordernissen des Gewasserschutzes.
Hieruber entscheidet die zustandige Behorde.

Kleinklaranlagen sind meist nur als Behelf zu betrachten. An ihre Stelle sollte deshalb so bald wie moglich der Anschluf
an ein offentliches Entwasserungsnetz mit nachgeschalteter Klaranlage treten.

Malle in mm

Bei den im Text erscheinenden Bildern handelt es sich um Prinzipskizzen. Diese stellen nicht die einzige Ausfiilhrungs-
moglichkeit dar; die angegebenen MaBe sind einzuhalten.
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1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fir Kleinklaranlagen ohne Abwasser-
beliftung zur Behandlung und Einleitung des im Trenn-
verfahren erfallten hauslichen Schmutzwassers aus ein-
zelnen oder mehreren Gebauden mit einem Schmutz-
wasserzufluB bis 8 m3/d; das entspricht dem taglich
anfallenden Schmutzwasser von etwa 50 Einwohnern
(siehe Abschnitt 4.1).

Wenn im Einzelfall Anlagen zur Grundsticksentwasse-
rung fur einen SchmutzwasserzufluR iber 8 m3/d zulassig
sind, konnen die Grundsatze dieser Norm herangezogen
werden.

Der Kleinklaranlage durfen nicht zugeleitet werden:

— gewerbliches Schmutzwasser, soweit es nicht haus-
lichem Schmutzwasser vergleichbar ist,

— Fremdwasser (z. B. Dranwasser),

— Kihlwasser,

— Ablaufwasser von Schwimmbecken,

— Niederschlagswasser.

Soweit in dieser Norm die Benennung Schmutzwasser
verwendet wird, ist hierunter hausliches Schmutzwasser

sowie gewerbliches Schmutzwasser, soweit es hauslichem
Schmutzwasser vergleichbar ist, zu verstehen.

2 Begriffe

2.1 Hausliches Schmutzwasser 1)

Hausliches Schmutzwasser im Sinne dieser Norm ist Ab-
wasser aus Kuchen, Waschkiichen, Waschraumen, Bade-
raumen, Abortraumen und ahnlich genutzten Raumen.

2.2 Gewerbliches Schmutzwasser 1)

Gewerbliches Schmutzwasser ist Abwasser aus Gewerbe-
betrieben.

3 Abwasserbehandlung und -einleitung

3.1 Abwasserbehandlung

Bei allen MaRRnahmen zur Abwasserbehandlung nach
dieser Norm sind Mehrkammergruben erforderlich.

3.1.1 Mechanische Behandlung

In Mehrkammer-Absetzgruben werden absetzbare Stoffe
und Schwimmstoffe aus dem Abwasser entfernt. Der ab-
gesetzte Schlamm fault bis zur Raumung nur zu einem
geringen Teil aus. Diese Gruben kdnnen fir sich allein
in Ausnahmefallen als Ubergangslosung in Frage kommen,
wenn der Anschlul} an ein 6ffentliches Entwasserungsnetz
mit ausreichend bemessener Klaranlage in Kirze sicher-
gestellt ist.

3.1.2 Anaerobe biologische Behandlung
Mehrkammer-Ausfaulgruben bewirken zusatzlich zur
Entfernung absetzbarer Stoffe und Schwimmstoffe einen
teilweisen anaeroben Abbau der im Abwasser enthaltenen
organischen Schmutzstoffe. AuRerdem erhohen sie
gegenliber den Mehrkammer-Absetzgruben die Betriebs-
sicherheit und Wirkung nachgeschalteter biologischer
Abwasserbehandlungsanlagen durch besseren Belastungs-
ausgleich und groRBeren Schlammraum. Jedoch wird auch
hier keine vollstandige Ausfaulung des abgesetzten
Schlammes erreicht.
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3.1.3 Anaerobe-aerobe biologische Nachbehandlung

3.1.3.1 Bei der Untergrundverrieselung wird das in
Mehrkammer-Ausfaulgruben vorbehandelte Abwasser
zur flachenhaften Versickerung unter der Gelandeober-
flache iber ein Rieselrohrnetz verteilt. Bei der Boden-
passage wird das Abwasser durch teils anaerobe, teils
aerobe biologische sowie durch physikalische und
chemische Vorgange nachbehandelt. Dies geschieht um
so besser, je langer der Sickerweg ist. Die Untergrund-
verrieselung setzt giinstige Boden- und Grundwasser-
verhaltnisse und eine genugend groBe Flache ohne Baum-
bestand voraus.

3.1.3.2 Bei Filtergraben wird das in Mehrkammer-
Ausfaulgruben vorbehandelte Abwasser oberflachennah
verlegten Rohrleitungen zugefihrt, aus diesen in eine
darunter liegende Filterschicht flachenhaft versickert,
dabei vorwiegend aerob biologisch nachbehandelt, an-
schlieBend in unten liegenden Rohrleitungen gesammelt
und zusammengefallit in ein Gewasser eingeleitet. Das
anstehende Erdreich soll wenig wasserdurchiassig sein,
wenn ein Eindringen des Abwassers in den Untergrund
weitgehend vermieden werden soll.

3.1.4 Sonstige Nachbehandlung

Sonstige Einrichtungen fiir verbessernde MaRnahmen
bedlrfen der Einzelbeurteilung.

3.2 Abwassereinleitung
3.2.1 Einbringen in den Untergrund

Das Einbringen in den Untergrund setzt voraus, dal’ eine
schadliche Verunreinigung des Grundwassers oder eine
sonstige nachteilige Veranderung seiner Eigenschaften
nicht zu besorgen ist. Je langer die Bodenpassage ist, um
so weniger wird das Grundwasser belastet.

3.2.1.1 Die Untergrundverrieselung nach Abschnitt
3.1.3.1 dient der flachenhaften Versickerung des Ab-
wassers in den Untergrund.

3.2.1.2 Uber einen Sickerschacht wird das Abwasser
punktformig versickert. Ein Versenken ohne ausreichende
Filterschicht unmittelbar in das Grundwasser oder in
kliftigen Untergrund ist nicht zulassig.

3.2.2 Einleiten in ein oberirdisches Gewasser

Das Einleiten des behandelten Abwassers in ein ober-
irdisches Gewasser setzt voraus, dall der Vorfluter auf-
nahmefahig ist.

4 Bemessungsgrundlagen

4.1 SchmutzwasserzufluR

Bei der Festlegung der Bemessungswerte wurde ein
SchmutzwasserzufluB von taglich 150 | je Einwohner (E)
und ein stindlicher SchmutzwasserzufluB von 1/10 des
Tageszuflusses zugrunde gelegt. Ist durch die Nutzung
der baulichen Anlage ein hoherer SchmutzwasserzufluRR
zu erwarten, so ist dieser bei der Bemessung (siehe Ab-
schnitt 6) zu beriicksichtigen.

4.2 Bemessungswerte bei Wohngebauden

Kleinklaranlagen fur Wohngebaude sind nach der Anzahl
der darin voraussichtlich wohnenden Einwohner (E) zu
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bemessen. Je Wohneinheit mit einer Wohnflache uber
35 m2 ist jedoch mit mindestens 4 Einwohnern und je
Wohneinheit mit einer Wohnflache bis 35 m2 mit min-
destens 2 Einwohnern zu rechnen.

4.3 Bemessungswerte bei anderen baulichen Anlagen
(ohne gewerbliches Abwasser)

4 3.1 Beherbergungsstatten, Internate
1 Bett £ 1 bis 3 E (je nach Ausstattung)

43.2 Camping- und Zeltplitze
2 Personen £ 1 E

4 3.3 Gaststatten
ohne Kiichenbetrieb
3Platze= 1 E

mit Kichenbetrieb und hochstens dreimaliger Ausnutzung
eines Sitzplatzes in 24 Stunden

1Platz=1E

je weitere dreimalige Ausnutzung in 24 Stunden Zuschlag
jel1E

Gartenlokale ohne Kiichenbetrieb

10 Platze = 1 E

4.3.4 Vereinshauser
ohne Kiichenbetrieb
5 Benutzer £ 1 E

435 Sportplitze
ohne Gaststatte und Vereinshaus
30 Besucherplatze £ 1 E

4 3.6 Fabriken, Werkstatten
ohne Kiichenbetrieb
2 Betriebsangehorige® 1 E

4 3.7 Birohauser
ohne Kiichenbetrieb
3 Betriebsangehorige £ 1 E

43.8 Werden bauliche Anlagen fiir verschiedene Arten
nach den Abschnitten 4.3.1 bis 4.3.7 gleichzeitig genutzt,
so ist jede Nutzungsart bei der Bemessung einzeln zu
beriicksichtigen.

439 Wohnungen in baulichen Anlagen nach den Ab-
schnitten 4.3.1 bis 4.3.7 sind nach Abschnitt 4.2 zu
berucksichtigen.

43.10 Nicht genannte bauliche Anlagen oder andere
Nutzungsarten sind bei der Bemessung sinngemal zu
berlicksichtigen.

5 Allgemeine Baugrundsitze

5.1 Einbaustelle

Bei der Wahl der Einbaustelle ist darauf zu achten, daR
die Kleinklaranlage jederzeit zuganglich und die Schlamm-
entnahme jederzeit sichergestellt ist. Der Abstand der An-
lage von vorhandenen und geplanten Wassergewinnungs-
anlagen sowie von Gebauden mull so groR sein, daB
Beeintrachtigungen nicht zu besorgen sind. Die Bestim-
mungen fiir Wasserschutzgebiete sind zu beachten.
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5.2 Werkstoff und Ausfiihrung

Die Anlagen missen standsicher, dauerhaft, wasserdicht
und korrosionsbestandig sein.

5.2.1 Anlagen aus Beton oder Stahlbeton

Anlagen aus Beton oder Stahlbeton konnen in Ortbeton-
bauweise oder aus vorgefertigten Beton- oder Stahibeton-
teilen hergestellt werden. Der Beton mufl mindestens der
Festigkeitsklasse B 35 nach DIN 1045 entsprechen. Vor-
gefertigte Betonteile mussen DIN 4034 oder anderen
einschlagigen Normen entsprechen.

5.2.2 Gemauerte Anlagen

Bei gemauerten Anlagen sind die Aullenwande vollfugig
aus Vollziegeln oder Volisteinen mit einer Druckfestig-
keit von mindestens 15 N/mm2 mindestens ein Stein
dick, z.B. aus Kanalklinkern nach DIN 4051, unter
Verwendung von Zementmortel nach DIN 1053 Teil 1,
Mortelgruppe 111, herzustellen.

5.2.3 Anlagen aus sonstigen Werkstoffen

Die Guteanforderungen an die Werkstoffe und Werk-
stoffverbindungen richten sich nach den einschlagigen
Normen.

5.2.4 Wasserdichtheit

AuBenwande und Sohlen der Anlageteile, die standig mit
Wasser gefillt sind, missen wasserdicht sein. Zur Prifung
ist die Anlage bis zur Oberkante der Tauchwand bzw. des
T-Stickes am Ablauf mit Wasser zu fillen. Sie gilt als
wasserdicht, wenn nach einer Standzeit von 24 Stunden
der Wasserspiegel in einer Beobachtungszeitspanne von
2 Stunden um weniger als 3 mm je m Fillhohe sinkt.

5.3 Zu- und Ablaufleitungen

Fir die Zu- und Ablaufleitungen gelten DIN 1986 Teil 1,
Teil 2 und Teil 4. Die auerhalb des Gebaudes verlegte
Zulaufleitung sowie die Ablaufleitung sind hiervon ab-
weichend mit einer Lichten Weite von mindestens 150 mm
auszufihren.

Ablaufleitungen sind so zu verlegen, dald sie ruckstaufrei
ausminden.

Die Einleitungsstelle in ein oberirdisches Gewasser muld
zuganglich und gegen aullere Einwirkungen gesichert sein.

5.4 Liiftung
Die Anlagen missen be- und entliiftet werden.

Falls erforderlich, sind zusatzliche Liftungsleitungen
oder Liftungsoffnungen anzuordnen, z. B. bei Abwasser-
hebeanlagen, Mehrbehalteranlagen.

55 Ausbildung und Abdeckung

Die Anlagen missen so ausgebildet sein, dal} insbesondere
Zulauf-, Ablauf- und Ubertrittsstellen jederzeit leicht
uberwacht, gewartet und instandgehalten werden konnen.
Am Zu- und Ablauf der Anlage missen jederzeit Ab-
wasserproben entnommen werden konnen.

Die Abdeckungen der Anlage miissen dauerhaft und so
beschaffen oder gesichert sein, daR Gefahren nicht ent-
stehen konnen. Die an der Einbaustelle auftretenden
Verkehrslasten sind zu beriicksichtigen. Die Lichte Weite

der Einsteigoffnung mull mindeste ﬁ%w r
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Uberdeckung ist eine Ausfiihrung nach Bild 3 zu wahlen.
Deckel missen mit zwei am Rande angeordneten Aushebe-
vorrichtungen versehen sein, von Hand gedffnet werden
konnen und so beschaffen sein, daR sie nicht durch die
Offnung fallen kénnen. Das Gewicht jedes abnehmbaren
Einzelteiles darf 65 kg nicht iberschreiten.

6 Bemessung und Ausfiihrung

6.1 Bemessung von Mehrkammergruben

6.1.1 Mehrkammer-Absetzgruben fiir mechanische Be-
handlung missen je Einwohner ein Nutzvolumen von
300 L, mindestens jedoch ein Gesamtnutzvolumen von
3000 | haben. Sie dirfen bis 4000 | Gesamtnutzvolumen
als Zweikammergruben ausgebildet sein.

6.1.2 Mehrkammer-Ausfaulgruben fiir anaerobe bio-
logische Behandlung miussen je Einwohner ein Nutz-
volumen von 1500 |, mindestens jedoch ein Gesamtnutz-
volumen von 6000 | haben. Sie miissen mindestens als
Dreikammergruben ausgebildet sein.

6.2 Ausfiihrung von Mehrkammergruben

6.2.1 Das Volumen der ersten Kammer mul bei Zwei-
kammergruben (siehe Bild 1) Zweidrittel (2/3) des
Gesamtnutzvolumens, bei Drei- und Vierkammergruben
(siehe Bilder 2 und 3) die Halfte (1/2) des Gesamtnutz-
volumens aufweisen. Eine Aufteilung der Anlage in
mehrere Behalter ist zulassig, wobei das Volumen einer
Kammer nicht auf mehrere Behalter aufgeteilt werden
darf.

6.2.2 Das Abwasser ist der ersten Kammer mit einem
Absturz von 100 mm zuzufiihren. Das Zulaufrohr muf
50 bis 100 mm iber die Innenwand hinausragen. Bei
werkmaRig hergestellten Anlagen sind am Zulauf und am
Ablauf Offnungen zum Anschluf an Rohre DN 150 vor-
zusehen. Die Offnung am Zulauf ist so anzuordnen, dal}
der geforderte Absturz sichergestellt ist.

6.2.3 Die Verbindung der Kammern untereinander ist so
auszubilden, daR weder Bodenschlamm noch Schwimm-
schlamm t(bertreten kann. Hierfir konnen Durchtritts-
offnungen von mindestens 175cm2 und hochstens
350 cm2 Gesamtfliche oder senkrechte Schlitze von
hochstens 15 mm Breite angeordnet werden; die Ober-
kanten der Durchtrittsoffnungen und Schlitze miissen
mindestens 300 mm unter dem Wasserspiegel, die Unter-
kanten der Durchtrittsoffnungen miissen mindestens 1/2 ¢
uber der Sohle liegen. Kammerverbindungen anderer Art,
deren Oberkante weniger als 300 mm unter dem Wasser-
spiegel liegt, mussen mit entsprechend tiefen Tauchwan-
den oder entsprechend tiefen und oben offenen
T-Stucken versehen sein.

6.2.4 Der Ablauf ist gegen AbflieBen von Schwimm-
schlamm durch eine Tauchwand oder ein oben offenes
T-Stiick zu schiitzen. Tauchwande und T-Stiicke miissen
mindestens 300 cm2 der mit dem Ablauf in Verbindung
stehenden Wasseroberflache abgrenzen und mindestens
300 mm unter dem Wasserspiegel beginnen. Tauchwande,
T-Sticke und Trennwande miissen mindestens 200 mm
liber den Wasserspiegel hinausragen.

625 Die Wassertiefe t von Mehrkammergruben mul
mindestens 1,2 m betragen. Die grofRte zulassige Wasser-
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tiefe richtet sich nach dem Gesamtnutzvolumen der
Kleinklaranlage entsprechend nachstehender Tabelle:

Nutzvolumen der Grube groRte zullassnge
Wassertiefe
V tmax
l m
3000 bis 4000 1,9
uber 4000 bis 10000 2,2
uber 10000 bis 50 000 2,5
tiber 50 000 3

6.3 Untergrundverrieselung und Filtergraben
6.3.1 Untergrundverrieselung

Die Lange der Rohrleitungen zum Verrieseln (siehe
Bilder 4 und 5) ist unter Berucksichtigung der Aufnahme-
fahigkeit des Untergrundes zu bemessen. Wenn ortliche
Erfahrungen fehlen, sind je Einwohner mindestens an-
zusetzen

— bei Kies und Sand: 10 m
— bei lehmigem Sand: 15 m
— bei sandigem Lehm: 20 m

Die Anwendung dieser Werte setzt voraus, dafl} bei den
Aushubarbeiten die natiirliche Durchlassigkeit der
Grabenwandungen und der Sohle erhalten bleibt oder
wieder hergestellt wird.

Bei geringerer Aufnahmefahigkeit des Bodens sind vor-
stehende Werte zu erhohen. Eine Erweiterung des Riesel-
netzes soll moglich sein.

Fir die Rohrleitungen sind Rohre nach DIN 1180 oder
DIN 1187, Form B, mit Offnungen von 1,1 bis 1,5 mm
Breite, zu verwenden. Die Lichte Weite der Rohre muf}
mindestens 100 mm betragen. Die Leitungen sind min-
destens 0,60 m tief und mit einem Abstand von min-
destens 0,60 m tiber dem hochsten Grundwasserstand zu
verlegen.

Es sind wenigstens zwei Strange, deren Einzellange 30 m
nicht uberschreiten soll, mit einem Abstand von 2 m
oder mehr anzuordnen. Um die gleichmaRige Verteilung
des Abwassers auf die einzelnen Strange sicherzustellen,
sollen alle Strange von einer Verteilerkammer ausgehen;
sie sollen einzeln abstellbar sein. Eine stoRBweise
Beschickung begiinstigt eine gleichmaRige Verteilung
uber die Rohrlange.

Die Rohrleitungen sollen ein Gefalle von = 1 : 500 haben.
In Hanglagen sind erforderlichenfalls Absturzschachte
einzubauen. An den Enden: der Rohrleitungen sind
Liftungsrohre einzubauen und gegen das Eindringen von
Fremdkorpern zu schiitzen. Gleichhoch liegende Rohr-
leitungsenden konnen durch einen Querstrang verbunden
und durch eine gemeinsame Liftungsleitung mit einem
Gesamteintrittsquerschnitt von mindestens 175cm?2
geliftet werden.

Die Rohrgraben sollen an der Sohle mindestens 0,50 m

breit sein. Die Rohrleitungist auf ei i tﬁ e((ﬂ?
dicken Ausgleichsschicht #us G 'ob:ggg ﬁj g

verlegen, mit dem gleicnen Materialceimarbettemingdiub
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