DEUTSCHE NORM Februar 1998

Kleinklaranlagen
IN

Anlagen ohne Abwasserbellftung
Teil 101: Grundsatze zur werkseigenen Produktionskontrolle
und Fremdiiberwachung 4261-1 01

O

ICS 13.060.30 Ersatz far
Ausgabe 1997-11

Deskriptoren: Kleinklaranlage, Produktionskontrolle, Fremduberwachung

Small sewage treatment plants — Plants without aeration (septic tanks) —
Part 101: Principles for factory production control and third party control

Installations d'épuration domestique — Installations sans aération des
eaux usées — Partie 101: Principes pour le contréle de production a
l'usine et le contrle par tierce partie

Vorwort

Die Bauregelliste A Teil 1 des Deutschen Instituts fir Bautechnik (DIBt)‘) sieht fur Kleinklaranlagen nach
DIN 4261-1 ab 1996 eine Ubereinstimmungserklarung des Herstellers nach erfolgter Erstpriifung (UHP) durch
eine anerkannte Prifstelle vor. Diese Erklarung hat der Hersteller durch die Kennzeichnung des Bauproduktes
mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) abzugeben (siehe Musterbauordnung MBO § 24 Abs. 4). Dazu
miissen Angaben zum Werkstoff, zur werkseigenen Produktionskontrolle und zur Fremdiiberwachung in einem
weiteren Teil von DIN 4261 erganzt werden. Angaben zur Fremdiberwachung in den einzelnen Werkstoffnormen

bleiben unberihrt.

Kleinklaranlagen, die bereits durch die von DIN CERTCO (bisher DGWK) anerkannte Prifstelle flr
Kleinklaranlagen gepruft worden sind und fur die die Genehmigung zum Fuhren des DIN-Prif- und
Uberwachungszeichens besteht, dirfen damit auch gleichzeitig mit dem U-Zeichen gekennzeichnet werden.

Die kinftige Norm soli DIN 4261-1 : 1991-02 um Grundsétze fir die werkseigene Produktionskontrolle und
FremdUberwachung erganzen, solange die in Vorbereitung befindliche Européische Norm fir Kleinklaranlagen
diese Angaben noch nicht enthélt.

Sobald die Europdische Norm fir Kleinklaranlagen volistandig fertiggestellt ist, wird diese Norm wieder
zuriickgezogen.

Anderungen
Gegenuber der Ausgabe November 1997 wurden folgende Berichtigungen vorgenommen:
— Festlegungen Uber die Wasserundurchlassigkeit berichtigt.

Frithere Ausgaben
DIN 4261-101: 1997-11

1 Anwendungsbereich

Diese Norm erganzt DIN 4261-1. Sie legt Grundséatze fir die werkseigene Produktionskontrolle und zur
FremdUberwachung fest und enthalt zusatzliche Angaben Uber Werkstoffkennwerte fiir Werkstoffe, aus denen
Kleinklaranlagen hergestellt werden.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese nor-
mativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend auf-
gefihrt. Bei datierten Verweisungen gehéren spitere Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen nur zu
dieser Nom, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die
letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation.

1) Deutsches Institut fir Bautechnik, KolonnenstraBe 30, 10829 Berlin
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Seite 2
DIN 4261-101 : 1998-02

DIN 1045
Beton und Stahlbeton — Bemessung und Ausfihrung

DIN 4034-1
Schachte aus Beton- und Stahlbetonfertigteilen — Schéachte fur erdveregte Abwasserkanéle und -leitungen — MaBe,
Technische Lieferbedingungen

DIN 4261-1
Kleinklaranlagen — Anlagen ohne Abwasserbeltftung — Anwendung, Bemessung und Ausfiihrung

DIN 4281
Beton fir Entwasserungsgegenstande — Herstellung, Anforderungen und Priifungen

DIN 16776-1
Kunststoff-Formmassen — Polyethylen(PE)-Formmassen — Einteilung und Bezeichnung

DIN 16776-2
Kunststoff-Formmassen — Polyethylen(PE)-Formmassen — Herstellung von Probekérpem und Bestimmung von
Eigenschaften

DIN 53452
Prifung von Kunststoffen — Biegeversuch

DIN 53479
Priifung von Kunststoffen und Elastomeren — Bestimmung der Dichte

DIN EN 59
Glasfaserverstarkte Kunststoffe — Bestimmung der Harte mit dem Barcol-Hartepriifgerat

DIN EN 60
Glasfaserverstarkte Kunststoffe — Bestimmung des Glihverlustes

DIN ISO 1133
Kunststoffe — Bestimmung des Schmelzindex (MFR) und des Volumen-FlieBindex (MVR) von Thermoplasten; Identisch
mit ISO 1133 : 1991

3 Beton
3.1 Werkstoffkennwerte

Als Werkstoff fiir die Herstellung der Fertigteile ist Beton mindestens der Festigkeitsklasse B45 nach DIN 1045 zu
verwenden. Er muB den Anforderungen an Beton flr Entwéasserungsgegenstande nach DIN 4281 entsprechen.

3.2 Werkseigene Produktionskontrolle

Die werkseigene Produktionskontrolle muB3 bestehen aus:
3.2.1 Kontrolle des Werkstoffes nach DIN 1045 und DIN 4281

3.2.2 Kontrolle der Wasserundurchlassigkeit

Hierbei ist an den Anlageteilen jedes erste Teil nach Beginn der Fertigung und anschlieBend jedes hundertste
Teil — jedoch mindestens einmal pro Woche - zu priifen.

Priifbedingungen: Druckprifung mit dem 1,3fachen des statischen Druckes, bezogen auf den tiefsten Punkt des Bauteils,
mindestens jedoch 0,3 bar. Die Erstfiillung darf maximal 8 h betragen; danach ist das Bauteil 15 min mit dem Prifdruck
zu beaufschlagen. Der Druckabfall darf nicht héher als 10 % sein; die Wasserzugabe darf 0,2 I/m? benetzter Oberflache
nicht tberschreiten. Die Unversehrtheit des Bauteils ist vor Verlassen des Herstellerwerks von einem Sachkundigen zu
prifen.

3.2.3 Kontrolle der FunktionsmaBe

Hierbei ist an den Anlageteilen jedes erste Teil nach Beginn der Fertigung und anschlieBend jedes finfzigste Teil zu
prifen. Mindestens aber ist eine Prifung halbjahiich durchzufiihren.

Dabei sind:
- die relevanten Abmessungen (FunktionsmaBe) des Bauteils;

— die Durchmesser und die hdhenmagige Anordnung von Zu- und Ablauf;
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