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Kleinklaranlagen

Anlagen ohne Abwasserbeluftung
Betrieb und Wartung

DIN
4261

Teil 3

Small sewage treatment plants; plants without aeration (septic tanks); service and main-

tenance

Installations d* épuration domestique; installations sans aération des eaux usées; service

et |’ entretien

Mit DIN 4261 T 1/10.83
Ersatz fur
DIN 4261 T 1/10.70
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1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm ist fir den Betrieb und die Wartung von
Kleinklaranlagen ohne Abwasserbeliiftung nach DIN 4261
Teil 1 anzuwenden. Die Festlegungen geben an, wie
Kleinklaranlagen sachgemaR zu betreiben und regelmalig
zu warten sind.

Die ordnungsgemale Behandlung und Einleitung haus-
lichen Schmutzwassers ist im Interesse der offentlichen
Sicherheit und Ordnung erforderlich. Hierfiir mussen die
Kleinklaranlagen stets betriebsbereit sein. Daher darf nur
Abwasser eingeleitet werden, das die Kleinklaranlagen
weder beschddigt noch ihre Funktion beeintrachtigt
(siehe hierzu DIN 1986 Teil 3).

2 Allgemeines

2.1 Grundregeln

Betrieb und Wartung sind so einzurichten, dal3

— alle Anlagenteile, die der regelmafigen Wartung be-
durfen, jederzeit sicher zuganglich sind;

— Belastigungen und Gefahrdungen der Umwelt nicht
zu besorgen sind, was besonders fur die Entnahme,
den Abtransport und die Unterbringung von Schlamm
und Schwimmschlamm aus Mehrkammergruben gilt;

— die Kleinklaranlagen in ihrem Bestand und in ihrer
bestimmungsgemallen Funktion nicht beeintrachtigt
oder gefahrdet werden;

— das fur die Einleitung vorgesehene Gewadsser nicht
uber das erlaubte Maf? hinaus belastet oder sonst nach-
teilig verandert wird;

— keine nachhaltig belastigenden Gerliche auftreten.

2.2 Schlammbeseitigung

Die Moglichkeit einer schadlosen Beseitigung des Schlam-
mes ist vor Errichtung der Kleinklaranlage nachzuwei-

sen 1). Zur Abfuhr des Schlammes sind grundsatzlich
sachkundige Unternehmen einzuschalten.

Die Zufahrt fir die Schlammentnahmewagen muRB in ver-
tretbarer Entfernung von der Kleinklaranlage moglich
sein.

2.3 Anleitung fiir Betrieb und Wartung

Der Planverfasser oder der Hersteller der Anlage hat eine
Anleitung fiir den Betrieb und die Wartung einschlieRlich
der Schlammentnahme aufzustellen und dem Eigentimer
auszuhandigen.

2.4 Durchfiihrung des Betriebes

Der Eigentimer hat eine geeignete Person {Betreiber) mit
der Durchfiihrung des Betriebes der Anlage zu betrauen.

2.5 Durchfiihrung der Wartung

Die Wartung soll von einem Fachmann durchgefiihrt
werden. Die gemeinsame Wartung mehrerer Kleinklar-
anlagen durch denselben Fachmann ist vorteilhaft.

2.6 Betriebsfahigkeit und -sicherheit

Bei der Wartung ist insbesondere auf Betriebsfahigkeit
und Betriebssicherheit zu achten; Verstopfungen, Ab-
lagerungen, undichte Stellen, bauliche Schaden an der
Anlage und ihren Teilen miissen unverziiglich beseitigt
werden.

1) Siehe auch ATV-Arpeitsblatt A 123, zu beziehen
durch die Gesellschaft zur Forderung der Abwasser-
technik e. V., Markt 71, 5205 St. Augustin 1
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2.7 Gefahren bei Arbeiten an Kleinklaranlagen

In Kleinklaranlagen ist mit der Bildung schadlicher Gase
zu rechnen. Muf3, beispielsweise zu Reparaturzwecken,
in die Anlage eingestiegen werden, ist besondere Vorsicht

geboten; die entsprechenden Unfallverhitungsvorschrif-
ten sind zu beachten.

3 Mehrkammergruben
Mehrkammergruben sind nach Bedarf, jedoch mindestens
einmal jahrlich zu entschlammen.

Anmerkung: Der Ablauf einer nicht rechtzeitig ent-
schlammten Mehrkammergrube kann so stark
mit Feststoffen belastet sein, daB sich Sicker-
und Filtereinrichtungen zusetzen und erneuert
werden miussen.

Bei der Schlammentnahme soll eine Restschicht von

etwa 20 cm zum Impfen des frischen Schlammes in der

ersten Kammer der Anlage bleiben.

Zulauf, Ubertrittstellen, Ablauf und Liftung sind von

Schwimmschlamm freizuhalten.

Zitierte Normen und andere Unterlagen
DIN 1986 Teil 3
DIN 4261 Teil 1
ATV-Arbeitsblatt

4 Anlagen fiir Untergrundverrieselung
und Filtergraben

Alle Anlagenteile sind regelmaRig, mindestens zweimal
jahrlich, zu dberpriifen. Dabei ist besonders auf die ein-
wandfreie Funktionsfahigkeit der Liftungsleitungen und
der Ablaufleitungen zu achten und darauf, ob in den
Sickerstrangen ein Aufstau auftritt. Gegebenenfalls ist
fur gleichwertigen Ersatz zu sorgen.

5 Sickerschiachte
Sickerschichte sind regelmaBig, mindestens zweimal
jahrlich, auf Betriebsfahigkeit zu priifen.

Bei nachlassender Sickerfahigkeit ist die Durchlassigkeit
durch Austausch eines Teils oder der gesamten Filter-
schicht wieder herzustellen. Gegebenenfalls ist fir Er-
satz zu sorgen.

6 Wartungsvertrag
Der AbschluB eines Wartungsvertrages wird empfohlen.

Entwasserungsanlagen fir Gebaude und Grundsticke; Regeln fir Betrieb und Wartung
Kleinklaraniagen; Anlagen ohne Abwasserbeliftung, Anwendung, Bemessung und Ausfiihrung

A 123 Behandlung und Beseitigung von Schiamm aus Klaranlagen

Frithere Ausgaben
DIN 4261: 02.42,10.54, DIN 4261 Teil 1: 10.70

Anderungen

Gegeniber DIN 4261 T 1/10.70 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a} Die Festlegungen fiir Betrieb und Wartung wurden aus DIN 4261 Teil 1 ausgegliedert und in den vorliegenden Teil 3

tibernommen.

b) Die Angaben wurden mit DIN 1986 Teil 3 (Betrieb von Grundstiicksentwasserungsanlagen) abgestimmt.
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