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DEUTSCHE NORM

Kleinklaranlagen

Anlagen ohne Abwasserbeliiftung
Betrieb und Wartung

DIN
4261

Teil 3

Small sewage treatment plants; plants without aeration (septic tanks); operation and maintenance
Installations d'épuration domestique; installations sans aération des eaux usées; service et

I'entretien

Ersatz fur
Ausgabe 10.83

Die Zulassigkeit des Einbaus und des Betriebes von Kleinkldraniagen sowie die Wahl der Einbaustelle unterliegen den bau-
rechtlichen und wasserrechtlichen Vorschriften. Kleinkldranlagen sind haufig nur als Behelf zu betrachten. Wo es méglich ist,
sollen sie durch den AnschluB an ein dffentliches Entwésserungsnetz mit nachgeschalteter Kldranlage ersetzt werden. Das
erforderliche AusmaB der Abwasserbehandiung und die Art der Abwassereinleitung ergeben sich aus den 6rtlichen Gegeben-
heiten und den Erfordernissen des Gewdsserschutzes. Hieriiber entscheidet die zustandige Behorde.
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1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm ist fiir den Betrieb und die Wartung von Kleinklér-
anlagen ohne Abwasserbeliiftung nach DIN 4261 Teil 1
anzuwenden. Die Festlegungen geben an, wie Kleinklaranla-
gen sachgeman zu betreiben und regelméBig zu warten sind.
Die ordnungsgemaBe Behandlung und Einleitung hauslichen
Schmutzwassers ist im Interesse der offentlichen Sicherheit
und Ordnung erforderlich. Hierflir miissen die Kleinkladranla-
gen stets betriebsbereit sein. Daher darf nur Abwasser einge-
leitet werden, das die Kleinklarantagen weder beschadigt
noch ihre Funktion beeintrachtigt (siehe hierzu DIN 1986
Teil 3).

2 Begriffe
Schlamm

Schlamm im Sinne dieser Norm ist die Mischung des gesam-
ten Grubeninhalts, bestehend aus Bodenschlamm,
Schwimmschlamm und Abwasser. Die in A 1231) genannte
einwohnerbezogene Schlamm-Menge dient nicht als MaB-
stab fur die Grubenleerung im Einzelfall.

3 Aligemeines
3.1 Grundregein

Betrieb und Wartung sind so einzurichten, daB

- alle Anlagenteile, die der regelméaBigen Wartung beduir-
fen, jederzeit sicher zuganglich sind;

1) Siehe ATV-Arbeitsblatt A 123

- Belastigungen und Gefahrdungen der Umwelt nicht zu
besorgen sind, was besonders fiir die Entnahme, den
Abtransport und die Unterbringung von Schlamm aus
Mehrkammergruben gilt;

- dieKleinklaranlagen in ihnrem Bestand und in ihrer bestim-
mungsgemaBen Funktion nicht beeintrachtigt oder
gefahrdet werden:;

- das fur die Einleitung vorgesehene Gewasser nicht ber
das erlaubte MaB hinaus belastet oder sonst nachteilig
verandert wird;

- keine nachhaitig belastigenden Geriiche auftreten.

3.2 Schlammbeseitigung

Die Maoglichkeit einer schadlosen Beseitigung des Schlam-
mes ist vor Errichtung der Kleinklaranlage nachzuweisen. Zur
Abfuhr des Schlammes sind grundsétzlich sachkundige
Unternehmen einzuschalten.

Die Zufahrt fiir die Schlammentnahmewagen muB in vertret-
barer Entfernung von der Kieinklaranlage moglich sein.

3.3 Betriebs- und Wartungsanleitung

Der Planverfasser oder der Hersteller der Anlage hat eine
Anleitung fiir den Betrieb und die Wartung einschlieBlich der
Schlammentnahme aufzustellen und dem Eigentimer aus-
zuhandigen.

3.4 Betrieb

Der Betrieb ist vom Eigentiimer oder durch eine von ihm
beauftragte geeignete Person durchzufiihren (Betreiber).
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3.5 Wartung

Die Wartung soll von einem Fachmann durchgefiihrt werden.
Die gemeinsame Wartung mehrerer Kleinklaranlagen durch
denselben Fachmann ist vorteilhaft.

3.6 Betriebsfahigkeit und -sicherheit

Bei der Wartung ist insbesondere auf Betriebsféahigkeit und
Betriebssicherheit zu achten; Verstopfungen, Ablagerungen,
undichte Stellen, bauliche Schaden an der Anlage und ihren
Teilen mussen unverziiglich beseitigt werden.

3.7 Gefahren bei Arbeiten an Kleinkldranlagen

In Kieinklaranlagen ist mit der Bildung schadlicher Gase zu
rechnen. MuB, beispielsweise zu Reparaturzwecken, in die
Anlage eingestiegen werden, ist besondere Vorsicht geboten;
die entsprechenden Unfallverhitungsvorschriften sind zu
beachten.

4 Mehrkammergruben

Mehrkammer-Absetzgruben sind nach Bedarf, in der Regel
mindestens jedoch einmal jahrlich, zu entleeren.

Mehrkammer-Ausfaulgruben sind nach Bedarf, in der Regel
mindestens jedoch in 2jadhrigem Abstand zu entschlammen.
Beim Raumvorgang sind zundchst die Schwimmschlamm-
decken aller Kammern zu entfernen. Bei der anschlieBenden
Schlammentnahme soll in alien Kammern ein vermischter
Restschlamm von etwa 30 cm Hohe als Impfschlamm verblei-
ben.

Wenn feststeht, daB die Kleinkldranlage nach der Zahl der
angeschlossenen Einwohner bzw. Einwohnerwerte (EW)
(AnschluBzahl) und/oder Benutzungsdauer erheblich unter-
belastet ist, konnen mit Zustimmung der zustandigen Auf-
sichtsbehdrde groBere regelmaBige Abstande vereinbart
werden. Der Eigentiimer hat jedoch anzuzeigen, wenn die

Zitierte Normen und andere Unterlagen

Voraussetzungen fiir die Ausnahmegenehmigung weggefal-
len sind. Bei Uberbelasteten Anlagen (z. B. Altanlagen) ist eine
Entleerung in kiirzeren Zeitabstéanden erforderlich.

Anmerkung: Der Ablauf einer nicht rechtzeitig entschlamm-
ten Mehrkammergrube kann so stark mit Feststoffen
belastet sein, daB sich Sicker- und Filtereinrichtungen
zusetzen und erneuert werden miissen.

Zulauf, Ubertrittstellen, Ablauf und Liftung sind von
Schwimmschlamm freizuhalten.

5 Anlagen fiir Untergrundverrieselung
und Filtergraben

Alle Anlagenteile sind regelmaBig, mindestens zweimal jahr-
lich, zu tiberpriifen. Dabei ist besonders auf die einwandfreie
Funktionsfahigkeit der Liftungsleitungen und der Ablauflei-
tungen sowie gegebenenfalls der Anlagen zur stoBweisen
Beschickung zu achten und darauf, ob in den Sickerstrangen
ein Aufstau auftritt. Lauft kein Abwasser zu, diirfen die Sicker-
strange keinen langeren Aufstau aufweisen. Kann die Sicker-
leistung nicht wiederhergestellt werden, ist fir gleichwertigen
Ersatz zu sorgen.

6 Sickerschachte

Sickerschachte sind regelmaBig, mindestens zweimal jahr-
lich, auf Betriebsfahigkeit zu priifen.

Wird ein standiger Uberstau festgestellt, ist durch Austausch
eines Teils oder der gesamten Sandschicht die Durchlédssig-
keit wiederherzustellen. Kann die Sickerleistung nicht
wiederhergestellt werden, ist fiir gleichwertigen Ersatz zu sor-
gen.

7 Wartungsvertrag
Der AbschluB eines Wartungsvertrages wird empfohlen.

DIN 1986 Teil 3 Entwasserungsanlagen fiir Gebdude und Grundstiicke; Regeln fiir Betrieb und Wartung
DIN 4261 Teil 1 Kleinkldranlagen; Anlagen ohne Abwasserbeliiftung, Anwendung, Bemessung und Ausfuhrung
ATV-Arbeitsblatt A 123 Behandlung und Beseitigung von Schlamm aus Kleinklaranlagen 2)

Frithere Ausgaben

DIN 4261: 02.42, 10.54
DIN 4261 Teil 1: 10.70
DIN 4261 Teil 3: 10.83

Anderungen

Gegenliber der Ausgabe Oktober 1983 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Eine Vorbemerkung wurde aufgenommen.

b) Angaben Uber die Entleerung von Mehrkammergruben wurden differenziert.
¢) Die Prifung der Funktionsfahigkeit von Anlagen zur stoBweisen Beschickung wurde ergénzt.

Internationale Patentklassifikation

C02F 1/00
CO02F 11/00
E O3 F 11/00

2) Zu beziehen durch: Geselischaft zur Forderung der Abwassertechnik e.V.,, Markt 71, 5205 St. Augustin 1
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