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Sicker- und Mehrzweckrohre

fur Verkehrswege- und Tiefbau aus Beton
Anforderungen und Prifungen
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Concrete drainage pipes and multipurpose pipes for highway and civil engineering purposes; requirements and testing
Tuyaux de drainage et tuyaux & usages multiples en beton pour la voirie et les travaux de genié civil; specifications

techniques, essais

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm gilt fiir Sicker- (Voll- und Teilsickerrohre)
sowie Mehrzweckrohre (siehe DIN 19666) aus Beton zur
Erfassung und Ableitung von Bodenwasser im Verkehrs-
wege- und Tiefbau.

Fir Sicker- und Mehrzweckrohre aus Beton gilt DIN 4032
entsprechend, sofern in dieser Norm nichts anderes fest-
gelegt ist.

2 Werkstoff

Sicker- und Mehrzweckrohre werden aus haufwerks-
porigem Beton und/oder gefugedichtem Beton mit Was-
sereintrittsdéffnungen hergestellt.

3 Anforderungen

Sicker- und Mehrzweckrohre aus Beton milssen zum
Zeitpunkt der Lieferung, spéatestens im Alter von
28 Tagen, den Anforderungen der Abschnitte 31 bis 3.9
gentigen.

31 Mafe

Sicker- und Mehrzweckrohre aus Beton haben Formen
und MaBe nach DIN 4032").

Sonderformen sind zu vereinbaren

311 QuerschnittsmaBe

Sickerrohre aus Beton werden in den Nennweiten 100 bis
1000 hergestellt. Mehrzweckrohre aus Beton werden in
den Nennweiten 200 bis 1000 hergestelit.

312 Baulange

Sicker- und Mehrzweckrohre aus haufwerksporigem
Beton werden mit Baulangen I; = 500, 750 und 1000 mm,
Rohre aus gefiigedichtem Beton mit Wassereintrittséff-
nungen in Bauldngen nach DIN 4032 hergestellt.

313 Stirnflache

Die Stirnflachen der Rohrenden sollen rechtwinklig zur
Rohrachse stehen. Die zulassige Differenz der Langen
zweier gegenlberliegender Mantellinien darf die in den
Tabellen nach DIN 4032 enthaltenen Werte nicht uber-
schreiten.

314 Geradheit

Die innere Rohrwand darf nicht mehr als 0,5% der Bau-
lange von der Geraden abweichen. Die FuBflache von

Yy AuBer Betonrohr mit Eiquerschnitt mit FuB (EF)

Rohren mit FuB muB parallel zur Rohrachse sein, ihre
Abweichung von der Ebene darf nicht mehr als 0,5% der
Baulange betragen.

315 Formstiicke
3151 Bogen

Bogen werden in den Nennweiten und mit Radien und Bau-
langen nach DIN 4032 hergestellt. Fir Bogen der Nenn-
weite 250 gilt r = 400 mm und Baulénge I, = 392,5 mm.

315.2 Abzweige

Seiten- und Scheitelzuldaufe fur Betonrohre werden nach
DIN 4032 hergestelit.

31.5.3 AnschluBstliicke

Zum AnschluB von Rohren und Formstiicken an Rohre
oder Formstiicke aus anderen Werkstoffen und zum
gelenkigen Anschiu8 an Bauwerke sind die zur Verbin-
dung erforderlichen AnschluB3sticke sinngemaB nach
DIN 4032 auszuftihren.

31.6 Bezeichnung, Kurzzeichen

l;  Baulénge Rohr

I,  Baulange Bogen

MZ Mehrzweckrohr

TS Teilsickerrohr

VS Vollsickerrohr

DN Nennweite

K Betonrohr mit Kreisquerschnitt ohne FuB

KW Betonrohr mit Kreisquerschnitt, wandverstarkt
KF  Betonrohr mit Kreisquerschnitt mit Fu3

KFW Betonrohr mit Kreisquerschnitt mit FuB, wandver-
starkt

F Falzverbindung

M Muffenverbindung

D gefugedichter Beton

P haufwerksporiger Beton

Bezeichnung eines haufwerksporigen Vollsickerrohres
(VS-P) mit Kreisquerschnitt, FuB (KF) und Falzverbindung
(F) der Nennweite 300 und Baulange /; = 1000:

Betonrohr DIN 4262 VS — P —KF —F 300 x 1000

3.2 Beschaffenheit

Betonrohre und Formstlicke missen von gleichmaBiger
Beschaffenheit sein. Sie dirfen keine Beschadigungen
oder Stellen aufweisen, die ihren Gebrauchswert beein-
trachtigen.
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Die Rohrenden mussen vollkantig geformt sein. Die Dicht-
flachen der Rohrenden von Rohren aus gefligedichtem
Beton missen porenfrei sein. Nacharbeiten an den Rohr-
enden sind zuléssig.

3.3 Betonzusammensetzung, Tragféhigkeit

Bindemittel, Betonzuschlage, Betonzusatze (Betonzusatz-
mittel, Betonzusatzstoffe) und Zugabewasser nach
DIN 1045.

Abweichend von DIN 1045 ist bei der Herstellung von
haufwerksporigem Beton nur Zuschlag bis zu einer maxi-
malen PrufkorngréBe bis 11,2 mm zu verwenden.

Bei der Prifung auf Tragféhigkeit mussen die in Tabelle 1
angegebenen Mindestwerte der Scheiteldruckkraft
erreicht werden.

Tabelle 1. Mindestwerte der Scheiteldruckkraft

Nennweite |Mindestwert der Scheiteldruckkraft in kN/m
DN K und KF KW und KFW
100 24 50%)

125 25 50%)
150 26 507)
200 27 50%)
250 28 50%)
300 30 50
400 32 63
500 35 80
600 38 98
700 41 111
800 43 125
900 — 138
1000 — 152
*) Sonderform

Bei der Prufung der Wirfeldruckfestigkeit von geflige-
dichtem Beton muB die Festigkeitsklasse B 45 nach
DIN 1045 erreicht werden.

3.4 Wasserdurchldssigkeit von Rohren
aus haufwerksporigem Beton

Bei der Prifung nach Abschnitt 4.4 sind fir den Durchlas-
sigkeitsbeiwert k;?) folgende Grenzwerte einzuhalten:

0,15 cm/s < k; < 0,45 cm/s.

3.5 Wassereintrittsflachen und Wassereintritts-
o6ffnungen von Rohren

Bei Volisickerrohren ist die Wassereintrittsflaiche gleich-
maBig auf der Gesamtoberfldche anzuordnen.

Bei Teilsickerrohren ist die Wassereintrittsfliche scheitel-
symmetrisch Gber einen Winkel von etwa 220° anzu-
ordnen.

Bei Mehrzweckrohren muB die Wassereintrittsflache im
Bereich des Rohrscheitels liegen; die verbleibende
undurchlassige Querschnittsflache des Rohres soll min-
destens 85 % des Gesamtquerschnitts betragen.

2) Siehe ,Erlauterungen®

%) Verzeichnis der bauaufsichtlich anerkannten Uber-
wachungs-/Glteschutzgemeinschaften und Priifstel-
len werden unter Abdruck des Uberwachungszeichens
(Gltezeichen) beim Institut fir Bautechnik (IfBt)
gefiihrt und in seinen Mitteilungen (zu beziehen beim
Verlag Wilhelm Ernst & Sohn, Hohenzollerndamm 170,
1000 Berlin 31) veréffentlicht.

Wassereintrittséffnungen bei gefligedichten Betonrohren
missen eine Flache von mindestens 50cm?/m und eine
Mindestzahl von 40 pro Meter Rohrlédnge aufweisen. Der
Lochdurchmesser betragt (12 £ 3) mm. Andere Durch-
messer bis max. 20 mm sind zu vereinbaren.

3.6 Rohrverbindungen

Muffen- und Spitzenausbildungen richten sich nach
DIN 4032. Bei Mehrzweckrohren muf3 die Rohrverbindung
im Bereich ohne Wassereintrittséffnung wasserdicht aus-
gebildet sein. Bei der Prifung nach Abschnitt 4.6 darf im
ungelochten Bereich kein Wasser austreten.

Die Dichtringe mussen den Anforderungen nach
DIN 4060 entsprechen.

3.7 Widerstand gegen chemischen Angriff

Die Beurteilung des Angriffsgrades von Wéssern, Bdden
und Gasen erfolgt nach DIN 4030. Gegebenenfalls erfor-
derliche betontechnologische MaBnahmen richten sich
nach den Anforderungen nach DIN 1045.

3.8 Sohlengleichheit

Rohre sowie Rohre und Formsticke sollen sohlengleich
verbunden werden kdnnen. Sohlenspringe dirfen bis
Nennweite DN 200 hdchstens 4 mm, mit Nennweiten tber
DN 200 héchstens 2% der Nennweite in mm betragen.

3.9 Kennzeichnung

Jedes Rohr ist deutlich sichtbar und dauerhaft zu kenn-
zeichnen mit:

— ,DIN 4262 Teil 3

— Herstellerzeichen, gegebenenfalls Herstellwerk

— Gutezeichen der Guteschutzgemeinschaft oder Uber-
wachungszeichen der fremdliberwachenden Stelle®)

— Herstellungsdatum (Woche und Jahr)
— Nennweite DN

Ersatzweise kénnen Kurzzeichen, die mit der fremdiber-
wachenden Stelle abzustimmen sind, verwendet werden.

4 Prifungen
41 MaBe

Die Prifung der MaBle nach Abschnitt 3.1 erfolgt sinnge-
manB nach DIN 4032.

4.2 Beschaffenheit

Die Beschaffenheit nach Abschnitt 3.2 wird durch Inau-
genscheinnahme gepriift.

4.3 Betonzusammensetzung, Tragfahigkeit

Die Prifung der Betonzusammensetzung erfolgt nach
DIN 1045, die Scheiteldruckprifung der Rohre nach
DIN 4032.

4.4 Wasserdurchlassigkeit von Rohren
aus haufwerksporigem Beton

Die in den Erlduterungen genannte Prifeinrichtung
ermoglicht nur die Prifung von Rohren der Nennweite
< DN 400.

Die Prufung der Wasserdurchlassigkeit von Rohren der
Nennweiten > DN 400 ist in Abstimmung mit der fremd-
Uberwachenden Stelle zu vereinbaren.
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