DK 621.313.333.2-213.34 : 621.3.027.266.6

: 621.822.6 DEUTSCHE NORM April 1983
Oberflachengekiihlte Drehstrommotoren mit Kafiglaufer D—|
Bauform IM B 3 mit Walzlagern —
Zuordnung der Leistungen bei explosionsgeschiitzter Ausfiihrung 4 673
in Ziindschutzart Erhohte Sicherheit ,e“ Teil 2
Totally enclosed fan-cooled three-phase induction motors with squirrel-cage, Ersatz fir Ausgabe 04.64

type IM B 3, with rolling bearings; relationship frame sizes - output ratings for
type of protection increased safety ,e“

Zusammenhang mit dem vom Europaischen Komitee fiir Elektrotechnische Normung (CENELEC) herausgegebenen
Harmonisierungsdokument (HD) 231 und den Européischen Normen EN 50 014 und EN 50 019 siehe Erlduterungen.

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir asynchrone Drehstrommotoren, die in elektrischer und mechanischer
Hinsicht nach DIN EN 50 014/VDE 0170/0171 Teil 1 und DIN EN 50 019/VDE 0170/0171
Teil 6 fiir die Verwendung in explosionsgefdhrdeten Bereichen in Ziindschutzart Erhdhte
Sicherheit ,e“ in Gruppe II fiir die Temperaturklassen T 1 bis T 3 (bisher Ziindgruppen
G 1 bis G 3 — siehe Erlduterungen) ausgefiihrt sind.

Fiir die Schutzart, die Nennspannung, die AnbaumaBe, das Auswuchten des Laufers und
die Lage des AnschluBkastens gilt DIN 42 673 Teit 1.

Die Leistungswerte und ihre Zuordnung zur BaugréBe stimmen mit denen fir Drehstrom-
motoren in Bauform IM B 5, IM B 10 und IM B 14 nach DIN 42 677 Teil 2 iiberein.

2 Bauform

Fiir die Bauform IM B 3 wird der IEC-Code I nach DIN IEC 34 Teil 7 verwendet. Die Bauform
IM B 3 entspricht der bisherigen Bauform B 3 nach DIN 42 950, Ausgabe April 1964.

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.
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Seite 2 DIN 42673 Teil 2

3 Leistungen, Bezeichnung | .

Bezeichnung eines Drehstrommotors Bauform IM B 3 in Ziindschutzart Erhéhte Sicherheit ,e“ fir Gruppe II und Tempe-
raturklasse T 1, BaugroBe 132 M, Leistung 6,8 kW bei einer Drehzahl von etwa 1500 min~":

Motor DIN 42673 -IMB3-ell-T1-132M - 6,8 - 1500

Leistung in kW bei 50 Hz
Drehzah! etwa
BaugriBe 3000 min~" 1500 min™" 1000 min~" 750 min™"
bei Temperaturklasse')
T1undT2 T3 T1undT2 T3 T1undT2 T3 T1,T2undT3

208 1,3 1 0,65 -

90L 1,85 1,35 0,95 -
100L 2,5 2 oder2,5 1,3 0,65 oder 0,95
112M 3,3 3,6 1,9 1.3

4,6
1328 5 2,6 1,9
6,5 55 -
132 M - - 6,8 3,5 0der4,8 2,6
160 M 9,50der 13 | 7,50der 10 10 6,6 3,50der4,8
160L 16 12,6 13,5 9,7 6,6
180 M 19 15 17 15 - -
180L - - 20 17,5 13,2 9,7
200L 25 oder 31 | 20 oder 24 27 24 16,5 oder 20 13,2
2258 - - 33 30 - 16,5
225M 38 28 40 36 27 20
250 M 47 36 50 44 33 27
280S 64 47 68 58 40 33
280M 76 58 80 70 50 46 40
3158 95 68 100 . 84 68 64 50
316 M 112 80 120 100 82 76 68
Fir die mit einem Strich versehenen Tabellenfacher sind keine Leistungswerte zugeordnet.
1) Temperaturklasse nach DIN EN 50 014/VDE 0170/0171 Teil 1
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