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HiillmaRe

Oberflachengekiihlte Drehstrommotoren
mit Kéfigldufer, Bauform B 3, mit Wélzlagern

DIN
42 673

Blatt 4

maximum envelope dimensions

Mafle in mm

Wartung vorhanden sein. Die Klemmen miissen zugénglich bleiben.

Totally-enclosed fan-cooled alternating-current polyphase motors with squirrel-cage, design B 3, with ball bearings;

Diese Norm entspricht einschlieBlich der MaBbuchstaben einer Vereinbarung des Comité Européen de Coordination
des Normes Electrotechniques (CENEL), Europiisches Komitee fiir die Koordinierung elektrotechnischer Normen.

Diese HiillmaBe geiten fiir Drehstrommotoren nach DIN 42 673 Blatt 1. Umgebende Maschinenteile, Winde usw. diirfen
bis zum dargestellten Umri8 vordringen, jedoch diirfen dadurch der Zutritt der frischen Kiihlluft und der Abfluf der
erwirmten Kiihlluft nicht behindert werden. AuBerdem muf geniigend Platz fiir das AnschlieBen, die Montage und
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Hinweise auf weitere Normen

AnbaumaBe und Zuordnung der Leistungen siehe DIN 42 673 Blatt 1

Oberflichengekiihlite Drehstrommotoren mit Kifigliufer, Bauform B 3, mit Wilzlagern;

Deutsche Elektrotechnische Kommission - Fachnormenausschuf3 Elektro-

- technik im DNA gemeinsam mit Vorschriftenausschuf} des VDE

Erlduterungen Seite 2

Alleinverkauf der Normblitter durch Beuth-Vertrieb GmbH, Berlin 30 und Koln
4.74

Full document details: DIN 42673-4:1974-04

DIN 42 673 BL.
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Seite 2 DIN 42673 Blatt 4

Erlduterungen

Die Normung der HiillmaBe geht auf Wiinsche des Werkzeugmaschinenbaues zuriick. Die
angegebenen MaBe beriicksichtigen die Meldungen der europiischen Motorenhersteller
und sind deshalb teilweise nicht logisch entwickelt worden. Wegen der Ubereinstimmung
der Norm mit einem CENEL-Harmonisierungsdokument sind Anderungen kurzfristig
nicht moglich.
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