DK 621.313.333.2 : 621.822.6 DEUTSCHE NORMEN April 1974

Innengekiihlte Drehstrommotoren « DIN
mit Kéafiglaufer, Bauform B 5, mit Walzlagern 45 6—76
Hiillmalie Blatt 2

Alternating-current polyphase motors with ventilated enclosures and squirrel-cage, design B 5, with ball bearings;
maximum envelope dimensions

Diese Norm entspricht einschlieBlich der MaBbuchstaben einer Vereinbarung des Comité Européen de Coordination
des Normes Electrotechniques (CENEL), Europiisches Komitee fiir die Koordinierung elektrotechnischer Normen.

Mafe in mm

Diese HiillmaBe gelten fiir Drehstrommotoren nach DIN 42 676 Blatt 1. Umgebende Maschinenteile, Winde usw. diirfen
bis zum dargestellten Umrif} vordringen, jedoch diirfen dadurch der Zutritt der frischen Kiihiluft und der Abflu3 der
erwirmten Kiihlluft nicht behindert werden. AuBerdem muf geniigend Platz fiir das AnschlieBen, die Montage und
Wartung vorhanden sein. Die Klemmen miissen zugénglich bleiben.
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Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Deutschen Normenausschusses, Berlin 30, gestattet.

Hinweise auf weitere Normen

Innengekiihlte Drehstrommotoren mit Kifiglidufer, Bauform B 5, mit Wilzlagern; Anbaumafie und Zuordnung der
Leistungen siche DIN 42676 Blatt 1
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Seite 2 DIN 42676 Blatt 2

Baugrofie XA XB Y YA1) ZA2) ZB

160 M _
160 L 212 304 626 200 280
180 M 676 _
180 L 230 346 708 200 325
200 M 740 _
200 L 258 388 764 240 370
225 M 318 442 832 - 276 415
250 S 880
250 M 350 490 918 135 316 460
280 S 980 _
280 M 406 536 1030 380 505
315 S _
315 M 458 586 1100 434 550

1) Der Flanschiiberstand ist besonders zu beachten.

2) Fiir die weniger hiufigen Bauformen V 1 bis V 4 gelten in der Reihen-

folge der BaugroBen die Werte: 232, 252, 282, 342, 392, 422 und 478.

Erlduterungen

Die Normung der HiillmaBe geht auf Wiinsche des Werkzeugmaschinenbaues zuriick.
Die angegebenen Mafe beriicksichtigen die Meldungen der europiischen Motoren-

hersteller und sind deshalb teilweise nicht logisch entwickelt worden. Wegen der
Ubereinstimmung der Norm mit einem CENEL-Harmonisierungsdokument sind

Anderungen kurzfristig nicht moglich.
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