DK 621.313.333.2 : 621.822.6 DEUTSCHE NORMEN ' April 1974

Oberflichengekiihlte Drehstrommotoren DIN
mit Kafiglaufer, ——

Bauform B 5, B 10, B 14, mit Walzlagern 42 677
HiillmaRe fiir Bauformen B 5, B 14 Blatt 4

Totally enclosed fan-cooled alternating-current polyphase motors with squirrel-cage, design B5,B 10, B 14,
with ball bearings; maximum envelope dimensions for design B5, B14

Diese Norm entspricht einschlielich der Mabuchstaben einer Vereinbarung des Comité Européen de Coordination
des Normes Electrotechniques (CENEL), Europiisches Komitee fiir die Koordinierung elektrotechnischer Normen.

Mafe in mm

Diese Hiillmafe gelten fiir Drehstrommotoren mit Befestigungsflansch Form A und Form C nach DIN 42 677 Blatt 1.
Umgebende Maschinenteile, Wande usw. diirfen bis zum dargestellten Umrif vordringen, jedoch diirfen dadurch der
Zutritt der frischen Kiihlluft und der Abflu der erwirmten Kiihlluft nicht behindert werden. Auflerdem muf geniigend
Platz fiir das AnschlieBen, die Montage und Wartung vorhanden sein. Die Klemmen miissen zugénglich bleiben.

Mit Befestigungsflansch Form A
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dargestelit ist Flanschgrofe A 140 bis A 400
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Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Deutschen Normenausschusses, Berlin 30, gestattet.

Hinweise auf weitere Normen

Oberflichengekiihlte Drehstrommotoren mit Kifigliufer, Bauform B 5, B 10, B 14, mit Wiilzlagern; AnbaumaGe
und Zuordnung der Leistungen siehe DIN 42677 Blatt 1
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Seite 2 DIN 42677 Blatt 4

Baugrofe XA XB Y YA 1) ZA?2) ZB P
63 73 110 220 - 73 118 -
71 78 130 242 26 78 125 160
80 96 154 286 32 96 134 200
90 S 308 _ _
90 L 104 176 339 104 154

100 L 122 194 366 40 122 166 250

112 M 134 218 392 - 134 188 -

132 S 450 _ _

132 M 158 232 488 158 224

160 M 548 _ _

160 L 186 274 592 186 320

180 M 626 _ _

180 L 206 312 662 206 374

200 L 240 382 754 - 240 400 -

225 S 768 _ _

295 M 270 428 792 294 450

250 M 300 462 1000 - 368 480 -

280 S _ _

280 M 332 522 1160 404 512

315 S _ _

315 M 372 576 1270 460 550

1) Der Flanschiiberstand ist besonders zu beachten.

2) Fiir die weniger hiufigen Bauformen V 1 bis V 4 gelten in der Reihenfolge der Bau-

groBen die Werte: 73, 78, 96, 104, 156, 188, 216, 232, 270, 314, 354, 384, 424 und 490.
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Baugrof3e XA XB Y ZA ZB
56 62 104 174 62 110
63 73 110 210 73 118
71 78 130 224 78 125
80 96 154 256 96 134
90 S 104 176 286 104 154
90 L 104 176 298 104 154
100 L 122 194 342 122 166
112 M 134 218 372 134 188
Erlduterungen

Die Normung der HiillmaBe geht auf Wiinsche des Werkzeugmaschinenbaues zuriick. Die angegebenen Maf3e beriicksichtigen
die Meldungen der europiischen Motorenhersteller und sind deshalb teilweise nicht logisch entwickelt worden. Wegen der
Ubereinstimmung der Norm mit einem CENEL-Harmonisierungsdokument sind Anderungen kurzfristig nicht moglich.
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