DK 628.253.1 April 1990

Schachtabdeckungen DIN
Klasse B 125 4271
Deckel Teil 3
Manhole tops, class B 125; cover Ersatz fur Ausgabe 07.80

Dispositifs de fermeture, classe B 125; couvercle

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich
Die Norm gilt fir Deckel von Schachtabdeckungen der Klasse B 125 nach DIN 4271 Teil 1.

2 MabBe, Bezeichnungen
Bild siehe Seite 2

Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wéhlen.
Allgemeintoleranzen flr GuBrohteile: Toleranz DIN 1686 - GTB 18.
Eine Betonliberhéhung der Deckelfiillung darf 3 mm nicht Uberschreiten.

3 Werkstoff

GuBeisenteile: mindestens GuBeisen DIN 1691 - GG - 20
Deckelfiillung: Beton B 45 nach DIN 4281 (zusatzliche Verankerung nach Wahl des Herstellers)

4 Ausfithrung

Eine Beschichtung von GuBeisen aus Korrosionsgriinden ist nicht erforderlich. Eine Oberflachenbehandlung, z. B. aus
optischen Griinden, bleibt dem Hersteller Uberlassen.

5 Gewicht
GuBeisenteil: = 28,5 kg
Betonflllung: = 22 kg

Gesamtgewicht: ~ 50,5 kg

6 Bau-und Prifgrundsatze und Klassifizierung

Fir die Bau- und Prifgrundsétze und die Klassifizierung gelten die Festlegungen von DIN EN 124 in Verbindung mit
DIN 1229%).
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Fortsetzung Seite 2 und 3
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Ansicht des Deckels
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Bezeichnung des Deckels (R) der Pos.-Nr 2:
Deckel DIN 4271 - R 2

7 Kennzeichnung

Deckel, die dieser Norm entsprechen, sind auf ihrer Oberseite mit der DIN-Hauptnummer (DIN 4271), dem Hersteller-
zeichen, der Klasse (B 125), der Norm-Nummer der Europdischen Norm (EN 124) und gegebenenfalls dem Giitezei-
chen') zu versehen.

Die Anordnung der Felder fir die verschiedenen Kennzeichnungen ist im Bild beispielhaft dargestellt.
Weitere Kennzeichen durfen zuséatzlich aufgebracht werden.

8 Uberwachung
Die Schachtabdeckungen sind nach DIN 1229%) zu (iberwachen.
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