DEUTSCHE NORM August 1998

Schachtabdeckungen DIN
Klasse B 125

Teil 3: Deckel 4271-3

ICS 93.080.30 Ersatz fir Ausgabe 1990-04

Deskriptoren: Wasserwesen, Entwésserung, Schachtabdeckung, Deckel,
Abdeckung

Manhole tops class B 125 ~ Part 3: Covers

Dispositifs de fermeture classe B 125 — Partie 3: Couvercle

Vorwort

Diese Norm wurde vom Arbeitsausschu3 V 1 "Entwédsserungsgegenstande® des Normenausschusses
Wasserwesen (NAW) bearbeitet.

Anderungen

Gegenuber der Ausgabe April 1990 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Toleranzen wurden DIN EN 124 angepaf3t.
b) Die Norm wurde redaktionell tiberarbeitet.

Frithere Ausgaben
DIN 4273: 1956-03, 1966-02; DIN 4271-3: 1977-09, 1980-07, 1990-04

1 Anwendungsbereich

Die Norm gilt fiir Deckel von Schachtabdeckungen der Klasse B 125. Zugehorige Rahmen sind in DIN 4271-2,
eine Zusammensteliung ist in DIN 4271-1 enthalten.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthélt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese
normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend
aufgefihrt. Bei datierten Verweisungen gehéren spitere Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen
nur zu dieser Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verwei-
sungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation.

DIN 1229
Einheitsgewichte fir Aufsatze und Abdeckungen fir Verkehrsflachen
DIN 1686-1
GuBrohteile aus GuBeisen mit Lamellengraphit — Aligemeintoleranzen, Bearbeitungszugaben
DIN 1691
GuBeisen mit Lamellengraphit — Aligemeintoleranzen, Bearbeitungszugaben
DIN 4271-1
Schachtabdeckungen Klasse B 125 — Teil 1: Zusammenstellung
DIN 4271-2
Schachtabdeckungen Klasse B 125 — Teil 2; Rahmen

DIN 4281
Beton fiir werkméaBig hergestelite Entwésserungsgegenstande ~ Herstellung, Anforderungen, Priffungen und
Uberwachung

DIN EN 124
Aufsétze und Abdeckungen fiir Verkehrsflachen — Baugrundstiicke, Typprifungen, Kennzeichnung

Fortsetzung Seite 2 und 3
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3 MaBe, Bezeichnungen
Maf3e in Millimeter.
Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wéahlen.

Allgemeintoleranzen fur GuBrohteile: Toleranz DIN 1686 — GTB 18.
Deckel (Pos. Nr 2)
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Rippen oder Anker nach Wahl des Herstellers

Rippen nach Wahl des Herstellers

Feld fur Herstellerzeichen

Ansicht des Deckels von unten

Feld fur DIN 4271, B 125, EN 124 und gegebenenfalls Glitezeichen
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Bild 1

Bezeichnung des Deckels (R) der Pos. Nr 2. Deckel DIN 4271 - R 2
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