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Innendruckprifung von DIN
Druckrohrieitungen fir Wasser 4279
Ubersicht Teil 10

Internal pressure test of pressure pipe-lines for water; summary

Die vorliegende Neuausgabe der DIN 4279 wurde auf alle z. Z. (iblichen Rohrwerkstoffe er-
weitert und in mehrere Teile gegliedert.

Alle in dieser Norm angegebenen Driicke sind Uberdriicke.

1 Geltungsbereich

Diese Norm gilt in Verbindung mit DIN 4279 Teil 1 bis Teil 9 fiir die Innendruckpriifung von
Druckrohrleitungen zum Transport von Trinkwasser, Betriebswasser oder Abwasser.

Sie gibt eine Ubersicht iiber die wichtigsten in den einzelnen Teilen von DIN 4279 fest-
gelegten Prufdaten.

2 Mitgeltende Normen

DIN 4279 Teil1 Innendruckpriifungvon Druckrohrleitun_genfUrWasser;AIIgemeineAngaben

DIN 4279 Teil2 Innendruckpriifung von Druckrohrleitungen fiir Wasser; Druckrohre aus
duktilem GuBeisen

DIN 4279 Teil3 Innendruckpriifung von Druckrohrleitungen fiir Wasser; Druckrohre aus
duktilem GuBeisen und Stahlrohre; mit Zementmortelauskleidung

DIN 4279 Teil4 Innendruckpriifung von Druckrohrieitungen fur Wasser; Stahlrohre mit
und ohne Bitumenauskleidung

DIN 4279 Teil§ Innendruckpriifung von Druckrohrieitungen fiir Wasser; Stahlbeton-
druckrohre und Spannbetondruckrohre

DIN 4279 Teil6 Innendruckpriifung von Druckrohrleitungen fiir Wasser; Asbestzement-
Druckrohre

DIN 4279 Teil7 Innendruckpriifung von Druckrohrieitungen fir Wasser; Druckrohre aus
PVC hart (Polyvinylchlorid hart)

DIN 4279 Teil8 Innendruckpriifung von Druckrohrleitungen fiir Wasser; Druckrohre aus
PE hart (Polyathylen hart) und PE weich (Polyathylen weich)

DIN 4279 Teil9 Innendruckpriifung von Druckrohrleitungen fir Wasser; Muster fiir Priif-
berichte

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2

FachnormenausschuB Wasserwesen (FNW) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.
AusschuB Asbestzementrohre (AAZ) im DIN

Documents
Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, Berlin 30 und K&in 1 DIN 42‘79'Teil 1; 0%5 iE;E 5'56’3&”@3
1.77
Vertr.-Nr, 0004

Full document details: DIN 4279-10:1977-11


http://www.avadocuments.com/doc/din-4279-10-1977-11
http://www.avadocuments.com/doc/din-4279-10-1977-11

Seite 2 DIN 4279 Teil 10

3 Ubersicht

Innendruckpriifung nach DIN 4279 Teil 1
und
DIN 4279 DIN 4279 DIN 4279 DIN 4279 DIN 4279 DIN 4279 DIN 4279
Teil 2 Teil 3 Teil 4 Teil 5 Teil 6 Teil 7 Teil 8
duktiles duktiles GuB- Stahl mit Stahl- Spann- Asbest- PVC PE hart
GuBeisen eisen und und ohne beton beton zement hart und
Rohrwerkstoff Stahl mit Bitumen- PE weich
Zementmortel-| auskleidung
auskleidung
VORPRUFUNG
2,5 - - - PN bis 1,4 PB 2) 2,5bis 4 1) - -
_ PN bis - _ _
6 - - 1,5 PN 2) 6 bis 9 )
Priifdruck 10 10 bis 15 1) 10 bis 15 1) 10 bis 151) 10 bis15 1) 15 15
in bar PN bis -
fiir PN %) 12,5 - - - PB+12) 12,5 bis 17,5 1) - -
16 | 16bis211) | 16bis211) | 16bis211) PN by | 16 bis21 0| 21 -
iber 16 PN bisPN+ 51" PN bisPN+ 51| PNbisPN+51) - - -
i 3
Prifdauer bis 200 3 3 49
inh 250 bis 400 6 24 6 =24 =24 =12
il Thw
fUrON™™)  iper 400 12 12 124
HAUPTPRUFUNG
2,5 - - - 1,4 PB**) 4 - -
6 - - - 1,5PN 9 - ~
Prisfdruck 10 15 15 15 15 15 13
in bar
fir PN 12,5 - - - PB +1 17.5 _ _
16 21 21 21 PN +5 21 21 -
iber 16 PN +5 PN+5 PN+5 - - -
bis 150 3 3
3 3
200
nach - 3 3 6
Vorpriifung, | 250 bis 300 o 12 o 6
Priifdauer 400 -
in h fur DN
500 bis 700 12 18 12 18 - -
iber 700 24 24 24 18 24 - -
bis 200 3 3
ohne -
Vorprifung, | 250 bis 400 6 Sgﬁggr' 6 ~ _ _ _
Prifdauer | 509 pis 700 18 18
in h fir DN Vertahren ¢)
Uber 700 24 24
max. Druck- 0,1 je h PEh
abfall in 10 0.1 0.1 0.1 02 | 0'2je h PEw
bar fiir PN - -
am El:lde der 16 0,15 0,15 0,15 _
Prifung iber 16 0,2 0,2 0,2 - -
zuldssige Wasserzugabe _ _ _ _ _
in l/méh 0,159) 0,02 ¢6) 7
KURZPRUFUNG ®)
Priifdruck _ _ _ _ _
in bar 1,5 PN 1,5 PN
Prifdauer _ _ _ _ _
inh 1 1
max. Druckabfall _ _ - _ _ 0.5 0,1
in bar ’ ie 5 Min.
') Fiirdie Druckprifung nach DIN 4279 Teil 2, Teil 3, Teil 4 und Teil 6 gilt: Die Vorpriifung beginnt bei Erreichen des Nenndruckes. Innerhalb der Dauer der
Vorpriifung ist der Druck bis auf den Priifdruck zu steigern
2) Priifdruck muB in den letzten 6 h der Vorpriifung vorhanden sein
3) Fiir Leitungen ohne Zwischenverbindungen
4) Fir Leitungen mit Zwischenverbindungen
5) Nach DIN 4279 Teil 3, Ausgabe November 1975, Abschnitt 3.3.2
6) Mittelwert der ersten 6 Stunden
7) Siehe DIN 4279 Teil 6, Ausgabe November 1975, Tabellen 2 und 3
8) Nur bei Priifstrecken bis ~ 30 m Lénge und DN = 50 zulissig
*} PN = Nenndruck, frilhere Abkiirzung: ND (siehe DIN 2401 Teil 1)
**) PB = zuldssiger Betriebsiiberdruck, friihere Abkirzung: BD (siehe DIN 2401 Teil 1)
***) DN = Nennweite, frihere Abkirzung: NW (siehe DIN 2402)

Die Priifung nachtréaglich hergestellter Verbindungen von Teilstrecken eines Leitungsabschnittes erfolgt durch Beanspru-
chung mit dem Nenndruck fiir die Dauer von 2 Stunden und durch Besichtigen auf Undichtheiten und/oder Lageveriande-
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