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1628.1/.2:620.165.29 DEUTSCHE NORMEN November 1975
Innendruckpriifung von DIN
Druckrohrleitungen fiir Wasser 4279
Druckrohre aus duktilem GuBeisen Teil 2
Internal pressure test of pressure pipe lines for water; Mi'.‘ DIN 4279.Tei| 1, Teil 3,
ductile cast iron pressure pipes Teil 4 und Teil 9 Ersatz
fir DIN 4279
Die vorliegende Neuausgabe der DIN 4279 wurde auf alle z. Z. iiblichen Rohrwerkstoffe erweitert und in mehrere Teile
gegliedert:

Teil 1 Innendruckpriifung von Druckrohrleitungen fiir Wasser; Allgemeine Angaben
Teil2  Innendruckpriifung von Druckrohrleitungen fiir Wasser; Druckrohre aus duktilem GuBeisen

Teil3  Innendruckpriifung von Druckrohrleitungen fiir Wasser; Druckrohre aus duktilem GuBeisen und Stahlrohre;
mit Zementmortelauskleidung

Teil4  Innendruckpriifung von Druckrohrleitungen fur Wasser; Stahirohre mit und ohne Bitumenauskleidung

$v Teil5 Innendruckpriifung von Druckrohrleitungen fiir Wasser; Stahlbetondruckrohre und Spannbetondruckrohre
a‘“} Teil 6 Innendruckpriifung von Druckrohrieitungen fiir Wasser; Asbestzement-Druckrohre

g Teil 7 Innendruckprifung von Druckrohrieitungen fir Wasser; Druckrohre aus PVC hart (Polyvinylchlorid hart)

; g Teil 8 Innendruckpriifung von Druckrohrieitungen fiir Wasser; Druckrohre aus PE hart (Polyathylen hart) und

g A PE weich (Polyathylen weich)

:..E_ § Teil 9  Innendruckpriifung von Druckrohrleitungen flir Wasser; Muster fiir Priifberichte

Teil 10 Innendruckpriifung von Druckrohrleitungen fiir Wasser; Ubersicht (z. Z. noch Entwurf)
Alle in dieser Norm angegebenen Driicke sind Uberdriicke.

1 Geltungsbereich Tabelle 1.

Diese Norm gilt in Verbindung mit DIN 4279 Teil 1 fur die ) Priifdauer

Druckpriifung von Druckrohrleitungen aus den in Nennweite h

Abschnitt 2 genannten Druckrohren. (NW) ~

2 A d b ich bis 200 3
nwendungsbereic 250 bis 400 6

Diese Norm ist anwendbar fiir Druckrohrleitungen mit iber 400 12

Druckrohren aus duktilem GuBeisen nach DIN 28 600,
DIN 28 610 und DIN 28 614 mit den zugehoérigen Form- Tabelle 2.
stiicken nach DIN 28 622 bis DIN 28630, DIN 28632,

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet.

DIN 28634, DIN 28637 bis DIN 28639, DIN 28643, . Priifdauer
DIN 28 645, DIN 28 646 und DIN 28 6481). Nennweite h
(NW) ~
3 Durchfiihrung der Priifung bis 200 3
3.1 Vorpriifung . 250 bis 400 6
Wird eine Vorpriifung durchgefiihrt, dann gelten fir die 500 bis 700 18
Priifdauer die Werte nach Tabelle 1. iiber 700 24
3.2 Hauptpriifung Tabelle 3.
Wird keine Vorprifung durchgefiihrt, dann gelten fiir die orifdaer
. . rifdau
- Prufda'xuer die V\ferte nach Tabelle 2. Nennweite n
;?:, Hat eine Vorpriifung stattgefunden, dann gelten fiir die (NW) ~
2 Priifdauer die Werte nach Tabelle 3.
2 bis 400 3
3 4 Beurteilung der Priifung 500 bis 700 12
g Die Priifbedingungen gelten als erfiillt, wenn am Ende der Uber 700 24
ht Priifung kein groBerer Druckabfall als nach Tabelle 4 fest-
e gestellt wurde. Tabelle 4.
g Druckabfall
@ g 1) Fiir Druckrohrleitungen mit Druckrohren aus GrauguB Nenndruck Priifdruck ru%ar
§ = nach DIN 28 500, DIN 28 516, DIN 28 610, DIN 28614 bar bar .
5 5 5 und DIN 28 615(z. Z. noch Entwurf) mit den zugehdrigen :
£ '§'§ Formstiicken nach DIN 28545 DIN 28622 bis 10 15 0,1
%E’s DIN 28630, DIN 28 632, DIN 28 634, DIN 28 637 bis 16 21 0,15
z 35 DIN 28 639, DIN 28 643 und DIN 28 646 ist diese Norm iber 16 ND 75 02
§5€ sinngemaB anwendbar. yuoer :
£z
g QZ

FachnormenausschuB Wasserwesen (FNW) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.
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