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Innendruckpriifung von DIN
Druckrohrleitungen fiir Wasser e
Druckrohre aus duktilem GuBeisen und Stahlrohre 4279
mit Zementmortelauskleidung Teil 3
Internal pressure test of pressure pipe-lines for water; Mit DIN 4279 Teil 1, Teil 2,

Teil 4 und Teil 9 Ersatz

ductile cast iron pressure pipes and steel pipes, with fiir DIN 4279

cement mortar lining

Die vorliegende Neuausgabe der DIN 4279 wurde auf alle z. Z. iiblichen Rohrwerkstoffe erweitert und in mehrere Teile

gegliedert:

Teil 1 Innendruckpriifung von Druckrohrleitungen fiir Wasser; Allgemeine Angaben

Teil2 Innendruckpriifung von Druckrohrleitungen fiir Wasser; Druckrohre aus duktilem GuBeisen

Teil3 Innendruckpriifung von Druckrohrleitungen fiir Wasser; Druckrohre aus duktilem GuBeisen und Stahirohre,
mit Zementmortelauskleidung

Teil4 Innendruckpriifung von Druckrohrleitungen fiir Wasser; Stahlrohre mit und ohne Bitumenauskleidung

Teil 5 Innendruckpriifung von Druckrohrleitungen fiir Wasser; Stahlbetondruckrohre und Spannbetondruckrohre

Teil 6 Innendruckpriifung von Druckrohrleitungen fiir Wasser; Asbestzement-Druckrohre

Teil 7  Innendruckpriifung von Druckrohrleitungen fiir Wasser; Druckrohre aus PVC hart (Polyvinylchlorid hart)

Teil 8 Innendruckpriifung von Druckrohrleitungen fiir Wasser; Druckrohre aus PE hart (Polyéthylen hart) und
PE weich (Polyéthylen weich)

Teil® Innendruckpriifung von Druckrohrleitungen fir Wasser; Muster fir Priifberichte

Teil 10 Innendruckprifung von Druckrohrleitungen fiir Wasser; Ubersicht (z. Z. noch Entwurf)

Bei Rohren mit Zementmoértelauskleidung findet wéhrend der Innendruckpriifung eine geringe Aufnahme von Wasser
in der Zementmortelauskleidung statt. Je nach dem Austrocknungsgrad des Zementmértels schwankt die aufgenom-
mene Wassermenge. Wahrend der Innendruckpriifung nimmt die Wassermenge, die zur Wiederherstellung des Prif-
druckes jeweils nachgepumpt werden muB und damit auch der jeweils gemessene Druckabfall, kontinuierlich ab.

Die Zementmdrtelauskleidung solite die Mdglichkeit zu einer baldigen Wassersattigung erhalten. Eine schnellere
Sattigung 148t sich unter Druck erreichen. Daher ist es zweckméBig, unmittelbar nach dem Fiillen der Rohrleitung eine
Druckerhohung vorzunehmen oder mit der Innendruckpriifung zu beginnen.

Alle in dieser Norm angegebenen Driicke sind Uberdriicke.

1 Geltungsbereich 3 Durchfiihrung der Priifung

Diese Norm gilt in Verbindung mit DIN 4279 Teil 1 fiir die Fir die Druckprifung stehen zwei Verfahren zur Ver-
Druckpriifung von Druckrohrieitungen aus den in  fiigung, die unabhdngig voneinander angewandt werden
Abschnitt 2 genannten Druckrohren. konnen.

2 Anwendungsbereich 3.1 Messen der Wasserzugabe

Die zuzugebenden Wassermengen sind mittels MeB-

Diese Norm lst anwendbar fir: behdlter oder Wasserzahler einwandfrei zu messen.

a) Druckrohrleitungen mit Druckrohren aus duktilem
GuBeisen nach DIN 28 600, DIN 28 610 und DIN 28614 3 9 Vorpriifung

mit Zementmdrtelauskieidung ') und mit den zugeho- s B = ;
rigen Formstiicken nach DIN 28 622 bis DIN 28 630, Wird eine Vorpriifung durchgefiihrt, dann ist zu empfehlen,

DIN 28632, DIN 28634, DIN 28 637 bis DIN 28 639, diese Z\\fec‘.(-s Wassgrsémgung d_er zamentmézf:e'saluszlei‘
DIN 28643, DIN 28 645, DIN 28 646 und DIN 28 648, dung bei Prifdruck iiber eine Zellspanne von unaen

durchzufiuhren.
b) Druckrohrleitungen aus Stahirohren nach DIN 2480,
DIN 2461, DIN 1626 Teil 1 bis Teil 4, DIN 1629 Teil 1 bis ') Siehe auch DVGW-Arbeitsblatt W 342 ,Zementmértel-
Teil 4, DIN 17 172 und Stahirohren nach Sonderspezifi- auskleidung fiir GuB- und Stahlrohre, Anforderungen
kationen jeweils mit Zementmdrtelauskleidung?!). und Priifungen®.
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Seite 2 DIN 4279 Teil 3

3.3 Hauptpriifung

3.3.1 Normalverfahren

Nach Durchfilhrung der Vorpriifung erfolgt die Haupt-
prifung nach DIN 4279 Teil 1.

Bei Leitungen mit SchweiBverbindungen darf die Lédnge
der Teilstrecken ein Vielfaches der in DIN 4279 Teil 1 ange-
gebenen Richtwerte betragen. Fiir die Priifdauer gelten
die Werte nach Tabelle 1.

Tabelle 2.
Nenndruck Prifdruck Drur;l;arbtan
bar bar max.
10 15 0.1
19 21 0,15
iiber 16 ND +5 02

4.2 Sonderverfahren

Tabelle 1.
Prifdauer

Nennweite h

(NW) ~
bis 200 3
250 bis 400 6
500 bis 700 18
iiber 700 24

3.3.2 Sonderverfahren
Beim Sonderverfahren ist eine Vorpriifung nicht erforder-
lich.

Zwecks schnellerer Wasserséttigung der Zementmaortel-
auskleidung ist baldmdoglichst der Prufdruck einzustellen.
Frilhestens % Stunde danach wird der Druck in der
Leitung gemessen und erneut der Prifdruck bei gleich-
zeitigpem Messen der Wasserzugabe eingestelit. An-
schlieBend ist dieser Vorgang in gleichen Zeitabstédnden
zu wiederholen. Der Zeitabstand richtet sich nach der
Nennweite und Lange der Leitung sowie nach dem Aus-
trocknungsgrad der Zementmdrtelauskleidung und muB
so gewdhit werden, daB der Druckabfall eindeutig abge-
lesen werden kann. Der Zeitabstand betrdgt bei Rohr-
leitungen unter NW 400 mindestens 30 Minuten, bei Rohr-
leitungen von NW 400 und dariiber mindestens 60 Minuten.
Die MeBwerte werden in einem Diagramm Q = f (p) auf-
getragen und geradlinig miteinander verbunden.

Die Messungen sind so lange zu wiederholen, bis die
Verldngerung der Verbindungslinie der letzten beiden
MeBpunkte die Abszisse beim Priifdruck schneidet oder
der letzte MeBpunkt bereits auf der Abszisse im Punkt

Ppriif liegt.

4 Beurtellung der Priifung
4.1 Normalverfahren

Die Priifbedingungen gelten als erfiillt, wenn am Ende der
Priiffung kein gréBerer Druckabfall als nach Tabelle 2
festgestelit wurde.
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Die Priifbedingungen gelten als erfiillt, wenn im Diagramm
Q = f(p) die Veridangerung der Verbindungslinie der
letzten beiden MeBpunkte die Abszisse beim Priifdruck
schneidet oder der letzte MeBpunkt bereits auf der
Abszisse im Punkt pi liegt (siehe Bild).
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p in bar —=
Wasserzugabe Q als Funktion des Druckes p
Das Diagramm stellt sich formelmaBig wie folgt dar:

Qi
Pi = Pprif ~ Qx_—ll * (Ppriif = Ppi-1)

Es bedeuten:

i 1,2, 3,.... Nummer der Messung

Qi Wasserzugabe in | bei der i. Messung
Di Druck in bar bei der i. Messung

Ppruf  Prufdruck in bar

t; Zeitpunkt der i. Messung

At Konstanter Zeitabstand
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