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Innendruckprufung von

Druckrohrleitungen fur Wasser
Druckrohre aus duktilem GuBeisen und Stahlrohre
mit Zementmortelauskleidung

DIN
4279

Teit 3

Internal pressure test of pressure pipe-lines for water; ductile cast iron pressure

pipes and steel pipes, with cement mortar lining

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt in Verbindung mit DIN 4279 Teil 1 fir die
Druckprifung von Druckrohrleitungen aus:

a) Druckrohren aus duktilem GuBeisen nach DIN 28 600,
DIN 28 610 Teil 1, DIN 28 614 und DIN 28 615 Teil 1 und
Teil 2 mit Zementmaortelauskleidung*) und mit den
zugehorigen Formstiicken nach DIN 28 622 bis
DIN 28 630, DIN 28 632, DIN 28 634, DIN 28 637 bis
DIN 28 639, DIN 28 643, DIN 28 645, DIN 28 646 und
DIN 28 648.

b) Stahlrohren nach DIN 2460, DIN 1626, DIN 1628,
DIN 1629,DIN 1630 und DIN 17 172 und Stahlrohren nach
Sonderspezifikationen jeweils mit Zementmortelaus-
kieidung *).

2 Durchfiihrung der Priifung
Fur die Druckpriifung stehen 3 Verfahren zur Verfiigung,
die unabhéngig voneinander angewandt werden kénnen.

Bei allen 3 Verfahren muB das fiir die Druckprifung ver-
wendete MeBgerit entsprechend DIN 4279 Teil 1 das Ab-
lesen von mindestens 0,1bar Druckénderung gestatten.
Das Messen der Wasserzugaben und des abgelassenen
Wasservolumens erfolgt iber MeBbehdlter mit Fehler-
grenzen von 5%.

2.1 Normalverfahren

Das Normalverfahren wird in 3 Phasen durchgefiihrt:
— Vorpriifung

— Druckabfallpriifung

— Hauptprufung
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Ersatz fur Ausgabe 11.75

2.1.1 Vorpriifung

Eine Vorpriifung ist zwecks Wassersattigung der Zement-
mortelauskleidung bei Priifdruck iber eine Zeitspanne von
mindestens 24 Stunden durchzufiihren. Der Prifdruck ist
in regelmaBigen Abstdnden, spéatestens nach einem Druck-
abfall von 0,5 bar, wiederherzustellen.

2.1.2 Druckabfallpriifung

Luft in der Priifstrecke tduscht bei geringfiigig undichten
Leitungen Dichtheit vor.Die Druckabfallprifung ermoglicht
eine Aussage Uber das in der Leitung verbliebene Restluft-
volumen, deshalb ist eine Druckabfallprifung durchzu-
fuhren.

Der Leitung wird ein meBbares Wasservolumen entnom-
men, der entstehende Druckabfall Ap wird gemessen.

Die dem Druckabfall Ap zugehdrende Volumenénderung
AV wird mit der noch zuldssigen Volumenanderung AV,
(das 1,5fache der Volumenénderung in luftfreiem Zustand)
verglichen.

Fur die Berechnung von AV, gilt Gleichung (1):
AV,y=15-a-Ap-L (1)

Hierin bedeuten:

AV, zuldssige Volumendnderung, in cm®

Ap  gemessene Druckdnderung, in bar

L Lénge der gepriiften Strecke,in m

a Druckkonstante, die die Rohrart kennzeichnet, in
cmsl(bar- m), Werte siehe Bild 1

Die Leitung gilt als ausreichend entliiftet,wenn AV den Wert
AV, nicht Uberschreitet.

*) Siehe auch DIN 2614
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Seite 2 DIN 4279 Teil 3

2.1.3 Hauptpriifung

Nach Durchfiithrung der Vorprifung erfolgt die Hauptpri-
fung nach DIN 4279 Teil 1.

Bei Leitungen mit SchweiBverbindungen ist die Lange der
Teilstrecken im Gegensatz zu den in DIN 4279 Teil 1 angege-
benen Richtwerten nicht begrenzt. Fiir die Priifdauer gelten
die Werte nach Tabelle 1.

Tabelie 1. Priifdauer

Nennweite Priifdauer
DN h
bis 200 3
250 bis 400 6
500 bis 700 18
tiber 700 24

Die Leitung gilt als dicht, wenn der Druckabfall Ap in
gleichen Zeitabschnitten At stédndig abnimmt und die in
Tabelle 2 angegebenen Grenzwerte fir den Druckabfall
Ap,y am Ende der Priifung nicht iiberschritten werden.

Tabelle 2. Grenzwerte fiir den Druckabfall Ap,

Nenndruck Priifdruck Apzul
PN PP
bar bar
10 0,1
16 PN+5 0,15
iiber 16 0,2

2.2 Beschleunigtes Normalverfahren

Das beschleunigte Normalverfahren wird in 3 Phasen
durchgefiihrt:

— Sattigungsphase

— Druckabfallprifung

— Dichtheitspriifung

2.2.1 Sattigungsphase

Zum Erreichen eines hohen Sattigungsgrades wird der Priif-
druck wahrend einer halben Stunde durch standiges Nach-
pumpen gehalten. Fiir die Sattigung ist in erster Linie die
Hohe des Priifdrucks maBgebend. Zu niedriger Druck kann
nicht durch eine Verlangerung der Sattigungsphase aus-
geglichen werden.

2.2.2 Druckabfallpriifung

Derzuldssige Druckabfall Ap,, istvon derbenetzten Flache
der Rohrleitung abhédngig. Die zuldssige Volumenénderung
AV, kann in Abhidngigkeit von der Nennweite und der
Leitungslédnge nach der Gleichung (2) berechnet werden.

DN-L
100 k&

Hierin bedeuten:

AV, zuldssige Volumenédnderung, in cm
100 k Proportionalitatstaktor, k =1m/cm?

DN  Nennweite (ohne Einheit)

L Leitungsiange, in m

Das Volumen AV ,,; wird der Leitung bei Prifdruck PP ent-
nommen.

Der sich dabei einstellende Druckabfall Ap wird gemessen.
Dies ist in der anschlieBenden Dichtheitspriifung der zuléds-
sige Druckabfall Ap,y,. Der Priifdruck ist nach der Druckab-
fallpriifung wiederherzustellen.

AV = (2

3

Die Leitung gilt als ausreichend entliiftet, wenn bei der Ent-
nahme des Wasservolumens AV, der Druckabfall gréBer
oder gleich den in Tabelle 3 genannten Grenzwerten fiir Ap
ist. Falls diese Mindestwerte unterschritten werden, ist der
zu priifende Leitungsabschnitt nochmals zu entliften.

Tabelle 3. Mindestdruckabfall Ap bei der Entnahme des
Wasservolumens AV,, zum Nachweis aus-
reichender Entliiftung

Nennweite DN Mindestdruckabfall Ap
bar
100 1,3
150 09
200 07
300 04
400 0,3

2.2.3 Dichtheitspriifung

Die Leitung gilt als dicht, wenn der Druckabfall Ap in glei-
chen Zeitabschnitten At stdndig abnimmt und iber die
Dauer der Dichtheitspriifung den in der Druckabfallprifung
ermittelten Wert Ap,,; nicht libersteigt.

Priifdauer = 1 Stunde.

2.3 Sonderverfahren

Beim Sonderverfahren ist eine Vorpriifung nicht erforder-
lich. Zwecks schnellerer Wasserséttigung der Zement-
mortelauskleidung ist baldmdglichst der Priifdruck einzu-
stellen. Friihestens eine halbe Stunde danach wird der
Druck in der Leitung gemessen und erneut der Priifdruck
bei gleichzeitigem Messen der Wasserzugabe eingesteilt.

AnschlieBend istdieserVorgangin gieichen Zeitabschnitten
At zu wiederholen. Der Zeitabschnitt At richtet sich nach
der Nennweite und Lédnge der Leitung sowie nach dem Aus-
trocknungsgrad der Zementmortelauskleidung und muB so
gewadhlt werden, daB der Druckabfall eindeutig abgelesen
werden kann. Der Zeitabschnitt At betrdgt bei Rohrleitun-
gen unter DN 400 mindestens 30 Minuten, bei Rohrleitun-
gen von DN 400 und dariiber mindestens 60 Minuten. Die
MeBwerte werden in einem Diagramm AV ={f(p) aufgetra-
gen und geradlinig miteinander verbunden (siehe Bild 2).
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Bild 2. Wasserzugabe AV als Funktion des Druckes p
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