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DEUTSCHE NORMEN November 1975

DIN
4279

Teil 4

Innendruckpriifung von
Druckrohrleitungen fiir Wasser
Stahlrohre mit und ohne Bitumenauskleidung

ine-li Mit DIN 4279 Teil 1 bis
Internal pressure test of pressure pipe-lines for water; . .
P P PP Teil 3 und Teil 9

steel pipes with and without bitumen lining R U D OTTO M E YE R Ersatz fiir DIN 4279

Die vorliegende Neuausgabe der DIN 4279 wurde auf alle z. Z. {iblichen Rohrwerkstoffe erweitert und in mehrere Teile
gegliedert:

Teit 1 innendruckpriifung von Druckrohrleitungen fiir Wasser: Allgemeine Angaben

Teil2  Innendruckpriifung von Druckrohrleitungen fiir Wasser; Druckrohre aus duktilem GuBeisen
Teil 3 Innendruckpriifung von Druckrohrleitungen fiir Wasser; Druckrohre aus duktilem GuBeisen und Stahlrohre;
mit Zementmértelauskleidung
Teil4  Innendruckpriifung von Druckrohrleitungen fiir Wasser; Stahirohre mit und ohne Bitumenauskleidung
= Teil 5  Innendruckpriifung von Druckrohrieitungen fiir Wasser; Stahlbetondruckrohre und Spannbetondruckrohre
(3]
a E';. - Teil&  Innendruckpriifung von Druckrohrleitungen fiir Wasser; Asbestzement-Druckrohre
?C § Teil 7 Innendruckpriifung von Druckrohrieitungen fiir Wasser; Druckrohre aus PVC hart (Polyvinylchlorid hart)
< ,‘-15 &] Teil8 Innendruckpriifung von Druckrohrleitungen fiir Wasser; Druckrohre aus PE hart (Polyéthylen hart) und
£y £ PE weich (Polyathylen weich)
:'5 2 | Teil9 Innendruckpriifung von Druckrohrieitungen fiir Wasser; Muster fiir Priifberichte
Te >f Teil 10 Innendruckpriifung von Druckrohrleitungen fiir Wasser; Ubersicht (z. Z. noch Entwurf)
t @ X
- 1 §’ Alle in dieser Norm angegebenen Driicke sind Uberdriicke.
E
$
=| 1 Geltungsbereich Tabelle 1.
5| Diese Norm gilt in Verbindung mit DIN 4279 Teil 1 fur die Prifdauer
".Z Druckpriifung von Druckrohrieitungen aus den in Nennweite h
» | Abschnitt 2 genannten Druckrohren. (NW) ~
@
£
g bis 200 3
@ N
o . 250 bis 400 6
nw un reich
z 2 Anwendungsbereic | . ber 400 2
¢ ) Diese Norm ist anwendbar fiir Druckrohrleitungen mit
© 1 Stahlrohren nach DIN 2460, DIN 2461, DIN 1626 Teil 1 bis Tabelle 2.
é Teil 4, DIN 1629 Teil 1 bis Teil 4 oder DIN 17 172 sowie —
E e . . . rifdauer
E Stahlrohren nach Sqnderspezmkatlonen jeweils mit und Nennweite .
o | ohne Bitumenauskleidung.
5 (NW) ~
E bis 200 3
2| 3 Durchfiihrung der Priifung 250 bis 400 6
@ .
21 3.1 Vorpriifung 500 bis 700 18
5| wird eine Vorpriifung durchgefiihrt, dann gelten fiir die iber 700 24
c 5| Prifdauer die Werte nach Tabelle 1.
= 2 Tabelle 3.
fgu ) ; Prifdauer

o 2| 3.2 Hauptpriifung Nennweite 3 h

’S 2| Bei Leitungen mit SchweiBverbindungen kann die Léqge (NW) ‘ =~

5 é der Teilstrecken ein Vielfaches der in DIN 4279 Teil 1 bis 400 3

K .

% angegebenen Richtwerte betrag?.n. o 500 bis 700 2

= Wird keine Vorpriifung durchgefiihrt, dann gelten fir die iber 700 54

3 Pritffdauer die Werte nach Tabelle 2.

B Hat eine Vorpriifung stattgefunden, dann gelten fir die Tabelle 4.

g Prifdauer die Werte nach Tabelle 3. . Druckabfall
5> Nenndruck |  Priifdruck bar
wn !

G0 bar bar [ max
T E< . .
g=8 4 Beurteilung der Priifung 10 15 0,1

-— o o
§ g,; Die Prufbedingungen gelten als erfiilit, wenn am Ende der 16 21 0,15
[~ . . . -

251_—2 Priifung kein groBerer Druckabfall ais nach Tabelle 4 fest iber 16 . ND +5 0.2
EXs gestellt wurde.
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Fachnormenausschu3 Wasserwesen (FNW) im DIN Deutsches institut fir Normung e. V.
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