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Innendruckprifung von | DIN
Druckrohrleitungen fur Wasser 49279
Stahibetondruckrohre und Spannbetondruckrohre Teil 5 /
Internal pressure test of pressure pipe-lines for water; Mit DIN 4279 Teil 1
reinforced concrete pressure pipes and prestressed und Teil 9 Ersatz

fiir DIN 4037

concrete pressure pipes 0@ /& //l/ /;) L /‘{T ‘/:-/-'ef t@ \9

Die vorliegende Neuausgabe der DIN 4279 wurde auf alle z. Z. iiblichen Rohrwerkstoffe erweitert und in mehrere Teile

gegliedert:

Teil 1 Innendruckpriifung von Druckrohrieitungen fiir Wasser; Aligemeine Angaben

Teil 2  Innendruckpriifung von Druckrohrieitungen flir Wasser; Druckrohre aus duktilem GuBeisen

Teil3 Innendruckpriifung von Druckrohrieitungen fiir Wasser; Druckrohre aus duktilem GuBeisen und Stahirohre;
mit Zementmortelauskleidung

o

é S Teil4  Innendruckpriifung von Druckrohrieitungen fiir Wasser; Stahlrohre mit und ohne Bitumenauskleidung

§’S’,~ Teil 5 Innendruckpriifung von Druckrohrieitungen fiir Wasser; Stahlbetondruckrohre und Spannbetondruckrohre
< -;;' Teil 8 Innendruckprifung von Druckrohrleitungen flir Wasser; Asbestzement-Druckrohre

% < Teil 7 Innendruckpriifung von Druckrohrleitungen fir Wasser; Druckrohre aus PVC hart (Polyvinylchlorid hart)

§ g Teil 8 Innendruckpriifung von Druckrohrieitungen fiir Wasser; Druckrohre aus PE hart (Polyathylen hart) und

PE weich (Polyathylen weich)
Teil 9  Innendruckpriifung von Druckrohrieitungen fiir Wasser; Muster fur Priifberichte
Teil 10  Innendruckpriifung von Druckrohrleitungen fiir Wasser; Ubersicht (z. Z. noch Entwurf)

Bei Stahlbeton- und Spannbetondruckrohren findet wahrend der inrendruckpriifung eine geringe Aufnahme von Wasser
in die Rohrwand statt. Je nach dem Austrocknungsgrad der Rohre sciiwankt die aufgenommene Wassermenge.
Wahrend der Innendruckpriifung nimmt die Wassermenge, die zur Wiederherstellung des Prufdrucks durch Nach-
pumpen zugegeben werden muB, laufend ab. Nach kurzer Betriebsdauer findet praktisch keine Wasseraufnahme mehr

statt.

Alle in dieser Norm angegebenen Driicke sind Uberdriicke.

1 Geltungsbereich 3.3 Hauptpriifung

Diese Norm gilt in Verbindung mit DIN 4279 Teil 1 fir die ~ Die Hauptprifung findet in unmittelbarem AnschiuB an
Druckprifung von Druckrohrleitungen aus den in die Vorprifung statt. Fir die Prifdauer gelten die Werte

Abschnitt 2 genannten Druckrohren. der Tabelle.
o Priifdauer
. Nennweite i h
2 Anwendungsbereich (NW) -
Diese Norm ist anwendbar flir Druckrohrleitungen aus - :
Stahlbetondruckrohren nach DIN 4035 (Folgeausgabe z. Z. bis 700 ; 12
noch Entwurf) oder Spannbetondruckrohren’). tiber 700 18

Die Wasserzugabe erfolgt in gewissen Zeitabstianden (z. B.
stundlich) oder kontinuierlich.

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.

8 Durchfiihrung der Prufung Die Wasserzugabe und die Temperaturen von Wasser und
3.1 Messen der Wasserzugabe Luft sind stiindlich zu messen.
Die zuzugebenden Wassermengen sind mittels MeB-  per Priifdruck betragt:
behalter oder Wasserzahler einwandfrei zu messen. Fiir Stahlbetondruckrohrieitungen mit einem zuldssigen
3.2 Vorpriifun Betriebsdruck

. P 9 bis 2,5 bar: das 1,4fache des zulédssigen Betriebsdrucks

Die Priifdauer fir die Vorprifung betragt mindestens o i
24 Stunden. Wihrend dieser Dauer ist der Druck vom liber 2,5 bar: zuldssiger Betriebsdruck + 1 bar

Nenndruck ausgehend so zu steigern, daB der Prifdruck  Fur Spannbetondruckrohrleitungen nach DIN 4279 Teil 1,
in den letzten 6 Stunden vorhanden ist. Ausgabe November 1975, Abschnitt 6.4

Bei stark ausgetrockneten Rohren empfiehit es sich, die ————— B
Prifdauer zu verlangern. 1) Norm in Vorbereitung. - -

B

Gegeniber DIN 4037, Ausgabe Mai 1939, Norm-inhailt
erweitert und aufgeteilt in DIN 4279 Teil 1, Teil 5 und Teil 9.

Anderung November 1975:

FachnormenausschuB Wasserwesen (FNW) im DIN Deutsches Institut fur Normung e. V

- Documents

Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, Bertin 30 und Koin 1 DIN 4279 Teil 5 Nov 1975 Preisgr. 4
10.78 Vertr -Nr 0004
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