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:628.1/.2 : 620.165.29 DEUTSCHE NORMEN November 1975
Innendruckprifung von ' DIN
Druckrohrieitungen fiir Wasser 4279
Druckrohre aus PVC hart (Polyvinylchlorid hart) Teil 7

Internal pressure test of pressure pipe-lines for water;
pressure pipes of unplasticized PVC (unplasticized polyvinylchloride)

Die vorliegende Neuausgabe der DIN 4279 wurde auf alle z. Z. iiblichen Rohrwerkstoffe erweitert und in mehrere Teile
gegliedert:

Teil 1 Innendruckpriifung von Druckrohrleitungen fiir Wasser; Allgemeine Angaben
Teil2  Innendruckpriifung von Druckrohrleitungen fir Wasser; Druckrohre aus duktilem GuBeisen

Teil 3 Innendruckpriifung von Druckrohrleitungen fiir Wasser; Druckrohre aus duktilem GuBeisen und Stahlrohre;
mit Zementmdrtelauskleidung

Teit4  Innendruckpriifung von Druckrohrleitungen fiir Wasser; Stahirohre mit und ohne Bitumenauskleidung

Teil 5  Innendruckpriifung von Druckrohrleitungen fiir Wasser; Stahlbetondruckrohre und Spannbetondruckrohre
Teil 6 Innendruckprifung von Druckrohrleitungen fiir Wasser; Asbestzement-Druckrohre

Teil 7 Innendruckpriifung von Druckrohrleitungen fiir Wasser; Druckrohre aus PVC hart (Polyvinylchlorid hart)

Teil 8  Innendruckpriifung von Druckrohrieitungen fiir Wasser; Druckrohre aus PE hart (Polyithylen hart) und
PE weich (Polyathylen weich)

Teil 9  Innendruckprifung von Druckrohrleitungen fur Wasser; Muster fir Priifberichte

Teil 10 Innendruckpriifung von Druckrohrieitungen fir Wasser; Ubersicht (z. Z. noch Entwurf)

Die Werkstoffeigenschaften von Kunststoffrohren fiilhren bei der Druckprifung zu einer Dehnung. Das Prifergebnis
wird dadurch beeinfluBt. In dieser Norm wird dieser Werkstoffbesonderheit Rechnung getragen.

Eine weitere Beeinflussung des Priifergebnisses kann durch wihrend der Priifdauer erfolgende Anderungen der Rohr-
wandtemperatur hervorgerufen werden. Dies ist durch den relativ hohen Wirmeausdehnungskoeffizienten von PVC
bedingt. Bei der Durchfiihrung der Druckpriifung ist daher eine mdglichst gleichbleibende Temperatur der Rohrwand
wéhrend der Prifdauer anzustreben, bzw. es sind mdéglichst gleiche Temperaturen bei Beginn und Ende der Druck-
prifung zu sichern. Der Temperaturmessung nach DIN 4279 Teil 1 kommt aus diesem Grunde eine besondere Bedeutung
zu.

Alle in dieser Norm angegebenen Driicke sind Uberdriicke.

1 Geltungsbereich 4.2 Hauptpriifung

Diese Norm gilt in Verbindung mit DIN 4279 Teil 1 fir die ~ Die Hauptpriifung findet in unmittelbarem AnschluB an
Druckpriifung von Druckrohrleitungen aus den in die Vorprifung statt. Fir die Priffdauer gelten die Werte

Abschnitt 2 genannten Druckrohren. der Tabelle.
: Prifdauer
2 Anwendungsbereich Nennweite h
Diese Norm ist anwendbar fiir Druckrohrleitungen mit (NW) a~
glor\l:rfgsaazus PVC hart (Polyvinyichlorid hart) nach Bie 150 3
200 bis 400 6

3 Druckpriifverfahren

AuBer den Druckpriifverfahren nach DIN 4279 Teil 1 darf
bei Druckrohrleitungen aus PVC hart auch eine Kurz-
prifung durchgefiihrt werden.

4.3 Kurzpriifung

Die Kurzprifung ist nur bei Prifstrecken bis = 30 m Lange
und Nennweiten bis NW 50 zulassig.

Der Prifdruck betragt:
1,5 X Nenndruck.
Die Prifdauer betragt 1 Stunde.

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V., Berlin, gestattet.

4 Durchfiihrung der Priifung

4.1 Vorpriifung

Die Durchfihrung der Vorpriifung ist die Voraussetzung . .
fiir die Hauptpriifung. 5 Beurteilung der Priifung

Die Vorprifung hat die Aufgabe, die innendruck-, zeit- 5.1 Hauptpriifung

und temperaturabhéngige Volumenanderung innerhalb  Die Prifbedingungen gelten als erfillt, wenn wahrend der
der Druckrohrleitung aus PVC soweit zum Stillstand zu Priifdauer kein groBerer Druckabfall als 0,2 bar aufge-

bringen, daB die direkt anschlieBende Hauptpriifung eine treten ist.
eindeutige Aussage uber die Dichtheit der Prifstrecke

zulapt. 5.2 Kurzpriifung
Die Vorprifung wird mit dem Prifdruck durchgefihrt.  pjg prifbedingungen gelten als erfiilit, wenn nach 1 Stunde
Die Prifdauer betragt mindestens 12 Stunden. kein groBerer Druckabfall als 0,5 bar aufgetreten ist.

FachnormenausschuB Wasserwesen (FNW) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.

Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, Berlin 30 und Kéin 1 DIN ©27¢ 7zil ; Nov 73;! gfelsg!- ;
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