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Innendruckpriifung von DIN
Druckrohrleitungen fiir Wasser S
Druckrohre aus PE hart (Polyathylen hart) 4279
und PE weich (Polyathylen weich) Teil 8

Internal pressure test of pressure pipe-lines for water;
pressure pipes of high-density PE and low-density PE (polyethylene)

Die vorliegende Neuausgabe der DIN 4279 wurde auf alle z. Z. iiblichen Rohrwerkstoffe erweitert und in mehrere Teile
gegliedert:

Teil1  Innendruckpriifung von Druckrohrleitungen fiir Wasser; Allgemeine Angaben
Teil2 Innendruckpriifung von Druckrohrleitungen fiilr Wasser; Druckrohre aus duktilem GuBeisen

Teil3 Innendruckpriifung von Druckrohrleitungen fiir Wasser; Druckrohre aus duktilem GuBeisen und Stahlrohre;
mit Zementmadrtelauskleidung

Teil4 Innendruckpriifung von Druckrohrleitungen fiir Wasser; Stahirohre mit und ohne Bitumenauskleidung

Teil5 Innendruckpriifung von Druckrohrieitungen fiir Wasser; Stahlbetondruckrohre und Spannbetondruckrohre
Teil 8 Innendruckpriifung von Druckrohrieitungen fiir Wasser; Asbestzement-Druckrohre

Tell 7  Innendruckpriifung von Druckrohrieitungen fiir Wasser; Druckrohre aus PVC hart (Polyvinylchlorid hart)

Teil8 Innendruckpriifung von Druckrohrleitungen fiir Wasser; Druckrohre aus PE hart (Polyéthylen hart) und
PE weich (Polyéthylen weich)

Teil®@ Innendruckpriifung von Druckrohrieitungen fir Wasser; Muster fiir Priifberichte
Teil 10 Innendruckpriifung von Druckrohrleitungen fiir Wasser; Ubersicht (z. Z. noch Entwurf)

Die Werkstoffeigenschaften von Kunststoffrohren filhren bei der Druckpriifung zu einer Dehnung. Das Priifergebnis
wird dadurch beeinfluBt. In dieser Norm wird dieser Werkstoffbesonderheit Rechnung getragen.

Eine weitere Beeinflussung des Priifergebnisses kann durch Anderungen der Rohrwandtemperatur wéhrend der Priif-
dauer hervorgerufen werden. Dies ist durch den relativ hohen Warmeausdehnungskoeffizienten von Polydthylen
bedingt. Die Temperaturzunahme der Rohrwand bewirkt einen Druckriickgang. Als Richtwert gilt: Eine Temperatur-
anderung um 10K hat eine Druckanderung von = 0,5 bis 1 bar zur Folge. Bei der Durchfithrung der Druckpriifung ist
daher eine moglichst gleichbleibende Temperatur der Rohrwand wéhrend der Prifdauer anzustreben, bzw. es sind
mdbglichst gleiche Temperaturen bei Beginn und Ende der Druckprifung zu sichern. Der Temperaturmessung nach
DIN 4279 Teil 1 kommt aus diesem Grunde eine besondere Bedeutung zu.

Alle in dieser Norm angegebenen Driicke sind Uberdriicke.

1 Geltungsbereich 4 Durchfiihrung der Priifung

Diese Norm gilt in Verbindung mit DIN 4279 Teil 1 fir die 4.1 Vorpriifung

Druckprifung von Druckrohrleitungen aus den in  pje pyrchfiihrung der Vorpriifung ist die Voraussetzung
Abschnitt 2 genannten Druckrohren. fiir die Hauptpriifung.

Die Vorpriifung hat die Aufgabe, die innendruck-, zeit-
und temperaturabhéngige Volumenanderung innerhalb
2 Anwendungsbereich der Druckrohrleitung soweit zum Stillstand zu bringen,
Diese Norm ist anwendbar fiir Druckrohrleitungen mit ~ daB die direkt anschlieBende Hauptprifung eine eindeu-
Rohren aus PE hart (Polydthylen hart) oder PE weich tige Aussage lber die Dichtheit der Priifstrecke zuldft.

(Polyéthylen weich) nach DIN 19 533. Die Vorpriifung wird mit dem 1,5fachen Nenndruck
durchgefiihrt.
Der 1,5fache Nenndruck ist alle 2 Stunden wiederherzu-

stellen.

3 Druckpriifverfahren

AuBer den Druckpriifverfah oINS Tel Taar D Frifdaues betragl

uBer den Druckpriifverfahren nac L . .

bei Druckrohrieitsngen aus PE hart oder PE weich auch  FUr Leitungen ohne Zwischenverbindungen: 4 Stunden
eine Kurzpriifung durchgefiihrt werden. Fir Leitungen mit Zwischenverbindungen: 12 Stunden
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4.2 Hauptpriifung

Auch wéhrend der Hauptpriifung ist die noch nicht ganz
beendete Dehnung der Rohrleitung zu beachten. Es wird
empfohlen, erst 2 Stunden nach der letzten Druck-
erhéhung mit der Hauptpriifung zu beginnen.

Der Priifdruck betragt:

1,3 X Nenndruck

Fiir die Priifdauer gelten die Werte der Tabelle.

Priifdauer
Nennweite h
(NW) ~
bis 150 3
200 bis 400 6

4.3 Kurzpriifung

Die Kurzpriifung ist nur bei Kurzstrecken bis =~ 30 m Lange
und Nennweiten bis NW 50 zuléssig.

Full document details: DIN 4279-8:1975-11

Der Prifdruck betrégt:
1,5 X Nenndruck

Die Kurzpriifung beginnt '2 Stunde nach Aufbringen des
Priifdrucks, ohne daB der inzwischen méglicherweise bis
unter den Nenndruck gesunkene Druck wieder erhdht
wird,

Die Priifdauer betragt 1 Stunde.

5 Beurteilung der Priifung
5.1 Hauptpriifung

Die Priifbedingungen geiten als erfiillt, wenn bei Druck-
rohrleitungen aus PE hart kein gréBerer Druckabfall als
0,1 bar je Stunde und bei Druckrohrleitungen aus PE
weich kein groBerer Druckabfall als 0,2 bar je Stunde
aufgetreten ist.

5.2 Kurzpriifung

Die Priifbedingungen gelten als erfiillt, wenn bei Druck-
rohrieitungen aus PE hart oder PE weich kein groBerer
Druckabfall als 0,1 bar je 5 Minuten aufgetreten ist.
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